F 540-028-10 (2011-01-01) (F540_028_10)

[
=L
o
L.
—
o
Lid
o
L 2
o
(am ]
=L
o
Ll
—
oc
[N}
o
4
—
=T
<
=
©
-
-
o.
Lid
(&}
2

==
=

I

I;

=7 =
o't o

ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE &

STAVEBNi TECHNICKE '
OSVEDCENI

evidencni ¢islo 07.006.169, revize ¢. 1

vydaneé podle § 3 odst. 3 nafizeni viady & 163/2002 Sb.v platném znéni
vyrobci:
C.1.C. Jan Hrebec s.r.o.
Na Zlaté stezce 1075

CZ - 263 01 Dob¥is
IC: 26758733

na vyrobek:
Nazev: Vzduchové klimatiza¢ni jednotky pro vnitini uziti
Typ: Sestavné klimatiza¢ni jednotky

H - s &tvercovym prifezem
HL - s obdélnikovym prifezem

Popis vyrobku: Standardni jednotky jsou uréeny pro dopravu a
upravu vzduchu ve vétracich, vytapécich a
klimatizacnich zafizenich ve vnitfnim prostredi
bez nebezpeci vybuchu.

Vyrobce: ' C.I.C. Jan Hfebec s.r.o.
Na Zlaté stezce 1075, CZ - 263 01 Dobfi$
Identifikace vyrobku: Technicke udaje a informace pro pouzivani,

montaz, udrzbu a servis, véetné zpisobu
identifikace jsou popsany v privodni dokumentaci
jednotlivych pouzivanych komponentt.

Dale viz pfilcha tohoto dokumentu.

Vymezeni zplsobu pouziti: Jednotky jsou uréeny pro dopravu a Gpravu
vzduchu v nizko a vysokotlakych vétracich,
vytapécich a klimatizacnich systémech bez
nebezpedi vybuchu, kde pfimo nepisobi G&inky
povétrnostnich vlivi.

Toto osvédcCeni se vydava na zakladé posouzeni podkladl vyrobce a vymezeni
technickych vlastnosti vyrobku ve vztahu k zakladnim poZzadavkim na stavbu.

Vymezené technické vlastnosti vyrobku jsou uvedeny v pfiloze tohoto .
tvofi jeho nedilnou souéast a obsahuje 2 strany.

Toto osvédéeni ma platnost do: 27.02.2019—————
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Priloha k STO ev.¢. 07.006.169, revize &. 1

Dopliiujici informace k popisu vyrobku:
Klimatiza¢ni jednotky mohou byt umistény v normainim prostfedi s teplotou okoli - 30 °C a2 + 40 °C.

Popis provedeni

Sestavna jednotka se sklada z jednotlivych komor, které jsou vybaveny vestavénymi prvky, nebo agregaty
na upravu nebo dopravu vzduchu. Jejich velikost, po&et, druh, pofadi a polohu v sestavé uréuje projektant
vzduchotechnického zafizeni, ve zvlastnich piipadech po konzultaci s vyrobcem.

Komory sestavnych jednotek mohou byt sestaveny v jedné nebo ve dvou horizontélnich

vrstvach. Sestava ve vice vrstvach je mozna po konzultaci s vyrobcem.

Saci a vytlatné otvory jednotky jsou opatfeny pruznymi nastavci, které jsou ukonc&eny

liStovymi pfirubami pro pfipojeni na potrubni rozvod.

Vyvody vymeéniki, dvefe, kontrolni otvory a armatury se standardné umistuji na obsluzné strané jednotky

nebo komory, kterd mize byt vpravo nebo vlevo ve sméru proudéni

vzduchu. Kombinované umisténi je tfeba zvlast specifikovat.

Spojovani a utésnéni jednotlivych komor je uvedeno v Montaznim a provoznim pfedpisu.

Pristup k ventilatoru a filtru je zajistén dvefmi, které jsou opatieny uzavéry.

Konstrukce

Konstrukci jednotky tvofi 50 mm silné samonosné sendviové panely. Plast je tvoien
pozinkovanym, lakovanym nebo nerez plechem tloustky 0,8 mm. Panely jsou pinény
mineralni vinou, mérna hmotnost izolace je 50 kg/m’.

Oznaceni vyrobku
Kazda jednotka je opatfena identifikagnim Stitkem s vyrobnim &islem a rozhodujicimi vykonovymi parametry
pro funkci zafizeni v provozu.

Klimatizaéni jednotka je sestavena z téchto jednotlivych sekci, které 1ze kombinovat.
- ventilatorova komora s volnym obéznym kolem
- koncovy panel b

- klapkova komora

- filtraéni komora

- filtra&ni komora s aktivnim uhlim

- ohfivaci komora vodni

- ohfivaci komora parni

- ohfivaci komora elektricka

- ohfivaci komora plynova

- chladici komora vodni

- chladici komora s pfimym vyparnikem

- zvih&ovaci komora parni

- zvlh&ovaci komora vodni

- komora zzt — rota¢ni

- komora zzt — deskova

- komora zzt — deskova dvojita

- komora zzt glykolova

- flumici komora

- zakladové ramy, uchyceni jednotek

Pfiklad sestavy

- odvodni filtraéni sekce

- rekuperatni sekce s protiproudym deskovym vyménikem

- odtahovy ventilator

- pfivodni filtraéni sekce

- rekuperacni sekce s protiproudym deskovym vyménikem s bypassem

- pfimy vyparnik tepelného cerpadia s externi kondenzaéni jednotkou a s eliminatorem kapek
- pfivodni ventilator

- elektricky dohiev

1. strana pfilohy



Pfiloha k STO ev.¢. 07.006.169

Technické vlastnosti vyrobku byly posouzeny podle téchto podkladii vyrobce:

« Katalog pod oznatenim TP12105 z fijna 2010 pro klimatiza&ni jednotky fady H a HL.
« Certifikat managementu kvality dle CSN EN 1SO 9001: 2009 & C-84866 platny do 16.06.2014 pro firmu

C.1.C. Jan Hrebec s.r.0.

» Kompletni seznam dokumentace je uveden v odstavci predlozené podklady ve zpravé o hodnoceni &.

07.005.480.

Pozadavky na systém Fizeni vyroby:

Vyrobce musi zajistovat takovy systém fizeni, aby véechny vyrobky, které uvadi na trh, odpovidaly technické
dokumentaci. Systému fizenl vyroby musi odpovidat pfislu$na technicka dokumentace podle § 4 odst. 3
nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. v pl. znéni.

Udaje o technickych vlastnostech vyrobku, jejich drovni a postupech jejich zjisténi:

Zakladni pozadavek Technicky Pozadovana vlastnost Postup
NV 163/2002 Sb. predpis, norma zjisténi
1. Mechanické odolnost a CSN EN 1886 Mechanické viastnosti CSN EN 1886
stabilita
2. Pozarni bezpe&nost CSN 061008 Otepleni, bezpe&né vzdalenosti CSN 061008
CSN EN 779, CSNEN 779

3. Hygiena, ochrana zdravi
a Zivotniho prostredi

Pozadavky na filtry vzduchu

3. Hygiena, ochrana zdravi
a Zivotniho prostredi

CSN EN 378-1+A2,
CSN EN 378-2+A2

PoZadavek na tésnost okruhu
provoznich

naplni (jen pokud je nebezpecna)

CSN EN 378-1+A2,
CSN EN 378-2+A2

4. Bezpecnost pii uZivani

CSN EN 378-3 +A1,
-4 +A1

Bezpeé&nostni poZadavky pro
chladici a
klimatizaéni zarizeni

CSN EN 60 204-1 ed 2,

4. Bezpeénost pii uzivani

CSN EN 60335-1
ed.3

Bezpecénost elektrickych
spotrebicl.
VSeobecné poZadavky.

CSN EN 60 204-1 ed.2,
CSN EN 60335-1 ed.3,
CSN EN 60335-2-40 ed.2

4. Bezpecnost pfi uZivani

CSN EN 1SO 12100

Bezpecnost strojnich zafizeni.

CSN EN I1SO 12100

4. Bezpecnost pfi uzivani

CSN EN ISO 13857,

Bezpe&né vzdalenosti pii dosahu
k nebezpecnym mistim

CSN EN ISO 13857

5. Ochrana proti hluku

CSN EN ISO 4871

PoZadavky na hlu¢nost

CSN EN ISO 3741
CSN EN ISO 3744
CSN EN ISO 11202

6. Uspora energie a ochrana tepla

CSN EN 14511-4

Chladici vykon

CSN EN 14511-2,3
CSN EN 12599
CSN EN 306

CSN EN 12238
CSN EN 12239
CSN EN 12589

6. Uspora energie a ochrana tepla

CSN EN 14511-4

Tepelny vykon

CSN EN 305,
CSN EN 308,
CSNEN 810
CSNEN 14511-2,3

Upresiiujici pozadavky na posuzovani:

Vyrobky jsou zafazeny v priloze ¢. 2, vyrobkové skupiné 10.8 podle nafizeni viady & 163/2002 Sb. ve zn&ni

naf. vl. €. 312/2005 Sb. a jejich shoda bude posuzovana podie §7 téhoz nafizeni.

Toto STO je revizi ¢. 1 STO ¢&. 07.006.169, které bylo vydano 27.02.2014.
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