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Uvod Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

1 Uvod

VLT HVAC Drive
FC 100 Series
Verze softwaru: 3.4.x

(o C

Tuto pfirucku lze pouzit pro vSechny
meénice kmitoctu VLT HVAC Drive s
verzi softwaru 3.4.x.
Skute¢nou verzi softwaru najdete v
par. 15-43 Softwarovd verze.
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Uvod

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

1.1.1 Autorskd prava, omezeni odpovédnosti
a prava na zmeény

Tato publikace obsahuje informace vlastnéné Danfoss. Pfijetim
a pouzivanim této prirucky uzivatel souhlasi s tim, ze informa-
ce zde obsazené budou pouzity vyhradné pro provoz zafizeni
od Danfoss nebo zafizeni od jinych dodavatel(, pokud bude
toto zafizeni komunikovat se zafizenim od Danfoss
prostiednictvim sériového komunika¢niho spojeni. Tato
publikace je chrdnéna autorskym zadkonem v Déansku a ve
vétsiné dalsich zemi.

Danfoss nerudi za to, ze softwarovy program vyrobeny podle
pravidel uvedenych v této pfiru¢ce bude spravné fungovat v
jakémbkoli fyzickém, hardwarovém nebo softwarovém
prostiedi.

Ackoli Danfoss testovala a zkontrolovala dokumentaci v této
pfirucce, Danfoss neposkytuje zadné zaruky ani zastoupeni, at
vyjadiené nebo micky predpoklddané, s ohledem na tuto
dokumentaci, v¢etné jeji kvality, provedeni nebo vhodnosti
pro konkrétni ucel.

V zadném pfipadé nebude Danfoss odpovédna za piimé,
nepiimé, zvlastni, ndhodné nebo nasledné skody zplisobené
na zakladé pouziti informaci, nebo nemoznosti pouzit
informace, v této pfirucce, dokonce i v pfipadé, Ze byla spolec¢-
nost na moznost vzniku takovych skod upozornéna. Zvlasté
neni Danfoss odpovédna za jakékoli naklady, vcetné, ale bez
omezeni za ndklady vzniklé na zékladé ztraty zisku nebo
piijmu, ztrdty nebo poskozeni zafizeni, ztraty pocitacovych
programd, ztraty dat, ndklady na jejich nahrazeni nebo naroky
tfetich stran.

Danfoss si vyhrazuje pravo provadét kdykoli zmény této
publikace a zmény v jejim obsahu bez pfedchoziho upozorné-
ni a bez jakékoli povinnosti upozornit na tyto zmény byvalé
nebo soucasné uzivatele.

1.1.2 Dostupna literatura pro VLT HVAC Drive

- Navod k pouzivani MG.11.Ax.yy poskytuje nezbytné
informace pro pfipravu a provoz ménice kmitoctu.

- Navod k pouzivani ménice VLT HVAC Drive pro
vysoké vykony, MG.11.Fx.yy

- V Pfiru¢ce projektanta MG.11.Bx.yy jsou uvedeny
vsechny technické informace o ménici a informace o
projektovani a aplikacich.

- Pfirucka programétora MG.11.Cx.yy obsahuje
informace o programovani a zahrnuje kompletni
popis parametra.

- Navod k montdazi, Doplnék MCB 109 - analogové
vstupy/vystupy, MI.38.Bx.yy

- Poznamka k aplikaci, Pfiru¢ka pro odlehceni kvl
teploté
MN.11.Ax.yy

- Pocitacovy konfigura¢ni nastroj MCT 10, MG.10.Ax.yy
umoznuje uzivateli nakonfigurovat ménic kmitoctu z
prostiedi systému Windows™.

- Danfoss VLT® Energy Box software na
www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions
potom zvolte PC Software Download

- Pouziti ménice VLT HVAC Drive Drive, MG.11.Tx.yy

- Névod k pouzivani VLT HVAC Drive Profibus,
MG.33.Cx.yy

- Navod k pouzivani VLT HVAC Drive Device Net, MG.
33.Dx.yy

- Navod k pouzivani VLT HVAC Drive BACnet,
MG.11.Dx.yy

- Navod k pouzivani VLT HVAC Drive LonWorks, MG.
11.Ex.yy

- Navod k pouzivani VLT HVAC Drive Metasys,
MG.11.Gx.yy

- Navod k pouzivani VLT HVAC Drive FLN,
MG.11.Zx.yy

- Prirucka projektanta vystupnich filtrd, MG.90.Nx.yy

- Pfirucka projektanta brzdného rezistoru, MG.
90.0x.yy

x = Cislo verze
yy = kod jazyka

Technicka literatura firmy Danfoss je k dispozici v tisténé
podobé u mistni pobocky spole¢nosti Danfoss nebo online na
adrese:
www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documenta-
tions/Technical+Documentation.htm
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Uvod

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

1.1.3 Zkratky a standardy

Zkratky: Terminy: Jednotky Sl Jednotky I-P:
a Zrychleni m/s? ft/s?
AWG American wire gauge
Auto Tune Automatické prizpisobeni motoru
°C Celsius
| Proud A A
ILm Proudové omezeni
Sité IT Sitové napdjeni §
Joule Energie J=Nm ft-1b, Btu
°F Fahrenheit
FC Ménic¢ kmitoctu
f Kmitocet Hz Hz
kHz Kilohertz kHz kHz
LCP Ovladaci panel
mA Miliampér
ms Milisekunda
min. Minuta
MCT Motion Control Tool
M-TYPE Zavisi na typu motoru
Nm Newtonmetry in-lbs
IMN Jmenovity proud motoru
fmn Jmenovity kmitocet motoru
PmN Jmenovity vykon motoru
UmN Jmenovité napéti motoru
par. Parametr
PELV Ochranné, velmi nizké napéti
Watt Vykon w Btu/hr, hp
Pascal tlak Pa = N/m? psi, psf, stopy
vodniho sloupce
linv Jmenovity vystupni proud invertoru
ot./min. Otéacky za minutu
SR Spojeno s velikosti
T Teplota @ F
Cas s s, hod.
Tum Momentové om.
u Napéti \Y \Y

Tabulka 1.1: Tabulka zkratek a standard(
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Uvod Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

1.1.4 ldentifikace ménic¢e kmitoctu

Nize je uveden piiklad identifika¢niho Stitku. Tento Stitek je
umistén na ménici kmito¢tu a udava typ a doplnky, kterymi je
jednotka vybavena. Nize naleznete podrobny popis udajl
fetézce typového oznaceni (T/C).

V L T ® HVAC Drive
www.danfoss.com
T/C: FC-102P4KOTAE20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

P/N:131B3489 S/N: 000000G396

IN: 3x380-480 V 50/60 Hz 9/7.4 A
OUT: 3x0-Vin 0-1000 Hz 10/8.2 A 6.9/6.5 kVA o
CHASSIS/IP20 Tamb. 50°C/122°F

I 000 0
5702427175853F*

c@ Listed 76x1 E134261 Ind.Contr.Eq.
See manual for perfuse

CAUTION:

SEE MANUAL / VOIR MANUEL

WARNING:

STORED CHARGE DO NOT TOUCH UNTIL
4 min. AFTER DISCONNECTION

A CHARGE RESIDUELLE, ATTENDER
4 min. APRES DECONNEXION

130BA489.10

MADE IN DENMARK

Obrazek 1.1: V tomto piikladu je uveden identifika¢ni Stitek.

POZNAMKA!
NeZ se obrétite na spole¢nost Danfoss, pfipravte si T/C
(typovy koéd) a sériové cislo.
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Uvod Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive
1.1.5 Typovy kéd pro nizké a stfedni vykony 1
1 23 4 5 6 7 8 9 10111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ¥
o
Fe - ol Jel [ L Irf [ [ Iu[ [T [T [xxIs[xIx[x[x]a] 8] [¢] [ [ [ [o] |§
g
Popis Poz. Mozna volba
Skupina produktd a fada ménice 1-6 FC 102
Vykonova velikost 8-10 1,1- 90 kW (P1K1 - P90K)
Pocet fazi 1 Tii faze (T)
T 2: 200-240 VAC
Sitové napéti 11-12 T 4: 380-480 VAC
T 6: 525-600 VAC
E20: IP20

E21: IP 21/NEMA typ 1
E55: IP 55/NEMA typ 12

Kryti 13-15
y E66: IP66
P21: IP21/NEMA typ 1 se zadni deskou
P55: IP55/NEMA typ 12 se zadni deskou
H1: RFI filtr tfidy A1/B
. H2: RFI filtr tfidy A2

RFI filtr 16-17 o L
H3: RFI filtr tfidy A1/B (zkracena délka kabelu)
Hx: Bez RFI filtru
X: Bez brzdného stfidace
B: S brzdnym stfida¢em

brzdy 18 L i
T: Bezpecné zastaveni
U: Bezpecné zastaveni + brzda
G: Graficky ovladaci panel (GLCP)

Displej 19 N: Numericky ovladaci panel (NLCP)
X: Bez ovladaciho panelu

. L N X: Bez lakovani plosnych spoja

Lakovani desky s plosnymi spoji 20 i L N
C: Lakovana deska s plosnymi spoji
X: Bez sitového vypinace a sdileni zatéze
1: S odpojovacem (pouze IP55)

Doplriky napajeni 21 8: Sitovy vypinac a sdileni zatéze
D: Sdileni zatéze
Informace o max. velikostech kabell naleznete v kapitole 8.

L i X: Standardni

PrizpGsobeni 22 . i .
0: V otvorech pro kabely je evropsky metricky zavit.

PrizpGsobeni 23 Rezervovano

Verze softwaru 24-27 Skute¢nd verze softwaru

Jazyk softwaru 28

AX: Bez doplnku

A0: MCA 101 Profibus DP V1
Doplriky A 29-30 A4: MCA 104 DeviceNet

AG: MCA 108 Lonworks

AJ: MCA 109 BACnet brana
BX: Bez doplnku

BK: MCB 101 obecny doplInék vstupl a vystupl

Doplriky B 31-32 RS .
BP: MCB 105 Reléovy doplnék
BO: Doplnék MCB 109 - Analogové vstupy a vystupy
Doplriky CO, MCO 33-34 CX: Bez doplrku
Doplriky C1 35 X: Bez doplriku
Doplnék C - software 36-37 XX: Standardni software
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Uvod Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive
Popis Poz. Mozna volba
; DX: Bez doplnhku
Dopliiky D 38-39 . . L,
DO: Stejnosmérné zalohovani

Tabulka 1.2: Popis typového kédu.

Rdzné doplriky a ptislusenstvi jsou podrobnéji popsany v Prirucce projektanta VLT HVAC Drive, MG.11.BX.YY.
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Bezpecnost

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

2 Bezpecnost

2.1.1 Symboly
Symboly pouzité v této prirucce:

POZNAMKA!

Oznacuje dUllezité upozornénf pro uZivatele.

A\ UPOZORNENI

Oznacuje obecné varovani.

A\ VAROVANI

Oznacuje varovani pred vysokym napétim.

‘ * Oznacuje vychozi nastaveni H

2.1.2 Varovani pred vysokym napétim

A\ VAROVANI

Napéti ménice kmitoctu a volitelné karty MCO 101 je po
pfipojeni k siti nebezpecné. Nespravna instalace motoru
nebo ménice kmitoctu miize poskodit zafizeni nebo
zpUsobit vazné zranéni nebo smrt. Je tedy nezbytné
nutné postupovat presné podle pokyni uvedenych v
této pfirucce i podle mistnich a narodnich smérnic a
bezpecénostnich predpisa.

2.1.3 Bezpecnostni poznamka

A\ VAROVANI

Napéti ménice kmitoctu je po pfipojeni k siti nebezpec-
né. Nespravna instalace motoru, méni¢e kmito¢tu nebo
sbérnice Fieldbus mlze poskodit zafizeni nebo zpusobit
vazné zranéni nebo smrt. Proto je nezbytné dodrzovat
pokyny uvedené v této pfirucce a narodni i mistni
predpisy a bezpe¢nostni smérnice.

Bezpecnostni nafizeni
1. Pfed opravou se musi méni¢ kmitoc¢tu odpojit od
sité. Pred vytazenim motorové a sitové zastrcky se
presvédcte, Ze napdjeni bylo preruseno a uplynula
predepsana doba.

2. Tlacitko [STOP/RESET] na LCP ménice kmitoctu
neodpojuje zafizeni od sité, a proto je nepouzivejte
jako ochranny vypinac.

3. Uzemnéni pfistroje musi byt fadné provedeno,
uzivatel musi byt chrdnén pfed napajecim napétim a
motor musi byt jistén proti pretizeni v souladu s
platnymi mistnimi a narodnimi predpisy.

4. Zemni svodové proudy jsou vyssi nez 3,5 mA.

Ochrana proti pfetizeni motoru se nastavuje v

par. 1-90 Tepelnd ochrana motoru. Pozadujete-li tuto
funkci, nastavte par. 1-90 Tepelnd ochrana motoru na
hodnotu [Vypnuti ETR] (vychozi hodnota) nebo
hodnotu [Vystraha ETR]. Poznamka: Funkce se inicia-
lizuje pfi 1,176nasobku jmenovitého proudu motoru a
jmenovitém kmito¢tu motoru. Pro severoamericky
trh: Funkce ETR poskytuji ochranu motoru pred
pretizenim tfidy 20 podle standardu NEC.

6. Zastrcky do motoru a sité nevytahujte, dokud je
ménic¢ kmitoctu pfipojen k siti. Pfed vytazenim
motorové a sitové zastreky se presvédcte, ze napdje-
ni bylo preruseno a uplynula prfedepsana doba.

7. V pfipadé nainstalovaného sdileni zatéze (pfipojeni
stejnosmérného meziobvodu) a vnéjsiho napajeni 24
V DC mé méni¢ kmitoc¢tu kromé vstupud L1, L2 a L3i
dalsi napétové vstupy. Pfed zahdjenim oprav
zkontrolujte, zda byly odpojeny viechny napétové
vstupy a zda uplynula nezbytna doba.
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Bezpecnost

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

Instalace ve vysokych nadmoftskych vyskach
A\ UPOZORNENI

380 - 500 V, kryti A, B a C: V pfipadé vysek nad 2 km
zjistéte PELV u spolecnosti Danfoss.

380 - 500 V, kryti D, E a F: V pfipadé vysek nad 3 km
zjistéte PELV u spolecnosti Danfoss.

525 - 690 V: V pfipadé nadmofskych vysek nad 2 km se
ohledné PELV obratte na spole¢nost Danfoss.

A\ VAROVANI

Varovani prfed ndhodnym rozbéhem

1. Motor se muze zastavit na zékladé digitdlniho
povelu, sbérnicového povelu, pfi dosazeni
zadané hodnoty nebo lokalnim ovladanim - i
kdyz je méni¢ kmitoctu pfipojen k siti. Je-li s
ohledem na osobni bezpe¢nost nutné zajistit,
aby nedoslo k zadnému netimysinému spusté-
ni, nejsou tyto funkce zastaveni postacujici.

2. Kdyz se provadi zména parametrd, motor se
miZe rozbéhnout. Proto je tieba vzdy
stisknout tlac¢itko pro zastaveni [STOP/RESET],
pak je mozno upravovat Udaje.

3. Zastaveny motor se mUZe automaticky znovu
rozbéhnout, jestlize dojde k poruse elektroniky
ménice kmitoctu VLT, nebo pomine kratkodo-
bé pretizeni ¢i porucha napajeni resp. pfivodu
do motoru.

A\ VAROVANI

Nedotykejte se elektrickych soucasti zafizeni ani po
odpojeni zafizeni od sité. Nasledky by mohly byt smrtel-
né.

Zkontrolujte také, zda jsou odpojeny ostatni napétové vstupy,
napfiklad externi napéti 24 V DC, sdileni zatéze (pfipojeni
stejnosmérného meziobvodu) a pfipojeni motoru ke kinetické-
mu zélohovani. Dalsi bezpe¢nostni pokyny naleznete v
navodu k pouzivani ménice.

A\ VAROVANI

Kondenzatory stejnosmérného meziobvodu ménice
kmitoctu z(stavaji nabity i po odpojeni napajeni. Abyste
predesli urazu elektrickym proudem, odpojte pred
provadénim ddrzby méni¢ kmitoctu od sité. Pred praci
na meénici kmitoctu vyckejte minimalné nize uvedené
doby:

Napéti Min. éekaci doba (min.)

v) 4 15 20 30 40
200 - 1,1-37 55-45

240 kw kw

380 - 1,1-75 [11-90kW| 110 - 250 315 - 1000
480 kw kw kw
525 - 1,1-75 [11-90 kW

600 kw

525 - 11-90 kW| 45 - 400 |450 - 1400

690 kw kw

Uvédomte si, Ze ve stejnosmérném meziobvodu mize byt vysoké
napéti i kdyz kontrolky nesviti.

2.1.4 Pfed provadénim oprav

1. Odpojte méni¢ kmitoctu od sité.
2. Odpojte svorky stejnosmérné sbérnice 88 a 89.
3. Vyckejte nejméné po dobu uvedenou vyse v &asti

Obecna upozornéni.

4. Odpojte motorovy kabel

2.1.5 Specialni podminky

Elektricky vykon:

Vykon uvedeny na typovém stitku ménice kmitoctu je zalozen
na typickém 3fazovém sitovém napajeni, ve specifikovaném
rozsahu napéti, proudu a teploty, které budou dle predpokla-
dl pouzity ve vétsiné aplikaci.

Ménice kmitoctd také podporuji dalsi specidlni aplikace, které
ovliviuji elektricky vykon ménice kmitoctu.

Specialni podminky, které ovliviiuji elektricky vykon, mohou
byt nasledujici:

. Jednofazové aplikace

. Aplikace pracujici s vysokymi teplotami, které
vyZzaduji snizeni elektrického vykonu

. Aplikace v namoftnictvi v ndro¢nych klimatickych
podminkéch.

Elektricky vykon mohou ovliviiovat i dalsi aplikace.

10 MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Danfoss



Deanfitt

Bezpecnost

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

Informace o elektrickém vykonu naleznete v tomto navodu a v
Prirucce projektanta VLT HVAC Drive, MG.11.BX.YY.

Pozadavky na instalaci:

K zajisténi celkové elektrické bezpecnosti ménice kmitoctu je
tieba vzit pfi instalaci v GUvahu specidlni pozadavky tykajici se
nasledujicich bodu:

. Pojistky a jistice pro ochranu proti nadproudu a
zkratu

. Vybér napajecich kabell (sitové, motorové, brzdy,
sdileni zatéze a reléové)

. Konfigurace sité (uzemnénd ¢ast transformatoru, IT,
TN a podobné)

. Bezpecnost nizkonapétovych portd (podminky
PELV).

Informace o pozadavcich na instalaci naleznete v tomto
nadvodu a v Pfiru¢ce projektanta ménic¢e VLT HVAC Drive.

2.1.6 Instalace ve vysokych nadmofiskych
vyskach (PELV)

A\ VAROVANI

Nebezpecné napéti!

V ptipadé nadmofrskych vySek nad 2 km se ohledné PELV
obratte na spolec¢nost Danfoss.

Zabranéni ndhodnému startu motoru

Je-li méni¢ kmitoCtu pfipojen k siti, mlze dojit ke
spusténi ¢i zastaveni motoru digitdlnimi pfikazy, pfikazy
sbérnice, zddanymi hodnotami nebo prostiednictvim
LCP.

. Kdykoliv je potieba k zajisténi osobni bezpec-
nosti zabranit ndhodnému startu motoru,
odpojte ménic¢ kmitoctu od sité.

. Abyste zabranili ndhodnému startu, vzdy pred
zménou parametry stisknéte tlacitko [OFF].

. Pokud neni svorka 37 vypnuta, maze se
zastaveny motor spustit elektroniky, do¢asnym
pretizenim, zavadou sitového napajeni nebo
odpojenim motoru.

P¥i nedodrzeni doporuceni hrozi nebezpeci smrti nebo
vazného Urazu.

2.1.7 Zabrante nahodnému startu

A\ VAROVANI

Je-li méni¢ kmitoctu pfipojen k siti, mize dojit ke
spusténi ¢i zastaveni motoru digitalnimi pfikazy, pfikazy
sbérnice, zddanymi hodnotami nebo prostfednictvim
ovladaciho panelu LCP.

. Kdykoliv je potieba k zajisténi osobni bezpec-
nosti zabranit nahodnému startu motoru,
odpojte méni¢ kmitoctu od sité.

. Abyste zabranili nahodnému startu, vzdy pred
zménou parametrl stisknéte tlac¢itko [OFF].

. Pokud neni svorka 37 vypnuta, miiZe se
zastaveny motor spustit elektroniky, do¢asnym
pretizenim, zavadou sitového napajeni nebo
odpojenim motoru.

2.1.8 Bezpecné zastaveni ménice kmitoctu

U verzi vybavenych vstupem Bezpecné zastaveni na svorce 37,
na ménici kmito¢tu vykonavat bezpecnostni funkci Bezpecné
vypnuti momentu (definovéno v konceptu IEC 61800-5-2) nebo
Kategorie zastaveni 0 (definovano v normé EN 60204-1).

Je navrzena a schvélena tak, aby vyhovovala pozadavkim na
Kategorii 3 v normé EN 954-1. Tato funkce se nazyvéa Bezpecné
zastaveni. Pred zaclenénim a pouzitim funkce Bezpecného
zastaveni v instalaci je tfeba provést v instalaci dikladnou
analyzu rizik, aby se zjistilo, zda je funkce Bezpe¢ného zastave-
ni a bezpecnostni kategorie vhodna a dostatecnda. Aby bylo
mozné nainstalovat a pouzivat funkci bezpe¢ného zastaveni
ve shodé s pozadavky na Kategorii bezpec¢nosti 3 v normé EN
954-1, je tieba dodrzet odpovidajici informace a pokyny v
pfislusné VLT HVAC Drive Pfirucce projektanta! Informace a
pokyny obsazené v Navodu k pouzivani nepostacuji ke
spravnému a bezpecnému pouziti funkce bezpecného
zastaveni!
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Bezpecnost

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

Prif- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRUFZERT

Translation
In any case, the German
original shall prevail.

Name and address of the
holder of the certificate:
(customer)

Name and address of the
manufacturer:

Type Test Certificate

Danfoss Drives A/S, Ulnaes 1
Dk-6300 Graasten, Danemark

Danfoss Drives A/S, Ulnaes 1
Dk-6300 Graasten, Danemark

Ref. of customer:

Ref. of Test and Certification Body:
Apf/Kéh VE-Nr. 2003 23220

BGIA
Berufsgenossenschaftliches
Institut fiir Arbeitsschutz

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

130BA491.10

05 06004

No. of certificate

Date of Issue:
13.04.2005

Product designation:

Type:

Intended purpose:

Frequency converter with integrated safety functions

VLT®Automation Drive FC 302

Implementation of safety function ,Safe Stop”

Testing based on:

Test certificate:

Remarks:

EN 954-1, 1997-03

DKE AK 226.03, 1998-06
EN ISO 13849-2; 2003-12
EN 61800-3, 2001-02,
EN 61800-5-1, 2003-09,

No.: 2003 23220 from 13.04.2005

The presented types of the frequency converter FC 302 meet the requirements laid
down in the test bases.
With correct wiring a category 3 according to DIN EN 954-1 is reached for the safety

function.

The type tested complies with the provisions laid down in the directive 98/37/EC (machinery).

Further conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification of April 2004.

Head of ertificatjon body

(Préﬁ-Q(.rer. nat. b&eit\ﬂa/r

ﬂ\ X A0

\mB\J\J)u U

Certification officer

(R

IR

Dip}./—lng\. R. Apfe%dg

Postal adress: Office: Phone: 022 41/231-02
PZB10E Alte Heerstralle 111 Fax:02241/231-2234
01.05 53754 Sankt Augustin 53757 Sankt Augustin
Obrazek 2.1: Certifikdt se rovnéz vztahuje na méni¢ FC 102 and FC 202.
12 MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Danfoss




Bezpecnost Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

2.1.9 Sité IT

A\ VAROVANI

Sité IT

Nepfipojujte ménice kmitoctu s RF filtry k siti s napétim
mezi fazi a zemi vice nez 440 V pro 400 V konvertory a
760 V pro konvertory 690 V.

V pfipadé 400V sité IT a zapojeni uzemnéni do trojuhel-
niku maze sitové napéti mezi fazi a zemi prekrocit
hodnotu 440 V.

V pfipadé 690V sité IT a zapojeni uzemnéni do trojuhel-
niku maze sitové napéti mezi fazi a zemi prekrocit
hodnotu 760 V.

P¥i nedodrzeni doporuceni hrozi nebezpeci smrti nebo
vazného urazu.

Par. 14-50 RFI filtr Ize pouzit k odpojeni vnitinich RFI konden-
zatord od RFI filtru k zemi.

2.1.10 Pokyny k likvidaci

Zafizeni obsahujici elektrické soucasti nesmi byt
likvidovéno spole¢né s domacim odpadem.
Musi byt odevzddno do sbéru s elektrickym a
elektronickym odpadem podle aktudlné platné

mistni legislativy.

MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Danfoss 13



Mechanicka instalace Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

3 Mechanicka instalace

3.1 Pied spusténim

3.1.1 Kontrolni body

Po rozbaleni ménice kmitoctu zkontrolujte, zda je jednotka neposkozend a kompletni. K identifikaci obsahu baleni pouzijte
nasledujici tabulku:

B1/B3 B2/B4 c1/c3 C2*/ca
. A2 A3 A4 A5
Typ kryti: P P P (P
IP20-21) | (P20-21) | (P5566) (P 5566)
20-21-55-66) | 20-21-55-66) | 20-21-55-66) | 20-21-55-66)
o o
= -
n o0
8 3
< <C
2 & =
‘ﬂ o i o
. - <y B
- > —
o Nw
!
N AL
Velikost jednotky (kW):
5,5-11/ 15/ 18,5-30/ 37-45/
200-240 V 1,1-2.2 3,037 1,1-22 1,137
5,5-11 15-18,5 22-30 37-45
11-18,5/ 22-30/ 37-55/ 75-90/
380-480 V 1,1-4,0 5575 1,1-4,0 1175
11-18,5 22-37 45-55 75-90
11-18,5/ 22-30/ 37-55/ 75-90/
525-600 V 11-7,5 1175
11-18,5 22-37 45-55 75-90

Tabulka 3.1: Tabulka rozbaleni

Doporucujeme pripravit si k rozbaleni a montazi ménice kmitoctu nékolik sSroubovaku (kfizovy a momentovy), stipaci brity,
vrtacku a ndz. Baleni pro tato kryti obsahuje dle vyobrazeni sady s pfislusenstvim, dokumentaci a jednotku. V zavislosti na
doplniicich mize byt v baleni jedna nebo dvé dalsi sady a jedna nebo dvé brozury.
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Mechanicka instalace

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

3.2.1 Celni pohledy

A2 A3 A4 A5 B1 B2
= e = = == 2 ————p 2
</§ 3 @ S @ =] 2 = 1Tl o L] o
3 % 5 —_ 2 S ® O %
< < Ry < < <
L |2 ] |2 g | |0 : | |= 3 i =
2 2 o A 2 2 o
—— —— )
] ] y
1P20/21* IP20/21* IP55/66 IP55/66 IP21/55/66 IP21/55/66
(o oy I El é
<
] 1s
O |a i g
|
d
ﬁj
Horni a doIni montdzni otvory.
B3 B4 (@] C2 c4
=) =)  ——y, RE=) =] o @ =4
- N - - - [C— -
L l=="15 | Bz S E T3
<< D << << << << <<
[=a) [a) L] o [oa) o [=a)
=] = ] oK R R ] @
2 = 2 . pt 2 2
L L L] L
L —de ] 1 ] =1 — |/
1P20/21* 1P20/21* IP21/55/66 1P21/55/66 1P20/21* IP20/21*

=
=

Horni a doIni montazni otvory. (Pouze pro B4+C3+C4)

Sady s pfislusenstvim obsahujici nezbytné drzéky, Sroubky a konektory jsou dodavany s ménicem.

* IP21 Ize pouzit se sadou, jak je popsano v &asti: Sada kryti IP 21/ [P 4X/ TYP 1 v Pfirucce projektanta.
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Mechanicka instalace Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

3.2.3 Sady s prislusenstvim
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Mechanicka instalace Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

3.2.4 Mechanicka montaz . =
[e))
. —| N
Vsechna kryti IP20 a kryti IP21/ IP55 s vyjimkou A2 a A3 —_— . Eé
umoziuji instalaci vedle sebe. D it
Pokud pouzijete sadu kryti IP 21 (130B1122 nebo 130B1123)
na kryti A2 nebo A3,, musi byt mezi ménici vzdalenost min. 50 ]
mm. o
Kvili zajisténi optimalniho chlazeni ponechte nad a pod Av_
vy sy , o . . ] C/Q
méni¢em kmitoctu volny prichod vzduchu. Viz tabulka nize. — = "
7 :
| %
(]
(9]
“ =
‘ — = A
= = o :
Il
—— ——— A
— 1=
o
o IP66 Drive ~
(o))
M
7 7 ! 2
™ Base ™
Fibre  plate ™
Volny prostor u riznych kryti Washer

Kryti: | A2 [ A3 | A4 | A5(B1|(B2|B3[B4|C1|C2|(C3|C4

Pfi montazi rameck( A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1,C2,C3 a C4 na
nepevnou sténu musi byt méni¢ vybaven
100 (100|100 100 (200|200 200|200|200|225]|200|225]| zadni deskou A kvili nedostate¢nému priichodu chladiciho

(mm):
vzduchu nad chladi¢em.
b
(mm): 100|100 100(100|200|200(200|200(200|225|200|225] U tézsich méni¢h (B4, C3, C4) pouzijte zvedak. Nejprve
upevnéte do zdi 2 spodni Srouby - potom na né zavéste ménic
. ; . - a nakonec pfipevnéte ménic ke zdi pomoci 2 hornich Sroubi.
1. Vyvrtejte otvory podle uvedenych rozmérd.
2. Musite pouzit Srouby vhodné pro povrch, na ktery

chcete ménic¢ kmito¢tu namontovat. Utahnéte
vSechny Ctyfi Srouby.
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Mechanicka instalace Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

3.2.5 Bezpecnostni pozadavky na mechanic-
kou instalaci

A\ VAROVANI

Vénuijte, prosim, pozornost pozadavkdm, které plati pro
integraci a sadu pro montaz mimo rozvadéc. Abyste se
vyhnuli vdznému poskozeni zafizeni nebo zranéni osob,
zejména pii montazi velkych jednotek, je nutno se fidit
déle uvedenymi informacemi.

UPOZORNENI

Méni¢ kmitoctu je chlazen cirkulaci vzduchu.

Aby byla jednotka chranéna pred prehfatim, je tfeba
zajistit, aby okolni teplota nepfesdhla max. teplotu
urcenou pro ménic a aby nebyla prekrocena pramérna
teplota za 24 hodin. Maximalni teplotu a 24hodinovou
pramérnou teplotu naleznete v odstavci Odlehceni kviili
teploté okoli.

Jestlize se teplota okolniho prostfedi pohybuje v
rozmezi 45 °C - 55 °C, je tfeba pocitat s odlehéenim
ménice kmitocCtu - viz Odlehceni kvili teploté okoll.
Pokud nevezmete v Gvahu odlehéeni kvili teploté okoli,
Zivotnost ménice kmitoctu se snizi.

3.2.6 Montaz mimo rozvadéc

P¥i montdzi mimo rozvadé¢ doporucujeme pouzit sady IP 21/
horni kryt IP 4X/TYPE 1 nebo jednotky IP 54/55.

3.2.7 Montaz do panelu

Sada pro montaz do panelu je k dispozici pro ménice fady VLT
HVAC Drive, VLT Aqua a .

Aby se zvysilo chlazeni chladi¢em a zmensila se hloubka
panelu, dd se ménic¢ kmitoctu namontovat do panelu. Kromé
toho Ize potom vyjmout vestavény ventilator.

Sada je k dispozici pro kryti A5 az C2.

POZNAMKA!
Sadu nelze pouzit s litymi pfednimi kryty. Musi se pouzit
plastové kryty IP21.

Informace o objednacich cislech naleznete v Pfirucce projek-
tanta, v ¢asti Objednaci ¢isla.

Podrobnéjsi informace naleznete v pfiru¢ce Ndvod k pouZivdni
sady pro montdz do panelu, MI.33.HX.YY, kde yy=kéd jazyka.

MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Danfoss
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Elektricka instalace Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

4 Elektrickd instalace POZNAMKA!

Obecné informace o kabelech

Veskera kabeldZz musi vyhovovat platnym narodnim a

mistnim pfedpistim pro prirezy kabeld a okolni teplotu.
4.1 Pripojeni Doporuc¢ujeme pouzit médéné (60/75 °C) vodice.

4.1.1 Obecné informace o kabelech

POZNAMKA!

VLT HVAC Drive Informace o pfipojeni k siti a k motoru
pro fadu ménicd pro velké vykony naleznete v VLT
HVAC Drive Ndvodu k pouzivdni ménice pro velké vykony
MG.T1.FX.YY.

Podrobné tdaje o utahovacich momentech svorek.

Vykon (kW) Moment (Nm)
Kryti |200-240v | 380-480v | 22>0%° Sitové Motor Stejn. brzdy Zemnici Relé
\' pfipojeni
A2 11-30( 1,1-40( 1,1-40 1,8 1,8 1,8 1,8 3 0,6
A3 3,7 55-751]55-75 1,8 1,8 1,8 1,8 3 0,6
A4 1,1-2,2 1,1-4 1,8 1,8 1,8 1,8 3 0,6
A5 11-37(11-75]111-75 1,8 1,8 18 1,8 3 0,6
B1 55-11 [ 11-185| 11-185 1,8 1,8 1,5 1,5 3 0,6
B2 - 22 22 4,5 4,5 3,7 3,7 3 0,6
15 30 30 4,52 4,52 3,7 3,7 3 0,6
B3 [55-11[11-185]| 11-185 1,8 1,8 1,8 1,8 3 0,6
B4 15-185| 22-37 22 - 37 4,5 4,5 4,5 4,5 3 0,6
@ 185-30| 37-55 37 -55 10 10 10 10 3 0,6
C2 |[37-45] 75-90 | 75-90 14/24" 14/24" 14 14 3 0,6
c3 22 - 30 45 - 55 45 - 55 10 10 10 10 3 0,6
(@ 37 -45 75 -90 75 - 90 14/24 14/24 Y 14 14 3 0,6
Vysoky vykon
Kryti 380-480 V Sftové Motor Stejnosmémé brzdy Zemnici Relé
pfipojeni
D1/D3 110-132 19 19 9,6 9,6 19 0,6
D2/D4 160-250 19 19 9,6 9,6 19 0,6
E1/E2 315-450 19 19 19 9,6 19 0,6
F1-F33 500-710 | 710-900 19 19 19 9,6 19 0,6
F2-F43) 800-1000 | 1000-1400 19 19 19 9,6 19 0,6
Tabulka 4.1: Dotazeni svorek
1) Pro r&izné prafezy kabelll x/y, kde £ 95 mm? a'y 2 95 3) ==Udaje pro ménice s rdmeckem F naleznete v FC 100
mm2. Navodu k pouzivani ménice pro velké vykony.
2) Prifezy kabelt nad 18,5 kW = 35 mm? a pod 22 kW < 10
mm?2.
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Elektricka instalace Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

4.1.2 Elektricka instalace a fidici kabely

[ e s sl & Ay Sl
A 2 A |-|I< R -|I<| g N 1
3fazové 91 (L1) = | | (3) :75 [\ [ At
napdjeni 92 (L2) ’_'_@ [Q) XE ,! E ; — :3 |
93 (13) L L & I K K w1 T[]
D Gl i g Ty T
lixt. vstup I: == 88 (-) Prepinaci i
X - napéjeci zdroj
SS shrnice 39 (+) : 4 )
| + (R+) 82 Brzdny
| rezistor
+10Vde 50 (+10 V OUT) ! CSETA
S201 :
0-10Vdc 53 (A IN)Ij 2 i
N ON=0-20mA | relé1
0/4-20 mA 202 |oFF=0-10V r——
0-10Vdc 54 (A IN) I;I 2 : 240Vac, 2A
0/4-20 mA I
55 (COM A IN) :
AN [
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! \ ! \ ( ) ,P 5-00 : 400Vac, 2A
| — 24V (NPN) |
BRG]
| L 1 b I | -
,l ll ,’ ll 19 (D IN) :\fﬁ/zg:// 8::::3 : J/(COM A oum) 39:/ II/\‘I \nalogovy vystup
! L1 I | | L /0/4-20 maA
I bl I"7720 (coM b V) ) ' ' (a oun) 42§
{ L I' | 24V (NPN) |
I ] Y 27 = —_ I
: : || : (0 N/ouT) | — 2 47| : oV (PNP) : S801 ON=Zakonceno
I [ I | | ! ! OFF=Rozpojeno
| [ | | | |
I [ I !
! Lo ! L7Z0vV | ! sv
! i N - {_— 24V (NPN) |
: : : : 29 (p INn/OUT) M oay! | ov (PNP) |
I [ I | | ! I
! Lol ' : l $801 /- —— ov
| o I l -
| o | == : : RS 485, (P RS-485) 68 RS—-485
ll ’1 \l ’1 & | — 24V (NPN) | Rozhrani o
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/;(7 /:7(7 _ 130BA544.10

Obrazek 4.1: Na schématu jsou zobrazeny vSechny elektrické svorky. (Svorka 37 je obsaZena pouze v jednotkéch s funkci Bezpe¢ného zastave-
ni.)
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Cislo svorky Popis svorky Cislo parametru Vychozi hodnota
14243 Svorka 1+2+3-Relé1 5-40 Bez funkce
4+5+6 Svorka 4+5+6-Relé2 5-40 Bez funkce

12 Svorka 12, Napajeni - +24 V DC

13 Svorka 13, Napajeni - +24 V DC

18 Svorka 18, digitalni vstup 5-10 Start

19 Svorka 19, digitalni vstup 5-11 Bez funkce

20 Svorka 20 - Spole¢nd

27 Svorka 27, digitalni vstup/vystup 5-12/5-30 Dobéh, inv.
29 Svorka 29, digitalni vstup/vystup 5-13/5-31 Konstantni otacky
32 Svorka 32, digitalni vstup 5-14 Bez funkce

33 Svorka 33, digitalni vstup 5-15 Bez funkce

37 Svorka 37, digitalni vstup - Bezp. zastaveni
42 Svorka 42, analogovy vystup 6-50 Otacky 0-HighLim
53 Svorka 53, analogovy vstup 3-15/6-1%/20-0* Zéadana hodnota
54 Svorka 54, analogovy vstup 3-15/6-2%/20-0% Zpétna vazba

Tabulka 4.2: Pfipojeni svorek

U velmi dlouhych fidicich kabel( a analogovych signald méze
ve vzacnych pfipadech a v zévislosti na instalaci dojit k vyskytu
zemnich smycek 50/60 Hz zptisobenému Sumem ze sitovych
kabelG.

Pokud k tomu dojde, preruste stinéni nebo vlozte mezi stinéni
a Sasi kondenzétor 100 nF.

POZNAMKA!

Pripojte digitalni ¢ analogové vstupy a vystupy
samostatné ke spole¢nym svorkdm ménice kmitoctu 20,
39 a 55. Tim vyloucite ruseni zemnimi proudy mezi
skupinami. Napfiklad tim zamezite spinani na digitalnich
vstupech, které rusi analogové vstupy.

POZNAMKA!

Ridici kabely musi byt stinéné/pancéfované.
4.1.3 Pojistky

Ochrana vétve obvodu

Aby byla instalace chranéna pred rizikem poruchy elektroin-
stalace ¢i vzniku pozaru, musi byt vSechny vétve v instalaci,
spinaci technika, stroje a podobné chranény proti zkratu a
nadproudu podle narodnich nebo mezinarodnich predpisa.

A\ VAROVANI

Ochrana proti zkratu:

Méni¢ kmitoctu je tfeba chranit proti zkratu, aby se
predeslo riziku poruchy elektroinstalace nebo vzniku
pozaru. Spole¢nost Danfoss doporucuje pouZit nize
uvedené pojistky, aby byla chranéna obsluha ¢i jiné
zafizeni v pfipadé vnitfni zavady ménice. Méni¢ kmito¢-
tu poskytuje tplnou ochranu proti zkratu v pfipadé
zkratu na vystupu motoru.

A\ VAROVANI

Ochrana proti nadproudu

Zajistéte ochranu proti pretizeni, abyste zamezili riziku
vzniku pozaru zplsobeného prehiatim kabell v instala-
ci. Ochranu proti nadproudu je vzdy nutno provést ve
shodé s narodnimi predpisy. Méni¢ kmitoctu je vybaven
vnitini ochranou proti nadproudu, kterou Ize pouzit jako
ochranu proti pretizeni pfed méni¢em (s vyjimkou UL
aplikaci). Dalsi informace naleznete v kapitole

par. 4-18 Proudové om. v VLT HVAC Drive Pfiruéce progra-
mdtora . Pojistky musi byt uréeny pro ochranu v obvodu
dodavajicim maximalné 100 000 Ams (symetrickych),
maximalné 500/600 V.

Ochrana proti nadproudu

Pokud neni nutno dosdhnout shody s UL/cUL, spole¢nost
Danfoss doporucuje pouzit pojistky uvedené v nasledujici
tabulce, coz zajisti shodu s EN50178.

Nedodrzeni doporuceni mize vést ke zbyte¢nému poskozeni
ménice kmitoctu v pfipadé poruchy.
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Pojistky neodpovidaji smérnicim UL

Ménic Max. velikost pojistky Napéti Typ
kmitoctu

200-240 V - T2

1K1-1K5 16A’ 200-240 V typ 9G
2K2 25A 200-240 V typ gG
3K0 25A! 200-240 V typ 9G
3K7 35A! 200-240 V typ 9G
5K5 50A’ 200-240 V typ 9G
7K5 63A’ 200-240 V typ 9G
11K 63A! 200-240 V typ 9G
15K 80A' 200-240 V typ 9G
18K5 125A 200-240 V typ 9G
22K 125A7 200-240 V typ 9G
30K 160A! 200-240 V typ 9G
37K 200A" 200-240 V typ aR
45K 250A’ 200-240 V typ aR
380-480 V - T4

1K1-1K5 10A’ 380-500 V typ 9G
2K2-3K0 16A’ 380-500 V typ 9G
4K0-5K5 25A! 380-500 V typ 9G
7K5 35A! 380-500 V typ 9G
11K-15K 63A’ 380-500 V typ 9G
18K 63AT 380-500 V typ 9G
22K 63A! 380-500 V typ 9G
30K 80A 380-500 V typ gG
37K 100A’ 380-500 V typ 9G
45K 125A! 380-500 V typ 9G
55K 160A’ 380-500 V typ 9G
75K 250A" 380-500 V typ aR
90K 250A! 380-500 V typ aR
1) Max. velikost pojistek - Pouzitelnou velikost pojistek vyberte na zékladé narodnich ¢i mezinarodnich predpisa.

Tabulka 4.3: Pojistky nezajistujici shodu s UL od 200 V do 480 V

Pokud neni nutno dosdhnout shody s UL/cUL, doporucujeme
pouzit nasledujici pojistky, které zajisti shodu s EN50178:

Méni¢ kmitoctu Napéti Typ
P110 - P250 380 - 480 V typ 9G
P315 - P450 380 - 480 V typ 9R

Tabulka 4.4: Vyhovuje normé EN 50178
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Pojistky vyhovujici smérnicim UL

Méni¢ . Ferraz- Ferraz-
kmitoctu Bussmann Bussmann Bussmann SIBA Littel fuse Shawmut Shawmut
200-240 V
kw Typ RK1 Typ J Typ T Typ RK1 Typ RK1 Typ CC Typ RK1
K25-K37 KTN-RO5 JKS-05 JIN-05 5017906-005 KLN-RO05 ATM-RO5 A2K-05R
K55-1K1 KTN-R10 JKS-10 JIN-10 5017906-010 KLN-R10 ATM-R10 A2K-10R
1K5 KTN-R15 JKS-15 JIN-15 5017906-015 KLN-R15 ATM-R15 A2K-15R
2K2 KTN-R20 JKS-20 JIN-20 5012406-020 KLN-R20 ATM-R20 A2K-20R
3K0 KTN-R25 JKS-25 JIN-25 5012406-025 KLN-R25 ATM-R25 A2K-25R
3K7 KTN-R30 JKS-30 JIN-30 5012406-030 KLN-R30 ATM-R30 A2K-30R
5K5 KTN-R50 JKS-50 JIN-50 5012406-050 KLN-R50 - A2K-50R
7K5 KTN-R50 JKS-60 JIN-60 5012406-050 KLN-R60 - A2K-50R
11K KTN-R60 JKS-60 JIN-60 5014006-063 KLN-R60 A2K-60R A2K-60R
15K KTN-R80 JKS-80 JIN-80 5014006-080 KLN-R80 A2K-80R A2K-80R
18K5 KTN-R125 JKS-150 JIN-125 2028220-125 KLN-R125 A2K-125R A2K-125R
22K KTN-R125 JKS-150 JIN-125 2028220-125 KLN-R125 A2K-125R A2K-125R
30K FWX-150 - - 2028220-150 L255-150 A25X-150 A25X-150
37K FWX-200 - - 2028220-200 L255-200 A25X-200 A25X-200
45K FWX-250 - - 2028220-250 L255-250 A25X-250 A25X-250
Tabulka 4.5: Pojistky zajistujici shodu s UL, 200 - 240 V
Ménic i Ferraz- Ferraz-
Kmitodtu Bussmann Bussmann SIBA Littel fuse Shawmut Shawmut
380-480 V, 525-600 V
kw Typ RK1 Typ J Typ T Typ RK1 Typ RK1 Typ CC Typ RK1
K37-1K1 KTS-R6 JKS-6 JJs-6 5017906-006 KLS-R6 ATM-R6 A6K-6R
1K5-2K2 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 5017906-010 KLS-R10 ATM-R10 A6K-10R
3K0 KTS-R15 JKS-15 JJS-15 5017906-016 KLS-R16 ATM-R16 A6K-16R
4KO0 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 5017906-020 KLS-R20 ATM-R20 A6K-20R
5K5 KTS-R25 JKS-25 JJS-25 5017906-025 KLS-R25 ATM-R25 A6K-25R
7K5 KTS-R30 JKS-30 JJS-30 5012406-032 KLS-R30 ATM-R30 A6K-30R
11K KTS-R40 JKS-40 JJS-40 5014006-040 KLS-R40 - A6K-40R
15K KTS-R40 JKS-40 JJS-40 5014006-040 KLS-R40 - A6K-40R
18K KTS-R50 JKS-50 JJS-50 5014006-050 KLS-R50 - A6K-50R
22K KTS-R60 JKS-60 JJS-60 5014006-063 KLS-R60 - A6K-60R
30K KTS-R80 JKS-80 JJS-80 2028220-100 KLS-R80 - A6K-80R
37K KTS-R100 JKS-100 JJS-100 2028220-125 KLS-R100 A6K-100R
45K KTS-R125 JKS-150 JJS-150 2028220-125 KLS-R125 A6K-125R
55K KTS-R150 JKS-150 JJS-150 2028220-160 KLS-R150 A6K-150R
75K FWH-220 - - 2028220-200 L50S-225 A50-P225
90K FWH-250 - - 2028220-250 L50S-250 A50-P250

Tabulka 4.6: Pojistky zajistujici shodu s UL, 380 - 600 V

Pojistky KTS od firmy Bussmann mohou pro ménice
kmitoc¢tu 240 V nahradit pojistky KTN.

Pojistky FWH od firmy Bussmann mohou pro ménice
kmitoctu 240 V nahradit pojistky FWX.

Pojistky KLSR od firmy LITTEL FUSE mohou pro
ménice kmitoctu 240 V nahradit pojistky KLNR.

Pojistky L50S od firmy LITTEL FUSE mohou pro
ménice kmitoctu 240 V nahradit pojistky L50S.

Pojistky A6KR od firmy FERRAZ SHAWMUT mohou
pro ménice kmitoctu 240 V nahradit pojistky A2KR.

Pojistky A50X od firmy FERRAZ SHAWMUT mohou
pro ménic¢e kmitoctu 240 V nahradit pojistky A25X.
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4.1.4 Uzemnéni a IT sité

A\ VAROVANI

Priifez zemniciho kabelu musi byt minimalné 10 mm?,
nebo musi byt samostatné zakonceny 2 sitové vodice
podle normy EN 50178 nebo IEC 61800-5-1 (pokud
narodni predpisy nespecifikuji jinak). Vzdy dbejte na to,
aby byly prirezy kabelll v souladu s narodnimi a mistni-
mi predpisy.

Sitové vodice jsou pfipojeny k hlavnimu vypinadi - pokud je
jim méni¢ vybaven.

A\ UPOZORNENI

Zkontrolujte, zda sitové napéti odpovida sitovému
napéti uvedeném na typovém Stitku ménice kmitoctu.

130BA026.10

2670V 91 (L1)
Gzové
napdjent g§ g:::z,)%

TIREE
- |

Obrazek 4.2: Svorky sitového napéjeni a uzemnéni.

A\ VAROVANI

Sité IT

Nepfipojujte 400V ménice kmitoctu s RFI filtry k sitové-
mu napajeni s vétsim napétim mezi fazi a zemi nez 440
V.

V pfipadé sité IT a zapojeni uzemnéni do trojihelniku
muzZe sitové napéti mezi fazi a zemi prekrocit hodnotu
440 V.
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4.1.5 Prehled sitovych vodicl

cast:

Kryti: A2 A3 A4 A5 B1 B2
(IP 20/IP 21) (IP 20/IP 21) (IP 55/IP 66) (IP 55/IP 66) (IP 21/IP 55/IP 66) | (IP 21/IP 55/IP 66)
2 2 = 2|l == e — 2
HE ; 3 S\ s H T3
[0 (2] ™ ™ ™ [ ()]
: 4 R ] I = E :
o 2 el o 2 — o
Velikost
motoru:
1,1-3,0 3,7 1,1-3,7 5,5-11 15
200-240 V 1,1-2,2 kW
kw kW kw kw kw
1,1-4,0 5,5-7,5 1,1-7,5 11-18,5 22-30
380-480 V 1,1-4,0 kW
kw kW kw kw kw
1,1-7,5 1,1-7,5 11-18,5 22-30
525-600 V
kW kw kw kw
Kryti: B3 B4 C1 2 3 c4
(IP 20) (IP 20) (IP 21/IP 55/66) (IP 21/IP 55/66) (IP 20) (IP20)
Pfejdéte na
L. 415 416 416 417
Cast;
—71{2 — = — e — = — = — =
=I5 = 3l T 131 H 3
O E ] P J 2 J 2 [ 2 [ 2
o o o) o) [~a) o0
L& L R L R L b L R L R
Velikost
motoru:
5,5-11 15-18,5 18,5-30 37-45 22-30 37-45
200-240 V
kw kW kw kw kw kw
11-18,5 22-37 37-55 75-90 45-55 75-90
380-480 V
kw kW kw kw kw kw
11-18,5 22-37 37-55 75-90 45-55 75-90
525-600 V
kw kW kw kw kw kw
Piejdéte na
4.1.8 419

Tabulka 4.7: Tabulka sitovych vodi¢a.
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4.1.6 Pfipojeni k siti pro A2 a A3

130BA262.10

130BA261.10

Obrézek 4.4: Pii montaZi kabell nejprve namontujte a dotdhnéte
zemnici kabel.

A\ VAROVANI

Prafez zemniciho kabelu musi byt minimélné 10 mm?,
nebo musi byt samostatné zakonceny 2 sitové vodice
podle normy EN 50178/IEC 61800-5-1.

Obrézek 4.3: Nejprve zasroubujte dva Srouby do montazni desky,
zasuiite ji na misto a Srouby dotdhnéte.
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4.1.7 Pripojeni k motoru pro A4/A5

130BA263.10

o
O
m
[2a]
[y
[}
o
oM
—

RELAY 1

Obrézek 4.7: Pripojeni k siti a uzemnéni bez odpojovace. Je pouzita
kabelova svorka.

Obrézek 4.5: Potom instalujte sitovou zastréku a dotahnéte vodice.

130BT335.10

130BA264.10

Obrézek 4.8: Pripojeni k siti a uzemnéni s odpojovacem.

Obrézek 4.6: Nakonec dotahnéte drzak sitovych vodict.

POZNAMKA!
POZNAMKA! U jednofazového modelu A5 pouzijte svorky L1 a L2.

U jednofazového modelu A3 pouZijte svorky L1 a L2.
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4.1.8 Pfipojeni k siti pro B1, B2 a B3

130BA720.10

130BT332.10

foo

Obrézek 4.9: Pfipojeni k siti a uzemnéni pro B1 a B2 Obrazek 4.11: Pfipojeni k siti a uzemnéni pro B3 sit RFI filtrem.

130BA725.10

Obrazek 4.10: Pfipojeni k siti a uzemnéni pro B3 bez RFI filtru.
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POZNAMKA!

U jednofazového modelu B1 pouzijte svorky L1 a L2.

POZNAMKA!
Spravné dimenzovani kabell naleznete v ¢asti Obecné
technické tdaje na konci tohoto névodu.

4.1.9 Pfipojeni k siti pro B4, C1 a C2

130BA714.10

Obrazek 4.13: Pfipojeni k siti a uzemnéni pro C1 a C2.

4.1.10 Pfipojeni k siti pro C3 a C4

Obrazek 4.12: Pfipojeni k siti a uzemnéni pro B4.

Obrézek 4.14: Pfipojeni C3 k siti a uzemnéni.

130BA718.10
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130BA719.10

Obrézek 4.15: Pfipojeni C4 k siti a uzemnéni.
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4.1.11 Pfipojeni motoru - uvod

Spravné dimenzovani prafezu a délky motorovych kabell
naleznete v Casti Obecné technické udaje.

. Aby byly spInény technické podminky elektromag-
netické kompatibility z hlediska emisi, pouzijte
stinény/pancéfovany motorovy kabel (nebo nainsta-
lujte kabel do kovové trubky).

. Kabel motoru by mél byt co nejkratsi, aby se snizila
hlu¢nost a svodové proudy.

. Pfipojte stinéni/pancéfovani motorového kabelu k
oddélovaci desti¢cce ménice kmitoctu a ke kovové
Casti motoru. (Totéz plati pro oba konce kovové
trubky, pokud je pouzita misto stinéni.)

. Stinéni musi byt pfipojeno co nejvétsi plochou
(kabelové svorky nebo pomoci kabelové prachodky
splfujici podminky elektromagnetické kompatibili-
ty). Toho se docili u méni¢e kmito¢tu pomoci
dodanych montaznich pomucek.

. Vyvarujte se instalace se skroucenymi konci stinéni,
jelikoz se tim degraduje stinici Ucinek pfi vysokych
frekvencich.

. Je-li tfeba prerusit stinéni kvali instalaci motorového
odpojovace nebo motorového relé, musi stinéni

ni impedance.

Délky a prafezy kabelll

Méni¢ kmitoctu byl testovan s danou délkou kabelu a s danym
prifezem tohoto kabelu. S vétsim prifezem se muze zvysit
kapacitni odpor kabelu - a tudiz svodovy proud - a je nutno
odpovidajicim zplGsobem zkratit délku kabelu.

Spinaci kmitocet

Pokud se ménice kmitoctu pouzivaji spole¢né se sinusovymi
filtry pro snizeni hluku motoru, spinaci kmitocet musi byt
nastaven v par. 14-01 Spinaci kmitocet podle ndvodu k sinuso-
vému filtru.

Opatieni pfi pouziti hlinikovych vodica

Hlinikové vodice se nedoporucuji pro mensi prarezy kabell
nez 35 mm?. Do svorek Ize hlinikové vodi¢e upevnit, ale
povrch vodi¢e musi byt ¢isty a pfed pripojenim vodice je tieba
odstranit oxidaci a namazat ho neutrélni vazelinou neobsahu-
jici kyseliny.

Vzhledem k mékkosti hliniku je také tfeba po dvou dnech
dotdhnout Sroub svorky. Je nesmirné dilezité, aby byl spoj
plynotésny, jinak povrch hliniku opét zoxiduje.

K ménici kmitoctu je mozné pfipojit véechny typy standard-
nich ttifdzovych asynchronnich motord. Malé motory jsou
normalné zapojeny do hvézdy (230/400 V, D/Y). Velké motory
jsou zapojeny do trojuhelniku (400/690 V, D/Y). Spravny rezim
zapojeni a napéti naleznete na typovém Sstitku motoru.

u \ W e

<

O—o—O O O O =

<

N

wn

~

U \ W -
96 97 98 926 97 98

A

Obrézek 4.16: Svorky pro pfipojeni motoru

UPOZORNENI

U motortli bez mezifazové izolace nebo bez jiného zesile-
ni izolace vhodného pro provoz se zdrojem napéti (jako
je napf. ménic¢ kmitoctu) zapojte na vystup ménice
kmitoctu sinusovy filtr. (Motory, které vyhovuji normé
IEC 60034-17, nemusi byt vybaveny sinusovym filtrem.).

C. 96 | 97 | 98 |Napéti motoru 0-100 % sitového napéti.
u Vv W |3 kabely od motoru
Ut | V1 | W1 |6 kabeld z motoru, zapojeni do trojuhelni-
W2 | U2 | V2 |ku
Ul [ V1 | W1 |6 kabelll z motoru, zapojeni do hvézdy
Vodic¢e U2, V2, W2 musi byt propojeny
oddélené
(volitelna svorkovnice)
C | 99 PFipojeni uzemnéni
PE

Tabulka 4.8: Pripojeni motoru pomoci 3 a 6 kabeld.
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4.1.12 Prehled zapojeni motor(

Kryti: B1 B2
A2 A3 Ad A5
(IP 20/IP 21) (IP 20/1P 21) (IP 55/IP 66) (IP 55/IP 66) (1P 21/1P 55/ (1P 21/1P 55/
IP 66) IP 66)
2 2 = = = — 2
HE g 2 = gl = |3
. 3| 30 g g
[=} o (=) [= o [=}
2 2 iz 2 2 — 2
Velikost motoru:
1,1-3,0 3,7 1,1-3,7 5,5-11 15
200-240 V 1,1-2,2 kW
kw kw kw kw kw
1,1-4,0 5,5-7,5 1,1-7,5 11-18,5 22-30
380-480 V 1,1-4,0 kW
kw kw kw kw kw
1,1-7,5 1,1-7,5 11-18,5 22-30
525-600 V
kw kw kw kw
Pfejdéte na cCast: 4,1.12 4,1.13 4,1.13 4.1.14
Kryti: B3 B4 @ c2 a3 (@
(IP 20) (IP 20) (IP 21/IP 55/66) (IP 21/IP 55/66) (IP 20) (IP20)
— e — S ] 2 — S ] 2 — 2
L < L < < L < < L <
O 3| |= 2| | 3| |= 3| | 3| || b
o ) 2] ) o [24)
L R L R L R L R L R L R
Velikost motoru:
5,5-11 15-18,5 18,5-30 37-45 22-30 37-45
200-240 V
kw kw kw kw kw kw
11-18,5 22-37 37-55 75-90 45-55 75-90
380-480 V
kw kw kw kw kw kw
11-18,5 22-37 37-55 75-90 45-55 75-90
525-600 V
kw kw kw kw kw kw
Pfejdéte na cast: 4.1.15 4.1.16 4.1.17
Tabulka 4.9: Tabulka zapojeni motord.
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4.1.13 Pfipojeni k motoru pro A2 a A3

Pfipojte motor k ménici kmitoctu podle déle vyobrazenych
krokd.

7N
~—

130BA266.10

130BA265.10

Obrézek 4.18: Namontujte kabelovou svorku, abyste zajistili
360stupriové pripojeni 3asi a stinéni. Pod svorkou je tfeba odstranit

vnéjsi izolaci kabelu motoru.

Obrézek 4.17: Nejprve upevnéte zemnici vodi¢ motoru a potom
zapojte vodice U, V a W do konektoru a dotdhnéte je.
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4.1.14 Pfipojeni k motoru pro méni¢ A4/A5 byla pod svorkou EMC odstranéna vnéjsi izolace kabelu
motoru.

4.1.16 Pripojeni k motoru pro B3 a B4

S

o
-
~
[aa)
o
2]
o
(22]

130BA726.10

zapojte vodice U, V a W do svorky a dotédhnéte je. Dbejte na to, aby

Obrézek 4.19: Nejprve upevnéte zemnici vodi¢ motoru a potom \ E

4.1.15 Pfipojeni k motoru pro B1 a B2

_ ) 0 0 0 g

(S — @

$?%§g§) ——7%
BB \\\;}

Nejprve upevnéte zemnici vodi¢ motoru a potom zapojte
vodi¢e U, V a W do svorky a dotdhnéte je. Dbejte na to, aby
byla pod svorkou EMC odstranéna vnéjsi izolace kabelu
motoru.

130BT333.10

= o[ =L
252|212 °©
@

O O

=

@

— O

Nejprve upevnéte zemnici vodi¢ motoru a potom zapojte
vodic¢e U, V a W do svorky a dotdhnéte je. Dbejte na to, aby
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Nejprve upevnéte zemnici vodi¢ motoru a potom zapojte
vodi¢e U, V a W do svorky a dotdhnéte je. Dbejte na to, aby
byla pod svorkou EMC odstranéna vnéjsi izolace kabelu
motoru.

130BA721.10

4.1.18 Pripojeni k motoru pro C3 a C4

130BA737.10

Nejprve upevnéte zemnici vodi¢ motoru a potom zapojte
vodic¢e U, V a W do svorky a dotdhnéte je. Dbejte na to, aby
byla pod svorkou EMC odstranéna vneéjsi izolace kabelu

Nejprve upevnéte zemnici vodi¢ motoru a potom zapojte

vodic¢e U, V a W do pfislusnych svorek a dotdhnéte je. Dbejte
motoru.

kabelu motoru.

4.1.17 Pfipojeni k motoru pro C1 a C2

K

130BA390.10
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4.1.20 Pfipojeni stejnosmérné sbérnice

130BA740.10

Svorka stejnosmérné sbérnice se pouziva k zalohovani,
pficemz meziobvod je napajen z externiho zdroje.

Jsou pouzity svorky 88 a 89.

130BA717.10

N\

(©) s!‘

O
O

D

Nejprve upevnéte zemnici vodi¢ motoru a potom zapojte
vodi¢e U, V a W do pfislusnych svorek a dotdhnéte je. Dbejte
na to, aby byla pod svorkou EMC odstranéna vnéjsi izolace
kabelu motoru.

20
,
©

© N
=
— [
T &g
_\-
[exexel XSS!
-

N=-
]
g

4.1.19 Priklad a vyzkouseni zapojeni

AL

-’
[\
O

‘{

V nasledujici ¢asti je popsan zplsob pfipojeni fidicich vodic¢t a
pfistup k nim. Vysvétleni funkce, programovani a zapojenfi — ]
fidicich svorek naleznete v kapitole Programovdni ménice H \@R

kmitoctu. .

Obrézek 4.20: Pfipojeni sbérnice DC pro kryti B3.
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130BA722.10
130BA741.10

Obrazek 4.23: Pfipojeni sbérice DC pro kryti C4.

Pokud potrebujete dalsi informace, kontaktujte spolecnost
Danfoss.

4.1.21 Pripojeni volitelné brzdy

Spojovaci kabel k brzdnému odporu musi byt stinény/
pancéfovany.

Svorky
g Cislo svorky 81 82
R |Svorky R- R+
o
Q

A\ UPOZORNENI

Dynamicka brzda vyzaduje dalsi zafizeni a dodrzeni
bezpecénostnich predpist. Dalsi informace ziskate u
spolec¢nosti Danfoss.

1. Pripojte stinéni ke kovové kostfe ménice kmitoctu a
k oddélovaci desti¢ce brzdného odporu pomoci
kabelovych svorek.

2. Dimenzovani prirezu brzdného kabelu musi odpovi-
dat brzdnému proudu.
Obrézek 4.22: Pipojeni sbérnice DC pro kryti C3. A VAROVANI

Mezi svorkami se miiZe objevit stejnosmérné napéti az
975 V (pii (@) 600 V AQ).
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130BA724.10
130BA723.10

Obrézek 4.24: Svorka pro pfipevnéni brzdy pro kryti B3.

o
-
o
™
~N
<<
)
o
™M
-

Obrézek 4.26: Svorka pro pfipevnéni brzdy pro kryti C3.
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130BA742.10

Obrézek 4.27: Svorka pro pfipevnéni brzdy pro kryti C4.

A\ VAROVANI

Vznikne-li v tranzistoru IGBT brzdy zkrat, Ize ztratovému
vykonu v brzdném rezistoru zabranit tak, ze se k odpoje-
ni ménice kmitoctu od sité pouzije sitovy vypinac¢ nebo
stykac. Styka¢ bude fizen pouze méni¢em kmitoctu.

A\ UPOZORNENI

Umistéte brzdny rezistor do prostiedi, kde nehrozi
nebezpedi pozéru, a zajistéte, aby do vétracich otvord
rezistoru nemohlo nic spadnout.
Nezakryvejte vétraci otvory a mfizky.

4.1.22 Pfipojeni relé

Chcete-li nastavit reléovy vystup, podivejte se na skupinu
parametrd 5-4* Relé.

C. 01-02 spinaci (normalné rozpojen)
01 -03 rozpinaci (normalné sepnut)
04 - 05 spinaci (normalné rozpojen)
04 - 06 rozpinaci (normdlné sepnut)

130BA029.12

Svorky pro pfipojeni relé

(kryti A2 a A3).

Svorky pro pfipojeni relé

(kryti A4, A5, B a B2).

130BA215.10
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RELAY 2
130BA391.12
130BA748.10

°logg o200

RELAY 1
10 Z0 €0

©)

Obrézek 4.28: Svorky pro pfipojeni relé (kryti C1 a C2).
Pfipojeni relé jsou uvedena ve vyfezu s osazenymi reléovymi
moduly (ze sady s pfislusenstvim).

Obrézek 4.30: Svorky pro pfipojeni relé pro B4.

130BA747.10
130BA749.10

Obrézek 4.29: Svorky pro pfipojeni relé pro B3. Z tovarny je osazen
pouze jeden reléovy vstup. Pokud je zapottebi druhé relé, odstrarite
vlis.

Obrazek 4.31: Svorky pro pfipojeni relé pro C3 a C4. Umistény v
pravém hornim rohu ménice kmitoctu.
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4.1.23 Reléovy vystup 4.1.24 Pristup k fidicim svorkam
Relé 1 V3echny svorky k fidicim kabelm jsou umistény pod krytem
svorek na predni strané ménice kmitoctu. Sundejte kryt svorek
e  Svorka 01: spole¢né pomoci Sroubovaku.

. Svorka 02: spinaci, 240 V AC
. Svorka 03: rozpinaci, 240 V AC

130BT248.10

. Svorka 04: spole¢na
. Svorka 05: spinaci, 400 V AC
. Svorka 06: rozpinaci, 240 V AC

Relé 1 a relé 2 jsou naprogramovana v par. 5-40 Funkce relé,
par. 5-41 ZpoZdéni zapnuti, Relé a par. 5-42 ZpoZdéni vypnuti,
Relé.

Dalsi reléové vystupy muzete ziskat pfi pouziti doplikového
modulu MCB 105.

Obrézek 4.32: Pristup k fidicim svorkam pro kryti A2, A3, B3, B4, C3 a
c4

relay1

03 Sundejte predni kryt aby byly fidici svorky pfistupné. Pfi

vraceni predniho krytu na misto pouzijte pfi dotahovani
02@ 240VCIC, 2A moment 2 Nm.

Thd 2
relay2 _ =
06
— 240Vac, 2A
05§S
— 400Vac, 2A
04 T
130BA047.10

Obrazek 4.33: Pristup k fidicim svorkam pro kryti A4, A5, B1,B2,C1 a
2
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4.1.25 Ridici svorky 4.1.26 Test motoru a sméru otaceni

Legenda k obréazku:
1. 10pdlova zéstrcka digitalniho vstupu a vystupu.

A\ VAROVANI

3polova zastreka sbérnice RS-485. Uvédomte si, Ze mlze dojit k ndhodnému spusténi
motoru a zajistéte ochranu osob i zafizeni!

2
3. 6pdlovy analogovy vstup a vystup.
4

Pfipojeni kabelem USB. Pomoci nasledujicich krokd vyzkousejte pfipojeni motoru a
smér otaceni. Startujte bez napajeni jednotky.

130BA012.11

130BA309.10

Obrazek 4.35:
Krok 1: Nejprve odstrarite izolaci na obou koncich asi z 50 az 70 mm

vodice.

130BA310.10

Obrazek 4.34: Ridici svorky (viechna kryti)

Obrazek 4.36:

Krok 2: Pomoci vhodného 3Sroubovéku zasuiite jeden konec do
svorky 27. (Poznémka: Aby se u jednotek s funkci bezpe¢ného
zastaveni mohla jednotka spustit, nesmi byt odstranéna instalovana
klema mezi svorkami 12 a 37!)

130BA311.11

Obrazek 4.37:
Krok 3: Zasurite druhy konec do svorky 12 nebo 13. (Poznémka: Aby
se u jednotek s funkci bezpe¢ného zastaveni mohla jednotka spustit,
nesmi byt odstranéna instalovana klema mezi svorkami 12 a 37!)
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130BA305.11
130BA307.11

Obrazek 4.40:
Krok 6: Na ovladacim panelu LCP se zobrazi otatky motoru. Otacky

Ize nastavit stisknutim tlaitek se Sipkou nahoru 4 a doli V.
Obrézek 4.38:

Krok 4: Zapnéte jednotku a stisknéte tlacitko [Off]. V tomto stavu by
se motor nemél otécet. Stisknutim tlacitka [Off] motor kdykoli
zastavte. Kontrolka u tlacitka [OFF] by méla svitit. Pokud blikaji

poplachy nebo vystrahy, vyhledejte informace v kapitole 7.

130BA306.11

130BA304.11

Obrazek 4.41:
Krok 7: K posouvani kurzoru pouzivejte tlacitka se Sipkou doleva < a
doprava *. Timto zplsobem |ze ménit otacky po vétsich pfirtstcich.

Obrézek 4.39:
Krok 5: Po stisknuti tlacitka [Hand on] by se méla kontrolka nad
tlacitkem rozsvitit a motor se muze otacet.
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4.1.27 Prepinace S201, S202 a S801

130BA305.11

Pfepinace S201 (Al 53) a S202 (Al 54) se pouzivaji k vybéru
proudové (0-20 mA) nebo napétové (0 az 10 V) konfigurace
svorek analogového vstupu 53 a 54.

Prepinac¢ S801 (BUS TER.) Ize pouzit k zapnuti zakonceni na
portu RS-485 (svorky 68 a 69).

Prepinace mohou byt kryty dopliikem (pokud je pouzit).

Vychozi nastaveni:
S201 (Al 53) = OFF (napétovy vstup)

S202 (Al 54) = OFF (napétovy vstup)

S801 (Zakonceni sbérnice) = OFF

130BT310.10

Obrézek 4.42:
Krok 8: Stisknutim tlacitka [Off] motor opét zastavite.

130BA308.11

Obrazek 4.44: Umisténi piepinacu.
Obrézek 4.43:

Krok 9: Pokud se motor neotéci spravnym smérem, prohodte dva
vodi¢e motoru.

A\ VAROVANI

Pfed zménou zapojeni motorovych vodi¢l vypnéte
napajeni ménice kmitoctu.
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4.2 ZavéreCna optimalizace a test

Chcete-li optimalizovat vykon motoru na hfideli a optimalizo-
vat méni¢ kmitoctu pro pfipojeny motor a danou instalaci,
postupujte nasledovné. Méni¢ kmitoctu a motor musi byt
propojeny a méni¢ kmito¢tu musi byt napajen.

A\ UPOZORNENI

Pfed zapnutim zkontrolujte, zda je pfipojené zafizeni
pfipraveno k poutziti.

Krok 1: Vyhledejte typovy stitek motoru

POZNAMKA!

Motor je zapojen bud do hvézdy (Y), nebo do trojuhelni-
ku (A). Tato informace je uvedena na typovém Stitku
motoru.

130BT307.10

BAUER D-7 3734 ESLINGEN

3~ MOTOR NR. 1827421 2003
S/E005A9

1,5 KW
n231,5 /MIN. 400 Y Vv
m 1400 /MIN. 50 Hz
cos 0,80 3,6 A
1,7L
B IP 65 H1/1A

Obrézek 4.45: Priklad typového 3titku motoru

Krok 2: Zadejte udaje z typového stitku do nasledujiciho
seznamu parametrd.

Chcete-li vyvolat tento seznam, stisknéte tlacitko [QUICK
MENU] a potom vyberte moznost ,Q2 Rychlé nastaveni”.

—_

Par. 1-20 Vykon motoru [kW]

Par.

1-21 Vykon motoru [HP]

Par.

1-22 Napéti motoru

Par.

1-23 Kmitocet motoru

1-24 Proud motoru

2
3.
4. Par.
5 Par. 1-25 Jmenovité otdcky motoru

Tabulka 4.10: Parametry tykajici se motoru

Krok 3: Aktivujte Automatické prizpGsobeni k motoru
(AMA)Aktivujte Automatické ladéni

Provedeni testu AMA zajisti nejlepsi mozny vykon. Test AMA
provede automaticky méfeni pfipojeného motoru a provede
kompenzaci odchylek instalace.

1. Pipojte svorku 27 ke svorce 12 nebo pouzijte [QUICK
MENU] a ,Q2 Rychlé nastaveni” a nastavte svorku 27
par. 5-12 Svorka 27, Digitdini vstup na hodnotu Bez
funkce [0]

2. Stisknéte tlac¢itko [QUICK MENU], vyberte ,Q3
Nastaveni funkci”, vyberte ,Q3-1 Obecna nastaveni”,
vyberte ,Q3-10 Podrob. nast. mot.” a prejdéte doll k
par. 1-29 Autom. prizptisobeni k motoru, AMA Autom.
pfizpGsobeni k motoru.

3. Stisknutim tlacitka [OK] aktivujte AMA
par. 1-29 Autom. prizptsobeni k motoru, AMA.

4. Vyberte kompletni nebo omezeny test AMA. Pokud
je namontovan sinusovy filtr, spustte pouze
omezeny test AMA, nebo sinusovy filtr odeberte
béhem testu AMA.

5. Stisknéte tlacitko [OK]. Na displeji by se méla zobrazit
zprava ,Spustte stisknutim [Hand on]".

6. Stisknéte tlacitko [Hand on]. Ukazatel priibéhu
oznacuje, zda probihd test AMA.

Zastaven( testu AMA béhem cinnosti

1. Stisknéte tlacitko [OFF]. Méni¢ kmitoc¢tu vstoupi do
rezimu poplachu a na displeji se zobrazi zprava, ze
test AMA byl ukoncen uzivatelem.

Uspésné provedeni testu AMA

1. Na displeji se zobrazi: ,Dokoncete test AMA stisknu-
tim [OK].”

2. Stisknutim tlacitka [OK] ukoncete stav AMA.
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NeUspésny pribéh testu AMA

1. Méni¢ kmitoctu vstoupi do rezimu poplachu. Popis
poplachu naleznete v &asti Priciny a odstrafiovdni
zdvad.

2. ,Hodnota pred poplachem” v [Alarm Log] ukazuje

posledni méfici posloupnost provedenou funkci
AMA predtim, nez méni¢ kmitoctu presel do rezimu
poplachu. Toto ¢islo spole¢né s popisem poplachu
vam pomlUze pfi odstrariovani zavad. Pokud se
obratite na servis spole¢nosti Danfoss, uvedte cislo a
popis poplachu.

POZNAMKA!

Neuspésné provedeni testu AMA je Casto zplsobeno
nespravné zadanymi udaji z typového Stitku motoru
nebo pfilis velkym rozdilem mezi vykonem motoru a
vykonem ménice kmitoctu.

Krok 4: Nastavte mezni hodnotu otdéek a dobu rampy.

Nastavte pozadované mezni hodnoty otacek a doby rampy.

Par. 3-02 Minimdlni Zddand hodnota

Par. 3-03 Max. zddand hodnota

Par. 4-11 Minimdilni otdcky motoru [ot./min.] nebo par. 4-12 Minimdlini
otdcky motoru [Hz]

Par. 4-13 Maximdlni otdcky motoru [ot./min.] nebo par. 4-14 Maximdl-
ni otdcky motoru [Hz]

Par. 3-41 Rampa 1, doba rozbéhu Doba rozbéhu 1 [s]
Par. 3-42 Rampa 1, doba dobéhu Doba dobéhu 1 [s]

Informace o snadném nastaveni parametr( naleznete v casti
Programovdni ménice kmitoctu, reZimu Rychld nabidka.
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5 Uvedeni do provozu a priklady
aplikaci

5.1 Uvedeni do provozu

5.1.1 Rezim rychlé nabidky

Hodnoty parametrd

Graficky displej (GLCP) poskytuje pfistup ke viem parametrdm
uvedenym v rychlych nabidkéch. Numericky displej (NLCP)
poskytuje pfistup pouze k parametrdm rychlého nastaveni.
Chcete-li nastavit parametry pomoci tlac¢itka [Quick Menul],
zadejte nebo zménte data nebo nastaveni parametr( nasledu-
jicim postupem:

1. Stisknéte tlacitko Quick Menu

2. Pomoci tlacitek [4] a [Y] vyhledejte parametr, ktery
chcete zménit.

3. Stisknéte tlacitko [OK].

4. Pomoci tlacitek [A] a [Y] vyberte spravné nastaveni
parametru.

5. Stisknéte tlacitko [OK].

6. Chcete-li se v rdmci nastaveni parametru posunout
na jinou dislici, pouzijte tlacitka [<] a [>].

7. Zvyraznéna oblast oznacuje islici, kterou ménite

8. Stisknutim tlacitka [Cancel] zménu zrusite a stisknu-
tim tlacitka [OK] potvrdite zménu a zadéte nové
nastaveni.

Priklad zmény hodnoty parametru

Predpokladejme, Ze parametr 22-60 je nastaven na hodnotu
[Vypnuto]. Nicméné, vy chcete sledovat stav pasu ventildtoru -
at nepretrzeného nebo pretrzeného - a nastavite funkci
pomoci nésledujiciho postupu:

1. Stisknéte tlac¢itko Quick Menu.
Zvolte Nastaveni funkci tlac¢itkem [¥]

Stisknéte tlacitko [OK].

H> woN

Zvolte Aplika¢ni nastaveni. Tlacitkem [¥]
Stisknéte tlacitko [OK].

6. Dalsim stisknutim tlacitka [OK] vyberte Funkce
ventildtoru

7. Stisknutim tlacitka [OK] zvolte polozku Funkce pfi
pietrzeni pasu
8. Pomoci tlacitka [Y] zvolte moznost [2] Vypnuti.

Pfi detekci pretrzeného pasu nyni méni¢ kmitoctu vypne.

Vybranim polozky [Vlastni nabidka] zobrazite zvolené vlastni
parametry:

Naptiklad vyrobce OEM cerpadla nebo jednotky pro kondicio-
novani vzduchu mohl vlastni parametry pfedem naprogramo-
vat do Vlastni nabidky béhem uvedeni do provozu pfi vyrobé,
aby zjednodusil uvedeni do provozu nebo jemné doladéni v
misté instalace. Tyto parametry se vybiraji v par. 0-25 Vlastni
nabidka. V této nabidce Ize naprogramovat az 20 rliznych
parametrd.

Po zvolenf polozky [Provedené zmény] ziskate informace o:
. Poslednich 10 zménach. Pomoci navigacnich tlac¢itek
Sipka nahoru/dold mizete prochazet poslednich 10
zménénych parametrd.

. Zmény provedené od vychoziho nastaveni.

Zvolte [Zaznamyl:

ziskate informace o Udajich na fadcich displeje. Informace se
zobrazuji ve formé grafd.

Zobrazit I1ze pouze parametry displeje vybrané v

par. 0-20 Rddek displeje 1.1 - malé pismo a par. 0-24 Rddek
displeje 3 - velké pismo. Do paméti Ize ulozit az 120 vzorkl pro
pozdéjsi pouziti.

Rychlé nastaveni

U¢inné nastaveni parametrd pro aplikace VLT HVAC Drive:
Pomoci volby [Rychlé nastaveni] Ize snadno nastavit parame-
try pro vétsinu aplikaci VLT HVAC Drive.

Po stisknuti tlac¢itka [Quick Menu] se zobrazi rizné volby rychlé
nabidky. Dal$i informace najdete také na obrazku 6.1 nize a v
tabulkdch Q3-1 az Q3-4 v nasledujici ¢asti Nastaveni funkci.

Pfiklad pouZiti volby Rychlé nastaveni:
Predpokladejme, ze chcete nastavit dobu dobéhu na 100
sekund:

1. Vyberte [Rychlé nastaveni]. Zobrazi se prvni
par. 0-01 Jazyk rychlého nastaveni.

2. Opakované stisknéte tlacitko [¥], dokud se nezobrazi
par. 3-42 Rampa 1, doba dobéhu s vychozim nastave-
nim 20 sekund.

3 Stisknéte tlacitko [OK].

4. Pomoci tlacitka [«] zvyraznéte 3. Cislici pred carkou.
5 Pomoci tlacitka [4] zménte hodnotu 0 na 1.

6 Pomoci tlagitka [»] zvyraznéte ¢islici 2.

7. Tlatitkem [Y] zméiite hodnotu 2 na 0.

8. Stisknéte tlacitko [OK].

Nova doba dobéhu je ted’ nastavena na 100 sekund.
Doporucujeme provést nastaveni v uvedeném pofradi.
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POZNAMKA!

Uplny popis funkce je uveden v &asti parametrd této
prirucky.

)
BT My Personal Mem,
2 Ouick Setup

02 Function Setups

0% Changes Made

2.52A

_8.0%

120BP0GS. 11

Obrézek 5.1: Zobrazeni rychlé nabidky.

Nabidka Rychlé nastaveni poskytuje pristup k 18 nejdulezitéj-
$im parametrim ménice. Po jejich naprogramovani bude
méni¢ kmitoctu ve vétsiné pfipadu pfipraven k provozu. 18
parametr( rychlého nastaveni je uvedeno v tabulce nize.
Uplny popis funkce je uveden v &stech s popisy parametrl
této prirucky.

a par. 0-03 RegiondIni nastaveni zavisi na tom, do které oblasti
svéta je ménic¢ kmitoc¢tu dodavan, ale mize byt preprogramo-
vano dle potieby..

** Par. 5-40 Funkce relé, je pole, kde je mozné volit mezi Relé1
[0] a Relé2 [1]. Standardni nastaveni je Relé1 [0] s vychozi
hodnotou Poplach [9].

Popis parametr(l naleznete v Casti BéZné pouZivané parametry.
Podrobnéjsi informace o nastavenich a programovani
naleznete v Pfirucce programdtora VLT HVAC Drive

, MG.T1.CX.YY .

x=cCislo verze
y=jazyk

POZNAMKA!

Pokud je v par. 5-12 Svorka 27, Digitdlni vstup vybrana
hodnota [Bez funkce], neni ke spusténi tfeba pripojovat
ke svorce 27 +24 V.

Pokud je v par. 5-12 Svorka 27, Digitdlni vstup vybrana
hodnota [Dobéh, inv.] (vychozi tovarni hodnota), je ke
spusténi treba pripojit +24 V.

5.1.2 Pfipojeni sbérnice RS-485

Jeden nebo vice ménic¢d kmitoctu lIze pripojit k fidici jednotce
(master) pomoci standardniho rozhrani RS-485. Svorka 68 je
pfipojena k signalu P (TX+, RX+) a svorka 69 je pfipojena k
signalu N (TX-,RX-).

Tabulka 5.1: Parametry rychlého nastaveni

*Zobrazeni na displeji zavisi na volbach provedenych v
par. 0-02 Jednotka otdcek motoru a par. 0-03 Regiondlini
nastaveni. Vlychozi nastaveni par. 0-02 Jednotka otdc¢ek motoru

Parametr [Jednotky] Kdyz ma byt k dané master jednotce pfipojeno vice ménicl
Par. 0-01 Jazyk kmitoctu, pouzijte paralelni pfipojeni.
Par. 1-20 Vykon motoru [kW] [kW]
Par. 1-21 Vykon motoru [HP] [HP] g
Par. 1-22 Napéti motoru* I\ SO0 SO0 | 9

o B | ||@En @
Par. 1-23 Kmitocet motoru [Hz] Ss00 5500 doco| R
Par. 1-24 Proud motoru [A]
Par. 1-25 Jmenovité otdcky motoru [ot./min.] = S R
Par. 1-28 Kontrola otdceni motoru [Hz] RS 232 . 68|69 68| |69 68| 69
Par. 3-41 Rampa 1, doba rozbéhu [s] ©Olf - uss
Par. 3-42 Rampa 1, doba dobéhu [s] - RS 485
Par. 4-11 Minimdlni otd¢ky motoru [ot/ |[ot./min.]

. | 1|
min.] Obrazek 5.2: Pkklad pFipojent.
razek 5.2: Piiklad pfipojeni.
Par. 4-12 Minimdlni otd¢ky motoru [Hz]* |[Hz] pripoj
Par. 4-13 MaximdIni otdc¢ky motoru [ot./ |[ot./min.]
min] Aby nedochazelo k mozny svaci d
nedochazelo k moznym vyrovnavacim proudiim ve
Par. 4-14 MaximdIni otdcky motoru [Hz]* |[Hz] , Yv L B y ,yv 3 . P .
- - stinéni, mGze byt kabelové stinéni uzemnéno pres svorku 61,
Par. 3-19 Konst. ot. [ot./min.] [ot./min.] ey . _ M
ktera je pfipojena ke kostie pres RC ¢len.
Par. 3-11 Konst. ot. [Hz]* [Hz]
Par. 5-12 Svorka 27, DigitdlIni vstup .
- Ukonceni sbérnice

Par. 5-40 Funkce relé**

Sbérnice RS-485 musi byt ukonéena odporovou siti na obou
koncich. Pokud je méni¢ kmitoctu prvnim nebo poslednim
zafizenim ve smycce systému RS-485, nastavte pfepinac S801
na fidici karté na hodnotu ON.

Dalsi informace naleznete v odstavci Prepinace 5201, 5202 a
5801.
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5.1.3 Pfipojeni pocitace k ménici kmitoctu

Pokud chcete ovlddat nebo programovat méni¢ kmitoctu
pomoci pocitace, nainstalujte software Configuration Tool
MCT 10.

Pocitac je pfipojen pomoci standardniho (hostitel/zatizeni)
USB kabelu nebo prostfednictvim rozhrani RS-485, jak je
uvedeno VVLT HVAC Drive Pfirucce projektanta, v kapitole
Instalace > Instalace riiznych pripojeni.

POZNAMKA!

Pripojeni USB je galvanicky oddéleno od napajeciho
napéti (PELV) i od ostatnich svorek s vysokym napétim.
Pfipojeni USB je pfipojeno k ochranné zemi na ménici
kmitoctu. Pro pfipojeni pocitace ke konektoru USB
ménice kmitoctu pouZzijte jediné izolovany pfenosny
poditac.

o
=}
o
™
=
[aa]
o
[sal

Obrézek 5.3: Dal3i informace o pfipojeni fidicich kabell najdete v
&asti Ridicf svorky.

5.1.4 Softwarové nastroje pro pocitac

Pocitacovy software Configuration Tool MCT 10

Vechny ménice kmitoctu jsou vybaveny sériovym komunikac-
nim portem. Danfoss poskytuje pocitacovy nastroj zajistujici
komunikaci mezi pocitatem a méni¢em kmitoctu, pocitacovy
software Configuration Tool MCT 10. Podrobné informace o
nastroji naleznete v &asti Dostupnd literatura.

MCT 10 set-up software
MCT 10 byl navrzen jako snadno pouzitelny, interaktivni
nastroj pro nastaveni parametrd v nasich ménicich kmitoctu.

Moduly softwaru pro nastaveni MCT 10
Softwarovy balik zahrnuje nasledujici moduly:

Software je mozné stdhnout z Danfoss internetového serveru
http://www.Danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Softwa-
redownload/DDPC+Software+Program.htm.

Software pro nastavovani MCT 10 je uzite¢ny pro:

. Planovani komunikacni sité v rezimu offline. MCT 10
obsahuje Uplnou databazi méni¢d kmitoctu.

. Objednavani ménict kmitoc¢tu on-line

. Ukladani nastaveni pro vSechny ménice kmitoctu

. Vyménu ménice kmitoctu v siti

. Jednoduchou a presnou dokumentaci nastaveni
ménice kmito¢tu po uvedeni do provozu.

. Roz3ifovani stavajici sité
. Podporovany budou i méni¢e kmitoc¢tu vyvijené v
budoucnosti

Software pro nastavovani MCT 10 podporuje sbérnici Profibus
DP-V1 prostiednictvim pfipojeni Master tfidy 2. UmozZiuje &ist
a zapisovat parametry ménice kmitoctu on-line
prostrednictvim sité Profibus. Tim je eliminovana potieba dalsi
komunikaéni sité.

UloZeni nastaveni méni¢e kmitoctu:

1. Pfipojte pocita¢ k ménici prostfednictvim komuni-
ka¢niho portu USB. (POZNAMKA: Ve spojeni s
portem USB pouzijte pocitac izolovany od sité. Jinak
by mohlo dojit k poskozeni zafizeni.)

2. Spustte software pro nastavovani MCT 10
3. Zvolte moznost ,Read from drive”
4, Zvolte moznost ,Save as”

Vsechny parametry jsou nyni ulozeny v pocitaci.

Nacteni nastaveni ménice kmitoctu:

1. Pripojte pocita¢ k ménici kmitoc¢tu prostiednictvim
komunika¢niho portu USB

2 Spustte software pro nastavovani MCT 10
3 Zvolte moznost ,Open”. Zobrazi se uloZzené soubory
4, Otevrete pfislusny soubor
5 Zvolte moznost ,Write to drive”
Vsechna nastaveni parametrd budou nyni pfenesena do

ménice kmitoctu.

Pro software pro nastavovani MCT 10 je k dispozici zvlastni
prirucka: MG.10.Rx.yy.
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Software pro nastavovani MCT 10
Nastaveni parametr(i
mlciT Kopirovani do a z ménic¢t kmitoc¢tu
Dokumentaci a tisténou podobu nastaveni parame-
trd véetné diagramu

Ext. uZivatelské rozhrani

Plan preventivni udrzby

Nastaveni hodin

Programovani nac¢asovanych akci

Nastaveni Inteligentniho regulatoru provozu

Objednaci ¢islo:
Objednejte si disk CD-ROM se softwarem pro nastavovani MCT
10 pomoci kdédového ¢isla 130B1000.

Software MCT 10 lIze také stdhnout z webovych stranek spolec-
nosti Danfoss: WWW.DANFOSS.COM, Business Area: Motion
Controls.

5.1.5 Tipy a triky

. Pro vétsinu aplikaci topeni, ventilace a klimatizace
poskytuji nejjednodussi a nejrychlejsi pristup ke
vsem obvyklym pozadovanym parametriim rychlé
menu, rychlé nastaveni a nastaveni funkci.

. Kdykoli je to mozné, provadéjte test AMA, ktery
zajisti nejlepsi vykon na htideli.

. Kontrast displeje Ize nastavit stisknutim tlacitka
[Status] a tlacitka 4 pro ztmaveni displeje nebo

stisknutim tlacitka [Status] a tlacitka Y pro zesvétleni
displeje.

. Pod [Quick Menu] a [Changes Made] jsou zobrazeny
viechny parametry, které byly zménény oproti
tovarnimu nastaveni.

. Pristup k libovolnému parametru ziskate stisknutim a
podrzenim tlac¢itka [Main Menu] po dobu 3 sekund.

. Pro uUcely servisu doporucujeme zkopirovat viechny
parametry do LCP. Dalsi informace naleznete v
par. 0-50 Kopirovadni pres LCP.

5.1.6 Rychly pfenos nastaveni parametr(
pomoci ovladaciho panelu GLCP

Po dokonéeni nastaveni ménic¢e kmito¢tu doporucujeme
ulozit (zalohovat) nastaveni parametr do ovladaciho panelu
GLCP nebo do pocitace prostiednictvim softwaru pro nastavo-
vani MCT 10.

A\ VAROVANI

Pfed provadénim libovolné z téchto operaci zastavte
motor. 5

UloZeni dat v ovladacim panelu LCP:
1. Prejdéte na par. 0-50 Kopirovdni pres LCP

2. Stisknéte tlacitko [OK]
3. Vyberte ,Vse do LCP”
4, Stisknéte tlacitko [OK]

Vsechna nastaveni parametrd se nyni ulozi do ovladaciho
panelu GLCP, coz je zobrazovano ukazatelem pribéhu. Kdyz je
zkopirovano 100 % dat, stisknéte tlacitko [OK].

Ovladaci panel GLCP Ize nyni pfipojit k jinému ménici kmitoc¢-
tu a zkopirovat nastaveni parametri do tohoto ménice.

Ptrenos dat z ovladaciho panelu LCP do ménice kmitoctu:
1. Prejdéte na par. 0-50 Kopirovdni pres LCP

2. Stisknéte tlacitko [OK]
3. Vyberte ,Vse z LCP”
4, Stisknéte tlacitko [OK]

Nastaveni parametrd ulozend v ovladaciho panelu GLCP se
nyni pfenesou do ménice kmitoctu, coz je indikovano ukazate-
lem prabéhu. Kdyz je zkopirovano 100 % dat, stisknéte tlacitko
[OK].

MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Danfoss 51



Deanfitt

Uvedeni do provozu a pfikla...

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

5.1.7 Inicializace na vychozi nastaveni

Existuji dva zpUsoby inicializace méni¢e kmitoc¢tu na vychozi
nastaveni: Doporucena inicializace a ru¢ni inicializace.
Uvédomte si, ze maji podle nize uvedeného popisu rizny
dopad.

Doporucena inicializace (prostfednictvim par. 14-22 Provozni
rezim)

1. Volba par. 14-22 Provozni reZim

2. Stisknéte tlacitko [OK].

3. Vyberte moznost ,Inicializace” (u ovladaciho panelu
NLCP vyberte moznost ,2")

4. Stisknéte tlacitko [OK].
5. Vypnéte jednotku a pockejte, az se displej vypne.

6. Znovu pfipojte napajeni. Méni¢ kmitoctu se vynulu-
je. Prvni spusténi trvad o nékolik sekund déle.

7. Stisknéte tlacitko [Reset].

Par. 14-22 Provozni reZim inicializuje viechny hodnoty s vyjimkou
nasledujicich:

Par. 14-50 RFI filtr

Par. 8-30 Protokol

Par. 8-31 Adresa

Par. 8-32 Prenosovd rychlost

Par. 8-35 Minimdini zpozdéni odezvy

Par. 8-36 Max. zpoZdéni odezvy

Par. 8-37 Max. zpozdéni mezi znaky

Par. 15-00 Pocet hodin provozu na par. 15-05 Pocet prepéti

Par. 15-20 Historie zdznamu: Uddlost na par. 15-22 Historie zdznam(:
Cas

Par. 15-30 Pamét poplachui: Kéd chyby na par. 15-32 Pamét poplachu:
Cas

POZNAMKA!

Parametry vybrané v par. 0-25 Viastni nabidka ztistanou
pfitomny s vychozim tovarnim nastavenim.

Ru¢ni inicializace

POZNAMKA!

Pfi provadéni rucni inicializace jsou vynulovana nastave-
ni sériové komunikace, RFI filtru a paméti poruch.

Jsou odebrany parametry vybrané v par. 0-25 Viastni
nabidka.

1. Odpojte sitové napdjeni a pockejte, dokud displej
nezhasne.

2a. V pripadé grafického ovladaciho panelu LCP
(GLCP)stisknéte soucasné pfi zapnuti tlacitka [Status]
- [Main Menu] - [OK].

2b. V pfipadé numerického ovladaciho panelu LCP
101 stisknéte pfi zapnuti tlacitko [Menul.

3. Po péti sekundach tlacitka uvolnéte.

4. Ménic¢ kmitoctu je nyni naprogramovan podle
vychozich nastaveni.

Parametr inicializuje vSechny hodnoty s vyjimkou nasledujicich:
Par. 15-00 Pocet hodin provozu

Par. 15-03 Pocet zapnuti

Par. 15-04 Pocet prehrdti

Par. 15-05 Pocet prepéti

5.2 Priklady aplikaci
5.2.1 Start/stop

Svorka 18 = start/stop par. 5-10 Svorka 18, DigitdlIni vstup [8]
Start

Svorka 27 = Bez funkce par. 5-12 Svorka 27, Digitdini vstup [0]
Bez funkce (Vychozi nastaveni dobéh, inverzni

Par. 5-10 Svorka 18, Digitdini vstup = Start (vychozi)
Par. 5-12 Svorka 27, DigitdIni vstup = dobéh, inv.

(vychozi)

)

o ~ 130BA155.12
> T
< n lTo]
~N
+ o o
12[13[18[19[27]29]32[33[20[37
C 1|C (L 1(C 1|C |C 1(C 1|C JIC 1(C ]
O|0]0|0|0|0|0|0]|0|O
ICDI IOI l()l IOI IC)I IOI IOI IOI IOI ICIDI

A

Start/Stop

Bezpecné zastaveni

Otacky

Start/Stop
(18)

Obrézek 5.4: Svorka 37: K dispozici pouze s funkci bezpe¢ného
zastaveni!
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5.2.2 Pulzni start/stop

Svorka 18 = start/stop par. 5-10 Svorka 18, Digitdlni vstup [9]
Pulzni start

Svorka 27= Stop par. 5-12 Svorka 27, Digitdini vstup [6] Stop,
inverzni

Par. 5-10 Svorka 18, Digitdini vstup = Pulzni start

Par. 5-12 Svorka 27, Digitdlini vstup = Stop, inverzni

130BA156.12

P 5-10 [9]

+24V

=N
N
(0]

29(32|33|20(37

Ho O[N] P 5-12 [6]

Ho O]

Joola
—He Ol

T eI

Start Stop, inverzni Bezpetné zastaveni

Otacky

Start (18)

Stop, inverzni

L

Obrézek 5.5: Svorka 37: K dispozici pouze s funkci bezpe¢ného
zastavenil

5.2.3 Automatické prizpUlsobeni k motoru
(AMA)

AMA je algoritmus pro méreni elektrickych parametrd motoru,
kdyz je motor v klidovém stavu. To znamena, ze AMA samo o
sobé nedodéavéa zadny moment.

AMA je uZite¢né pii uvadéni systémuU do provozu a optimaliza-
ci nastaveni ménice kmitoctu pro pouzity motor. Tato funkce
se pouziva zvlasté tehdy, kdyz vychozi nastaveni neplati pro
pfipojeny motor.

Par. 1-29 Autom. prizptsobeni k motoru, AMA umoziiuje vybrat
kompletni test AMA, pfi kterém jsou urceny viechny elektrické
parametry motoru, nebo omezeny test AMA, pfi kterém se
urcuje pouze odpor statoru Rs.

Délka provadéni celkového testu AMA se lisi v rozsahu od
nékolika minut v pfipadé malych motord az po vice nez 15
minut v pfipadé velkych motor(.

Omezeni a nutné predpoklady:
. Aby test AMA optimalné urcil parametry motoru,
zadejte do par. 1-20 Vykon motoru [kW] az
par. 1-28 Kontrola otdceni motoru spravné Udaje z
typového Stitku motoru.

. Pro nejlepsi nastaveni ménic¢e kmitoctu provadéjte
test AMA u studeného motoru. Opakované provadé-
ni testu AMA mUze vést k zahrati motoru, coz bude
mit za nasledek zvyseni odporu statoru Rs. Bézné to
vsak neni zavazny problém.

. Test AMA lze provést pouze tehdy, kdyz se jmenovity
proud motoru rovna minimalné 35 % jmenovitého
vystupniho proudu ménice kmitoctu. Test AMA Ize
provést nejvyse na jednom predimenzovaném
motoru.

. Omezeny test AMA lze provést s instalovanym
sinusovym filtrem. Se sinusovym filtrem neprovadéj-
te kompletni test AMA. Je-li nutné celkové nastaveni,
odstrante pfi provadéni celkového testu AMA
sinusovy filtr. Po dokonceni testu AMA vlozte sinuso-
vy filtr zpét.

. Jsou-li motory zapojené paralelné, pouzijte nanejvys
omezeny test AMA.

. Neprovadéjte kompletni test AMA pfi pouZziti
synchronnich motort. Jsou-li pouzity synchronni
motory, spustte omezeny test AMA a ru¢né nastavte
rozsifené udaje o motoru. Funkci AMA nelze pouzit u
motord s permanentnimi magnety.

. Béhem testu AMA ménic¢ kmitoctu nevytvafi
moment motoru. Je dilezité, aby béhem testu AMA
aplikace nedonutila hfidel motoru se roztocit, coz se
stava napfiklad u volného dobéhu ve ventila¢nich
systémech. Tim se narusi funkce AMA.
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6 Prace s ménicem kmitoctu

6.1.1 Tfi zpUsoby ovladani

Méni¢ kmitoctu Ize ovladat tfemi zplsoby:

1. Pomoci Grafického ovladaciho panelu (GLCP), viz
5.1.2

2. Pomoci Numerického ovladaciho panelu (NLCP), viz
513

3. Pomoci pocitace pfipojeného prostiednictvim

sériové komunikace RS-485 nebo USB, viz 5.1.4

Pokud je méni¢ kmitoctu vybaven prislusenstvim Fieldbus
doplriikem, nahlédnéte do pfislusné dokumentace.

6.1.2 Prace s grafickym LCP (GLCP)

Nasledujici pokyny plati pro graficky ovladaci panel GLCP (LCP
102).

Ovladaci panel GLCP je rozdélen na ¢tyfi funkéni skupiny:

1. Graficky displej se stavovymi radky.

2. Tla¢itka nabidek a kontrolky (LED diody) slouZici k
vybéru rezimu, ke zméné parametrd a k pfepinani
funkci displeje.

3. Navigacni tlacitka a kontrolky (LED diody).
4, Ovladaci tlac¢itka a kontrolky (LED diody).

Graficky displej:

LCD displej je podsviceny a obsahuje celkem 6 alfanumeric-
kych fadka. Veskera data zobrazena na LCP mohou v rezimu
[Status] zobrazit az pét polozek provoznich udajd.

Radky displeje:
a. Stavovy fadek: Stavové zpravy zobrazované pomoci
ikon a grafiky.

b.  Radky 1-2: Radky s provoznimi Udaji zobrazujici
udaje a proménné definované nebo zvolené uzivate-
lem. Stisknutim tlacitka [Status] Ize ptidat dalsi radek.

C. Stavovy fadek: Stavové zpravy zobrazované pomoci
textu.

m
o
)
<
o
o
m
o a
Status 1(0)
1234rpm 10,4A 43,5Hz
1 b
43,5Hz
Run OK C
Quick Main Alarm
2 Status
Menu Menu Log
3
Warn.
Alarm

Displej je rozdélen do tfi casti:

Horni ¢ast (a) zobrazuje ve stavovém rezimu stav nebo az 2
proménné, pokud displej neni ve stavovém rezimu a ve stavu
poplachu/vystrahy.

Zobrazeno je cislo aktivni sady parametr (vybrano jako
Aktivni sada v par. 0-10 Aktivni sada). Pokud programujete
jinou nez aktivni sadu parametrd, zobrazi se vpravo v zdvorce
¢islo programované sady parametrd.

Ve stfedni ¢asti (b) se zobrazuje az 5 proménnych s odpovida-
jicimi jednotkami bez ohledu na stav. V pfipadé poplachu
nebo vystrahy se misto proménnych zobrazi vystraha.

V dolni ¢&asti (c) je vzdy zobrazen stav ménice kmitoctu v
rezimu Stav.

Stisknutim tlacitka [Status] Ize pfepinat mezi tfemi stavovymi
udaji na displeji.

Na jednotlivych stavovych obrazovkach jsou zobrazeny
provozni proménné v rliznych formatech - viz nize.
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S jednotlivymi provoznimi proménnymi Ize spojit nékolik
hodnot nebo méfeni. Zobrazované hodnoty nebo méfeni Ize
definovat v par. 0-20 Rddek displeje 1.1 - malé pismo,

par. 0-21 Rddek displeje 1.2 - malé pismo, par. 0-22 Rddek disple-
je 1.3 - malé pismo, par. 0-23 Rddek displeje 2 - velké pismo a
par. 0-24 Rddek displeje 3 - velké pismo, které jsou pFistupné
pomoci tlacitka [QUICK MENU], ,Q3 Nastaveni funkci”, ,Q3-1
Obecnd nastaveni”, ,Q3-13 Nastaveni zobrazeni”.

Kazda hodnota nebo méfeni zobrazené na displeji, vybrané v
parametrech par. 0-20 Rddek displeje 1.1 - malé pismo az

par. 0-24 Rddek displeje 3 - velké pismo, méa vlastni méfitko a
pocet desetinnych mist v pfipadé pouziti desetinné arky.
Velké ¢iselné hodnoty se zobrazuji s méné desetinnymi misty.
PF.: Zobrazeni proudu

5,25 A; 15,2 A 105 A.

Stavovy displej I:

Tento rezim zobrazeni je standardni po spusténi nebo po
inicializaci.

Pomoci tlacitka [INFO] ziskdte informace o hodnotach nebo
méfenich spojenych se zobrazenymi provoznimi proménnymi
(1.1,1.2,1.3,2a 3).

Podivejte se na provozni proménné zobrazené na displeji na
tomto obrazku. 1.1, 1.2 a 1.3 jsou zobrazeny malym pismem a
2 a 3 sttednim pismem.

~ 2
= T
799 ot./min. 783A 36,4 kW §
@/ S?‘
0,000
@ 53,2%
C>/ Automaticky dalkoxy rozbéh/dobéh

Stavovy displej II:

Podivejte se na provozni proménné (1.1, 1.2, 1.3 a 2) zobraze-
né na displeji na tomto obrazku.

V prvnich dvou fadcich jsou v tomto pfikladu vybrany
proménné Otacky, Proud motoru, Vykon motoru a Kmitocet.
1.1, 1.2 a 1.3 jsou zobrazeny malym pismem a 2 velkym
pismem.

@/ 207 ot./min.

10
24,4 kW

525A

6,9 Hz

@ @1308%62.10

Délkovy automaticky chod

o)

Stavovy displej lil:

Tento stavovy displej zobrazuje udalost a akci inteligentniho
regulatoru provozu. Dalsi informace naleznete v casti Inteli-
gentni reguldtor provozu.

-~ e
1(1) o
O
778 ot./min. 0,86 A 40kw| &
3
@
Stav: 0 vyp. 0 (vyp.)
Kdy: -
Akce: -
Délkovy automaticky chod
Nastaveni kontrastu displeje
Stisknutim [status] a 4 displej ztmavite
Stisknutim [status] a Y displej zesvétlite
[ ] 2
Horni ¢ast < Stav Hm E
43 ot./min. 5,44 A 25,3 kW 3
m
1,4 Hz
Stredni ¢ast <
2,9%
! Teplota vykonové karty (V29)
Dolni gst <
Dalkovy automaticky chod

Kontrolky (LED diody):

Pokud dojde k pfekro¢eni urcitych prahovych hodnot, rozsviti
se kontrolka poplachu nebo vystrahy. Na ovlddacim paneluse
zobrazi text stavu a poplachu.

Kontrolka On (zapnuto) se rozsviti, kdyz je do ménic¢e kmitoctu
pfivedeno sitové napéti, nebo kdyZ je napajen prostfednictvim
svorky stejnosmérné sbérnice, nebo externiho 24V zdroje.
Displej je pfitom podsvicen.

. Zelend LED dioda/On: Ovladaci sekce je v provozu.

. Zlutd LED dioda/Warn.: Oznacuje vystrahu.

. Blikajici cervend LED dioda/Alarm: Oznacuje poplach.
=
On 3
o
a
Warn. 2
™M
Alarm -

Tlacitka panelu GLCP

Tlacitka nabidek

Tlacitka nabidek jsou rozdélena podle funkci. Tlacitka a
kontrolky pod displejem se pouZivaji k nastaveni parametr( a
také k volbé zobrazeni na displeji béhem normalniho provozu.
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=
. . ")
Status Quick Main Alarm §
Menu Menu Log &
R
[Status]

oznacuje stav ménice kmito¢tu nebo motoru. Stisknutim
tlacitka [Status] Ize zvolit 3 rdznd zobrazeni udajli na displeji:
5tadkového zobrazeni Gdajl, 4tadkového zobrazeni udajl
nebo Inteligentniho reguldtoru provozu.

Pomoci tlacitka [Status] muiZzete vybirat rezimy displeje nebo
se vratit do rezimu zobrazeni bud' z rezimu rychlého menu,
nebo z rezimu hlavniho menu, nebo z reZzimu poplachu. Tlacit-
ko [Status] Ize také pouzit k pfepinani jednoduchého a dvojité-
ho rezimu udajd na displeji.

[Quick Menu]
umoznuje rychlé nastaveni ménice kmitoctu. Lze tu naprogra-

movat nejb&znéjsf funkce méni¢e VLT HVAC Drive.

Tla¢itkem [Quick Menu] Ize vyvolat polozky:
- Vlastni nabidka

- Rychlé nastaveni

- Nastavenf funkcf

- Provedené zmény

- Prihlaseni
Nastaveni funkci poskytuje rychly a snadny pfistup ke viem
parametriim pozadovanym pro vétsinu aplikaci VLT HVAC
Drive, tj. topeni, ventilace a klimatizace v¢etné vétsiny ventila-
torll s proménnym nebo stalym proudénim vzduchu, chladi-
cich vézovych ventilator(, sekundarnich a kondenzatorovych
vodnich cerpadel a jinych aplikaci zahrnujicich cerpadla,
ventilatory a kompresory. Dalsi funkce zahrnuji rovnéz
parametry pro vybér proménnych, které budou zobrazovany
na displeji LCP, pevné digitalni otacky, méfitko analogovych
zadanych hodnot, aplikace se zpétnou vazbou s jednou ¢i vice
zénami a specifické funkce souvisejici s ventilatory, ¢erpadly a
kompresory.

Parametry rychlé nabidky jsou pfistupné ihned po vytvoreni
hesla prostfednictvim par. 0-60 Heslo hlavni nabidky,

par. 0-61 Pfistup k hlavni nabidce bez hesla, par. 0-65 Heslo
vlastni nabidky nebo par. 0-66 Pristup k vlastni nabidce bez
hesla.

Mezi rezimem rychlého menu a rezimem hlavniho menu je
mozné pfimo prepinat.

[Main Menu]

se pouziva k programovani vsech parametr(. Parametry hlavni
nabidky jsou pfistupné ihned po vytvoreni hesla
prostfednictvim par. 0-60 Heslo hlavni nabidky,

par. 0-61 Pristup k hlavni nabidce bez hesla, par. 0-65 Heslo
vlastni nabidky nebo par. 0-66 Pristup k vlastni nabidce bez
hesla. Pro vétsinu aplikaci VLT HVAC Drive, tj. topeni, ventilace
a klimatizace, neni tfeba pouzivat parametry hlavni nabidky,
ale misto toho poskytuji nejjednodussi a nejrychlejsi piistup k
obvyklym pozadovanym parametrdm rychlé menu, rychlé
nastaveni a nastaveni funkci.

Mezi rezimem rychlého menu a rezimem hlavniho menu je
mozné pfimo prepinat.

Zkratku k parametru vyvolate stisknutim tlac¢itka [Main Menu]
na 3 sekundy. Zkratka umozni pfimy pfistup k libovolnému
parametru.

[Alarm Log]

zobrazi seznam péti poslednich poplacht (ocislovanych A1 az
A5). Chcete-li ziskat dalsi podrobnosti o nékterém poplachu,
prejdéte pomoci tlacitek se Sipkami na ¢islo pfislusného
poplachu a stisknéte tlac¢itko [OK]. Zobrazi se informace o
stavu ménice kmitoctu pfed vstupem do rezimu poplachu.

Tlacitko Alarm log na LCP umoziuje pristup jak k Paméti
poplach, tak k Zaznamim o udrzbé.

[Back]
vas vrati k pfedchozimu kroku nebo vrstvé v navigacni
strukture.

[Cancel]
zrusi posledni zménu nebo pfikaz pokud nedoslo ke zméné
zobrazeni.

[Info]

zobrazi informace o piikazu, parametru nebo funkci v libovol-
ném okné displeje. [Info] poskytne podrobné informace,
kdykoli potfebujete pomoc.

Informacni rezim ukoncite stisknutim tlacitka [Info], [Back]
nebo [Cancel].
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Navigacni tlacitka

Ctyfi navigaéni Sipky se pouzivaji k navigaci mezi riiznymi
volbami dostupnymi prostiednictvim tlacitek [Quick Menu],
[Main Menu] a [Alarm Log]. Pomoci tlacitek pohybujte
kurzorem.

[OK] se pouziva ke zvoleni parametru oznaceného kurzorem a
k povoleni zmény parametru.

130BT117.10

Alarm

Tlacitka pro mistni ovladani jsou umisténa v dolni ¢asti ovlada-
ciho panelu.

L] [ [
[Hand On]
umoziuje ovladat méni¢ kmitoctu pomoci GLCP. Tlac¢itkem
[Hand On] také nastartujete motor a nyni lze pomoci tlagitek
se Sipkami zadat Udaje o otackdch motoru. Prostiednictvim
par. 0-40 Tlacitko [Hand on] na LCP lze zvolit stav tlacitka
Zapnuto [1] nebo Vypnuto [0].

Pri stisknuti tlacitka [Hand On] z{stanou nasledujici fidici
signdly stale aktivni:

. [Hand On] - [Off] - [Auto on]

130BP046.10

. Vynulovani
. Zastaveni volnym dobéhem, inverzni
. Reverzace

. Volba sady parametr(, LSB - Volba sady parametr(,

MSB
. Ptikaz stop prostiednictvim sériové komunikace
. Rychlé zastaveni

. Stejnosmérnd brzda

POZNAMKA!

Externi signaly zastaveni aktivované pomoci fidicich
signalt nebo sériové sbérnice potladi pfikaz ,start”
zadany prostiednictvim LCP.

[Off]

zastavi pfipojeny motor. Prostfednictvim par. 0-41 Tlacitko
[Off] na LCP lze zvolit stav tlacitka Zapnuto [1] nebo Vypnuto
[0]. Pokud neni vybrana zadna funkce externiho zastaveni a
tlacitko [Off] neni aktivni, Ize motor zastavit pouze odpojenim
sitového napdjeni.

[Auto on]

umoznuje fidit méni¢ kmito¢tu pomoci fidicich svorek nebo

sériové komunikace. Kdyz je na Fidici svorky nebo na sbérnici
pfiveden signal startu, méni¢ kmitoctu se uvede do ¢innosti.
Prostrednictvim par. 0-42 Tlacitko [Auto on] na LCP Ize zvolit

stav tlacitka Zapnuto [1] nebo Vypnuto [0].

POZNAMKA!
Aktivni signal HAND-OFF-AUTO pies digitalni vstupy ma
vyssi prioritu nez ovladaci tlacitka [Hand on] — [Auto on].

[Reset]

se pouziva k vynulovani ménic¢e kmitoctu po spusténi
poplachu (vypnuti). Toto tlacitko Ize povolit [1] nebo zakdzat
[0] v parametru par. 0-43 Tlacitko [Reset] na LCP.

Zkratku k parametru vyvolate stisknutim tlac¢itka [Main Menu]
na 3 sekundy. Zkratka umozni pfimy pfistup k libovolnému
parametru.
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6.1.3 Prace s numerickym ovladacim panelem
LCP (NLCP)

Nasledujici pokyny plati pro numericky ovlddaci panel NLCP
(LCP 107).

Ovladaci panel je rozdélen na ctyfi funkeni skupiny:
1. Numericky displej.
2. Tlac¢itko Menu a kontrolky (LED diody) slouzici ke
zméné parametrd a k prepinani funkci displeje.

3. Navigacni tlacitka a kontrolky (LED diody).
4. Ovladaci tlacitka a kontrolky (LED diody).
POZNAMKA!

U numerického ovladaciho panelu (LCP 101) nelze
kopirovat parametry.

Vyberte jeden z nasledujicich rezimd:

Stav: Zobrazuje stav ménic¢e kmito¢tu nebo motoru.

Pokud nastane poplach, ovladaci panel NLCP se automaticky
pfepne do zobrazeni stavu.

Lze zobrazit ¢isla poplach(.

Rychlé nastaveni nebo hlavni nabidka: Zobrazeni parametrl a
nastaveni parametra.

‘ 77‘ ‘77 77‘ Setup Y
I

—m /| 3

Status Quick Main
Menu Setup Menu
on
Warn.
Alarm
L 1 L 1

Obrézek 6.1: Numericky ovladdaci panel LCP (NLCP)

130BA191.10

228 .-

Setup 1

130BP077.10

Obrazek 6.2: Priklad stavového displeje

A7

Setup 1

130BP078.10

Obrazek 6.3: Priklad zobrazeni poplachu
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Kontrolky (LED diody):
. Zelend LED dioda/On: Oznacuje, Ze je zapnuta
ovlddaci sekce.

. Zluta LED dioda/Wrn.: Oznacuje vystrahu.
. Blikajici ¢ervend LED dioda/Alarm: Oznacuje poplach.

Tlacitko Menu
Vyberte jeden z nasledujicich rezimi:

. Stav
. Rychlé nastaveni
. Hlavni nabidka

Hlavni nabidka

se pouziva k programovani visech parametrd.

Parametry jsou pfistupné ihned po vytvofeni hesla
prostfednictvim par. 0-60 Heslo hlavni nabidky,

par. 0-61 Pristup k hlavni nabidce bez hesla, par. 0-65 Heslo
vlastni nabidky nebo par. 0-66 Pristup k vlastni nabidce bez
hesla.

Rychlé nastaveni se pouzivad k nastaveni ménic¢e kmitoctu
pouze pomoci nejdulezitéjsich parametra.

Hodnoty parametr( Ize zménit pomoci Sipek nahoru/dold v
okamziku, kdy hodnota blika.

Vyberte hlavni nabidku. Stisknéte opakované tlacitko [Menu],
dokud se nerozsviti kontrolka hlavni nabidky.

Vyberte skupinu parametrd [xx-__] a stisknéte tlacitko [OK]
Vyberte parametr [__-xx] a stisknéte tlacitko [OK]

Je-li parametr parametrem pole, vyberte ¢islo pole a stisknéte
tlacitko [OK]

Vyberte pozadovanou datovou hodnotu a stisknéte tlacitko
[OK]

Navigacni tlacitka
[Back]
pro krokovani zpét

Tlacitka se Sipkou [4] [Y]
se pouzivaji k prechazeni mezi skupinami parametrd, parame-
try a v rdmci parametrd

[OK]
se pouziva ke zvoleni parametru oznac¢eného kurzorem a k
povoleni zmény parametru.

P2-03 ..

130BP079.10

-
Status Quick Main
Menu Setup Menu

Obrazek 6.4: Pfiklad zobrazeni na displeji

Ovladaci tlatitka
Tlacitka pro mistni ovladani jsou umisténa v dolni ¢asti ovlada-
ciho panelu.

[ [ [
Obrézek 6.5: Ovladaci tlacitka numerického ovladaciho panelu LCP
(NLCP)

130BP046.10

[Hand on]

umoznuje ovladat méni¢ kmitoctu pomoci ovlddaciho panelu
LCP. Tla¢itkem [Hand on] také nastartujete motor a nyni lze
pomoci tlacitek se Sipkami zadat Udaje o otdckach motoru.
Prostrednictvim parametru par. 0-40 Tlacitko [Hand on] na LCP
Ize zvolit stav tlacitka Zapnuto [1] nebo Vypnuto [0].

Externi signély zastaveni aktivované pomoci fidicich signald
nebo sériové sbérnice potlaci pfikaz ,start” zadany
prostfednictvim ovladaciho panelu LCP.

er v

Pfi stisknuti tlac¢itka [Hand on] zGstanou nasleduijici fidict
signaly stéle aktivni:
. [Hand on] - [Off] - [Auto on]

. Vynulovani
. Zastaveni volnym dobéhem, inverzni
. Reverzace

. Volba sady parametrd, LSB - Volba sady parametr(,

MSB
. Ptikaz stop prostfednictvim sériové komunikace
. Rychlé zastaveni

. Stejnosmérnd brzda
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[Off]

zastavi pfipojeny motor. Prostfednictvim parametru

par. 0-41 Tlacitko [Off] na LCP Ize zvolit stav tlacitka Zapnuto [1]
nebo Vypnuto [0].

Pokud neni vybrana zadna funkce externiho zastaveni a tlacit-
ko [Off] neni aktivni, Ize motor zastavit odpojenim sitového
napajeni.

[Auto on]

umoznuje fidit méni¢ kmito¢tu pomoci fidicich svorek nebo

sériové komunikace. Kdyz je na fidici svorky nebo na sbérnici
pfiveden signal startu, méni¢ kmitoctu se uvede do ¢innosti.
Prostfednictvim parametru par. 0-42 Tlacitko [Auto on] na LCP
Ize zvolit stav tlacitka Zapnuto [1] nebo Vypnuto [0].

POZNAMKA!
Aktivni signal RUCNE - VYP - AUTO pfes digitalni vstupy

ma vy33i prioritu nez ovladaci tlacitka [Hand on] [Auto
on].

[Reset]

se pouziva k vynulovani ménic¢e kmitoctu po spusténi
poplachu (vypnuti). Prostfednictvim parametru

par. 0-43 Tlacitko [Reset] na LCP Ize zvolit stav tlacitka Zapnuto
[1] nebo Vypnuto [0].
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7 Programovani ménice kmitoctu

7.1 Programovani

7.1.1 Nastaveni funkci

Nastaveni funkci poskytuje rychly a snadny pfistup ke viem
parametriim pozadovanym pro vétsinu aplikaci topeni,
ventilace a klimatizace (VLT HVAC Drive) vcetné vétsiny
ventilatord s proménnym nebo stadlym proudénim vzduchu,
chladicich vézovych ventilatord, sekundérnich a kondenzéto-
rovych vodnich ¢erpadel a jinych aplikaci zahrnujicich
cerpadla, ventilatory a kompresory.

Pristup do Nastaveni funkci - pfiklad

28,8% 566 A 2,63 kKW c
=]
m
14,4 Hz
0 kWh
Délkovy automaticky chod

Obrazek 7.1: Krok 1: Zapnéte méni¢ kmitoctu (rozsviti se Zluta

kontrolka).
] 2
13,7 % 130A 1m =
Rychlé nabidky 5
RS ———— 3 R
Q1 Vlastni nabidka -
o T _

Q2 Rychlé nastaveni
Q3 Nastaveni funkci

Q5 Provedené zmény

Obrazek 7.2: Krok 2: Stisknéte tlacitko [Quick Menus] (zobrazi se
volby rychlych menu).

N
69,3 % 520A 1(1)

Rychlé nabidky

Q1 Vlastni nabidka

130BT112.10

Q2 Rychlé nastaveni

Q5 Provedené zmény

Obrézek 7.3: Krok 3: Pomoci naviga¢nich tla¢itek nahoru a dold
piejdéte doli na Nastaveni funkci. Stisknéte tladitko [OK].

28,4 % 2,05A 1(1)

s

Q3-1 Obecna nastaveni
. - - _

Q3-2 Nastaveni rezimu bez zp. vazby

130BT113.10

Q3-3 Nastaveni rezimu se zp. vazbou

Q3-4 Aplika¢ni nastaveni

Obrazek 7.4: Krok 4: Zobrazi se moznosti menu Nastaveni funkci.
Zvolte polozku Q3-1 Obecnd nastaveni, Stisknéte tlacitko [OK].

26,0% 7,14 A 10)

130BT114.10

Q3 - 11 Analogovy vystup
Q3 - 12 Nastaveni hodin
Q3 - 13 Nastaveni displeje

Obrézek 7.5: Krok 5: Pomoci navigacnich tlacitek nahoru a doli
prejdéte dolli napi. na moznost Q3-11 Analogové vystupy. Stisknéte
tlacitko [OKI].

N
26,3 % 582A 1(1)
Analogovy vystup 03,11

6 - 50 Svorka 42, Vystup

130BT115.10

(100) Vystupni kmitocet

Obrazek 7.6: Krok 6: Zvolte par. 6-50. Stisknéte tlacitko [OK].

I
43,4 % 7,99A 1(1)

Analogovy vystup Q3-11

6-50 Svorka 42, Vystup

130BT116.10

RIYal Otacky

Obrazek 7.7: Krok 7: Pomoci navigacnich tlacitek se Sipkou nahoru/
doll vyberte nékterou z moznosti. Stisknutim tla¢itka [OK].
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Parametry Nastaveni funkci

Parametry menu Nastaveni funkci jsou seskupeny nasledujicim zpGsobem:

Q3-1 Obecna nastaveni

Q3-10 Podrob. nast. motoru

Q3-11 Analogovy vystup

Q3-12 Nastaveni hodin

Q3-13 Nastaveni displeje

Par. 1-90 Tepelnd ochrana motoru

Par. 6-50 Svorka 42, Vystup

Par. 0-70 Datum a ¢&as

Par. 0-20 Rddek displeje 1.1 - malé

pismo
Par. 1-93 Zdroj termistoru Par. 6-51 Svorka 42, Vystup, min. |Par. 0-71 Formdt datumu Par. 0-21 Rddek displeje 1.2 - malé
méritko pismo
Par. 1-29 Autom. prizplsobeni k |Par. 6-52 Svorka 42, Vystup, max. |Par. 0-72 Formdt casu Par. 0-22 Rddek displeje 1.3 - malé
motoru, AMA méritko pismo
Par. 14-01 Spinaci kmitocet Par. 0-74 DST/Letni ¢as Par. 0-23 Rddek displeje 2 - velké
pismo
Par. 4-53 Vystraha: vysoké otdcky Par. 0-76 DST/Letni ¢as - zaldtek |Par. 0-24 Rddek displeje 3 - velké
pismo

Par. 0-77 DST/Letni &as - konec Par. 0-37 Zobrazovany text 1

Par. 0-38 Zobrazovany text 2

Par. 0-39 Zobrazovany text 3

Q3-2 Nastaveni rezimu bez zp. vazby

Q3-20 Digitélni zadana hodnota Q3-21 Analogova zadana hodnota

Par. 3-02 Minimdlni Zddand hodnota Par. 3-02 Minimdlni Zadand hodnota

Par. 3-03 Max. Zddand hodnota Par. 3-03 Max. zddand hodnota

Par. 3-10 Pevnd Zdd. hodnota Par. 6-10 Svorka 53, nizké napéti

Par. 5-13 Svorka 29, Digitdini vstup Par. 6-11 Svorka 53, vysoké napéti

Par. 5-14 Svorka 32, Digitdini vstup Par. 6-12 Svorka 53, maly proud

Par. 5-15 Svorka 33, Digitdini vstup Par. 6-13 Svorka 53, velky proud

Par. 6-14 Svorka 53, nizkd Z. h./zpétnd vazba

Par. 6-15 Svorka 53, vys. Z. h./zpétnd vazba
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Q3-3 Nastavenf reZimu se zp. vazbou

Q3-30 Jedna zbna, int. Zddana hodnota

Q3-31 Jedna zdéna, ext. zddana hodnota

Q3-32 Vice zén/rozs.

Par. 1-00 Rezim konfigurace

Par. 1-00 Rezim konfigurace

Par. 1-00 ReZim konfigurace

Par. 20-12 Jednotka Z. h./zpétné vazby

Par. 20-12 Jednotka Z. h./zpétné vazby

Par. 3-15 Zdroj 1 Zddané hodnoty

Par. 20-13 Minimdini Zddand hodnota/zpétnd
vazba

Par. 20-13 Minimdlni Zddand hodnota/zpétnd
vazba

Par. 3-16 Zdroj 2 Zddané hodnoty

Par. 20-14 Maximdini Zddand hodnota/zpétnd
vazba

Par. 20-14 Maximdlni Zddand hodnota/zpétnd
vazba

Par. 20-00 Zdroj zpétné vazby 1

Par. 6-22 Svorka 54, maly proud

Par.

=

6-10 Svorka 53, nizké napéti

Par. 20-01 Konverze zpétné vazby 1

Par. 6-24 Svorka 54, nizkd Z. h./zpétnd vazba |Par. 6-11 Svorka 53, vysoké napéti Par. 20-02 Zdrojovd jednotka zpétné vazby 1
Par. 6-25 Svorka 54, vys. Z. h./zpétnd vazba Par. 6-12 Svorka 53, maly proud Par. 20-03 Zdroj zpétné vazby 2
Par. 6-26 Svorka 54, casovd konstanta filtru Par. 6-13 Svorka 53, velky proud Par. 20-04 Konverze zpétné vazby 2
Par. 6-27 Svorka 54, detekce pracovni nuly Par. 6-14 Svorka 53, nizkd Z. h./zpétnd vazba |Par. 20-05 Zdrojovd jednotka zpétné vazby 2
Par. 6-00 Doba casové prodlevy pracovni nuly |Par. 6-15 Svorka 53, vys. Z. h./zpétnd vazba Par. 20-06 Zdroj zpétné vazby 3
Par. 6-01 Funkce casové prodlevy pracovni nuly | Par. 6-22 Svorka 54, maly proud Par. 20-07 Konverze zpétné vazby 3
Par. 20-21 Zddand hodnota 1 Par. 6-24 Svorka 54, nizkd Z. h./zpétnd vazba |Par. 20-08 Zdrojovd jednotka zpétné vazby 3
Par. 20-81 PID, normdini nebo inverzni fizeni |Par. 6-25 Svorka 54, vys. Z. h./zpétnd vazba Par. 20-12 Jednotka Z. h./zpétné vazby
Par. 20-82 PID, aktivacni otdcky [ot./min.] Par. 6-26 Svorka 54, ¢asovd konstanta filtru Par. 20-13 Minimdini zddand hodnota/zpétnd
vazba
Par. 20-83 PID, aktivacni otdcky [Hz] Par. 6-27 Svorka 54, detekce pracovni nuly Par. 20-14 Maximdlni Zddand hodnota/zpétnd
vazba
Par. 20-93 PID, proporciondini zesileni Par. 6-00 Doba casové prodlevy pracovni nuly |Par. 6-10 Svorka 53, nizké napéti
Par. 20-94 PID, integracni ¢asovd konstanta  |Par. 6-01 Funkce casové prodlevy pracovni nuly | Par. 6-11 Svorka 53, vysoké napéti
Par. 20-70 Typ zpétné vazby Par. 20-81 PID, normdini nebo inverzni fizeni |Par. 6-12 Svorka 53, maly proud
Par. 20-71 Vykon PID reguldtoru Par. 20-82 PID, aktivacni otdcky [ot./min.] Par. 6-13 Svorka 53, velky proud
Par. 20-72 PID, zména vystupu Par. 20-83 PID, aktivacni otdcky [Hz] Par. 6-14 Svorka 53, nizkd Z. h./zpétnd vazba
Par. 20-73 Min. droven zp. vazby Par. 20-93 PID, proporciondini zesileni Par. 6-15 Svorka 53, vys. Z. h./zpétnd vazba
Par. 20-74 Max. droven zp. vazby Par. 20-94 PID, integracni ¢asovd konstanta |Par. 6-16 Svorka 53, ¢asovd konstanta filtru
Par. 20-79 PID, automatické . Par. 20-70 Typ zpétné vazby Par. 6-17 Svorka 53, detekce pracovni nuly
Par. 20-71 Vykon PID reguldtoru Par. 6-20 Svorka 54, nizké napéti
Par. 20-72 PID, zména vystupu Par. 6-21 Svorka 54, vysoké napéti
Par. 20-73 Min. drover zp. vazby Par. 6-22 Svorka 54, maly proud
Par. 20-74 Max. uroven zp. vazby Par. 6-23 Svorka 54, velky proud

Par. 20-79 PID, automatické .

=

Par. 6-24 Svorka 54, nizkd Z. h./zpétnd vazba

Par. 6-25 Svorka 54, vys. Z. h./zpétnd vazba

Par. 6-26 Svorka 54, ¢asovd konstanta filtru

Par. 6-27 Svorka 54, detekce pracovni nuly

Par. 6-00 Doba casové prodlevy pracovni nuly

Par.

=

6-01 Funkce casové prodlevy pracovni nuly

Par.

=

4-56 Vystraha: Nizkd zpétnd vazba

Par.

=

4-57 Vystraha: Vysokd zpétnd vazba

Par. 20-20 Funkce zpétné vazby

=

Par. 20-21 Zddand hodnota 1

Par. 20-22 Zddand hodnota 2

=

Par. 20-81 PID, normdlni nebo inverzni fizeni

=

Par. 20-82 PID, aktivacni otdcky [ot./min.]

=

Par. 20-83 PID, aktivacni otdcky [Hz]

=

Par. 20-93 PID, proporciondlini zesileni

=

Par.

=

20-94 PID, integracni &asovd konstanta

Par.

=

20-70 Typ zpétné vazby

Par.

=

20-71 Vykon PID reguldtoru

Par.

=

20-72 PID, zména vystupu

Par. 20-73 Min. droven zp. vazby

Par. 20-74 Max. droven zp. vazby

Par. 20-79 PID, automatické |.

=
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Q3-4 Aplika¢ni nastaveni

Q3-40 Funkce ventilatoru Q3-41 Funkce cerpadla Q3-42 Funkce kompresoru
Par. 22-60 Funkce pfi pretrZzeni pdsu Par. 22-20 Automatické nastaveni nizkého vykonu | Par. 1-03 Momentovd charakteristika
Par. 22-61 Moment pfi pretrZzeni pdsu Par. 22-21 Detekce nizkého vykonu Par. 1-71 ZpoZdéni startu
Par. 22-62 Zpozdeéni pri pretrZeni pdsu Par. 22-22 Detekce nizkych otdcek Par. 22-75 Ochrana proti kratkému cyklu
Par. 4-64 Nastaveni poloautomatického Par. 22-23 Funkce pfi nulovém pritoku Par. 22-76 Interval mezi starty
obchdzeni
Par. 1-03 Momentovd charakteristika Par. 22-24 Zpozdeéni pri nulovém pritoku Par. 22-77 Min. doba béhu
Par. 22-22 Detekce nizkych otdcek Par. 22-40 Min. doba béhu Par. 5-01 Svorka 27, Rezim
Par. 22-23 Funkce pfi nulovém pratoku Par. 22-41 Min. doba spdnku Par. 5-02 Svorka 29, Rezim
Par. 22-24 ZpoZdéni pri nulovém pritoku Par. 22-42 Otdcky probuzeni [ot./min.] Par. 5-12 Svorka 27, Digitdini vstup
Par. 22-40 Min. doba béhu Par. 22-43 Otdcky probuzeni [Hz] Par. 5-13 Svorka 29, DigitdiIni vstup
Par. 22-41 Min. doba spdnku Par. 22-44 Budici rozdil Z.h./zp.v. Par. 5-40 Funkce relé
Par. 22-42 Otdcky probuzeni [ot./min.] Par. 22-45 Zvyseni Zddané hodnoty Par. 1-73 Letmy start
Par. 22-43 Otdcky probuzeni [Hz] Par. 22-46 Max. doba zvyseni Par. 1-86 Minimdini otdcky pro vypnuti [ot./min.]
Par. 22-44 Budici rozdil Z.h./zp.v. Par. 22-26 Funkce pfi chodu nasucho Par. 1-87 Minimdini otdcky pro vypnuti [Hz]
Par. 22-45 Zvyseni Zddané hodnoty Par. 22-27 Zpozdéni pfi chodu nasucho
Par. 22-46 Max. doba zvyseni Par. 22-80 Kompenzace pratoku
Par. 2-10 Funkce brzdy Par. 22-81 Aproximace obdélnikové krivky
Par. 2-16 Max. proud str. brzdy Par. 22-82 Vypocet pracovniho bodu
Par. 2-17 Rizeni prepéti Par. 22-83 Otdcky pri nulovém pritoku [ot./min.]
Par. 1-73 Letmy start Par. 22-84 Otdcky pri nulovém pratoku [Hz]
Par. 1-71 Zpozdeni startu Par. 22-85 Otdcky v pldnovaném bodé [ot./min.]
Par. 1-80 Funkce pfi zastaveni Par. 22-86 Otdcky v pldnovaném bodé [Hz]
Par. 2-00 Pridrzny DC proud/proud predehf. |Par. 22-87 Tlak pfi otdckdch nulového priitoku
Par. 4-10 Smér otdceni motoru Par. 22-88 Tlak pfi jmenovitych otdckdch
Par. 22-89 Pratok v pldnovaném bodé
Par. 22-90 Pritok pfi jmenovitych otdckdch
Par. 1-03 Momentovd charakteristika
Par. 1-73 Letmy start

Podivejte se rovnéz do Prirucky programdtora VLT HVAC Dirive,
kde naleznete podrobny popis skupin parametri Nastaveni
funkci.

7.1.2 Rezim hlavni nabidky

Pristup do rezimu hlavni nabidky umoznuje ovladaci panel
GLCP i NLCP. Rezim hlavni nabidky zvolite stisknutim tlacitka
[Main Menu]. Na obrazku 6.2 jsou vyobrazeny vysledné udaje,
které se zobrazi na displeji ovladaciho panelu GLCP.

V fadcich 2 az 5 displeje je zobrazen seznam skupin parame-
trd, které lze volit pomoci tlacitek se Sipkou nahoru a dol(.

1107 ot./min.

Hlavni nabidka

130BP066.10

1-** Zatéz/motor
2-** Brzdy
3 - ** Zadané hodnoty/Rampy

Obrézek 7.8: Piiklad zobrazeni na displeji.

Kazdy parametr ma svij nazev a Cislo, které zUstavaji stejné
bez ohledu na programovaci rezim. V rezimu hlavni nabidky
jsou parametry rozdéleny do skupin. Prvni Cislice ¢isla parame-
tru (zleva) udava ¢islo skupiny parametrd.

V hlavni nabidce Ize ménit vSechny parametry. Pomoci
konfigurace jednotky (par. 1-00 Rezim konfigurace) se urci dalsi
parametry, které Ize programovat. Napfiklad zvolenim Se
zpétnou vazbou povolite dalsi parametry souvisejici s
provozem se zpétnou vazbou. Volitelné karty pfidané do
jednotky povoli dalsi parametry spojené s volitelnym
zafizenim.
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7.1.3 Zména udaju

1. Stisknéte tlacitko [Quick Menu] nebo [Main Menul].

2. K vyhledéni skupiny parametrd, kterou chcete
upravit, pouzijte tlacitka 4 a v.

3. Stisknéte tlacitko [OK].

4. K vyhledéani parametru, ktery chcete upravit, pouzijte
tlacitka 4 a v.

5. Stisknéte tlacitko [OK].

6. Pomoci tlacitek 4 a ¥ vyberte spradvné nastaveni
parametru. Nebo pomoci tlacitek Sipka prejdéte v
¢isle na islici. Kurzor oznacuje vybranou ¢islici, ktera
ma byt zménéna. Tlacitko [4] hodnotu zvysuje a
tlacitko [V] ji snizuje.

7. Stisknutim tlacitka [Cancel] zménu zrusite a stisknu-
tim tlacitka [OK] potvrdite zménu a zadéte nové
nastaveni.

7.1.4 Zména textovych hodnot

Ma-li vybrany parametr textovou hodnotu, jeho hodnota se
méni pomoci navigacnich tlacitek se Sipkou nahoru/dol(.
Tlacitko Sipka nahoru hodnotu zvysuje a tlacitko Sipka dol( ji
snizuje. Umistéte kurzor na hodnotu, kterou chcete ulozit a
stisknéte tlacitko [OK].

= o

740 ot./min. 10,64 A 1[1] e

O

Zékladni nastaveni 0-0* e

3

0-01 Jazyk i}
[0] English

Obrazek 7.9: Priklad zobrazeni na displeji.

7.1.5 Zména skupiny ciselnych datovych
hodnot

Pokud zvoleny parametr reprezentuje numericka datova
hodnota, mazete zvolenou datovou hodnotu ménit pomoci
navigacnich tlac¢itek < a > i pomoci navigacnich tlacitek Sipka
nahoru/doli 4 v. K posunu kurzoru ve vodorovném sméru
pouzijte navigacni tlacitka < a ».

ey o

113 ot./min. 1,78 A 1(1) g
O

Nastaveni zavislé na zatézi 1- 6% g
o

(2]

1 - 60 Kompenzace zatizeni pri
nizkych otackach

1€0%

| v

Obrazek 7.10: Piklad zobrazeni na displeji.

Pomoci navigacnich tlacitek se Sipkou nahoru/doll zmérite
datovou hodnotu. Tlacitko Sipka nahoru datovou hodnotu
zvétSuje a tlacitko Sipka doll ji zmensuje. Umistéte kurzor na
hodnotu, kterou chcete ulozit a stisknéte tlacitko [OK].

P2y o

729 ot./min. 6,21 A 1(1) S
~

Nastaveni zavislé na zatézi 1-6* g
o

m

1 - 60 Kompenzace zatizeni pfi
nizkych otackach

1&0%
| h 4

Obrézek 7.11: Piiklad zobrazeni na displeji.

7.1.6 Zména datové hodnoty, krokové

Nékteré parametry Ize ménit po skocich i plynule. Plati to pro
par. 1-20 Vykon motoru [kW], par. 1-22 Napéti motoru a

par. 1-23 Kmitocet motoru.

Tyto parametry mGzete ménit jako skupinu ciselnych hodnot
udaju i plynule jako ciselné hodnoty udaju.

7.1.7 Zobrazeni a programovani indexova-
nych parametr(

Parametry jsou pfi vliozeni do cyklického zasobniku ocislovéany.
Parametry

Par. 15-30 Pamét poplachu: Kéd chyby az par. 15-32 Pamét
poplachii: Cas obsahuji pamét poruch, kterou Ize zobrazit.
Vyberte parametr, stisknéte tlac¢itko [OK] a pomoci naviga¢-
nich tlacitek se Sipkou nahoru/dolli mdzete prochazet
seznamem hodnot.

Vezméme jako dalsi pfiklad parametr par. 3-10 Pevnd Zdd.
hodnota:

Vyberte parametr, stisknéte tlac¢itko [OK] a pomoci naviga¢-
nich tlacitek se Sipkou nahoru/doli mlzete prochézet indexo-
vané hodnoty. Chcete-li zménit hodnotu parametru, vyberte
indexovanou hodnotu a stisknéte tlac¢itko [OK]. Zménte
hodnotu pomoci tlacitek se Sipkou nahoru/dol. Stisknutim
tlacitka [OK] potvrdite nové nastaveni. Stisknutim tlacitka
[Cancel] akci zrusite. Stisknutim tlacitka [Back] opustite
parametr.
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7.2 Bézné pouzivané parametry -

0-20 Rédek displeje 1.1 - malé pismo

VySVéﬂ eni Moznost: Funkce:
Vyberte proménnou, ktera bude
0-01 Jazyk zobrazena v prvnim radku vlevo.
Moznost: Funkce: [0] * Z&dna Neni vybrana zadna hodnota pro
Definuje jazyk pouzity na displeji. zobrazeni
Méni¢ kmitoctu mlze byt dodan s 2 [37] Zobrazovany Umoziuje napsat textovy fetézec pro
rlznymi jazykovymi sadami. Angli¢tina a text 1 zobrazeni na LCP nebo pro cteni
némcina jsou zahrnuty v obou sadach. prostiednictvim sériové komunikace.
e [38] Zobrazovany Umoznuje napsat textovy fetézec pro
[0] * [ English Soudést jazykovych sad 1 - 2 text 2 zobrazeni na LCP nebo pro ¢teni
7| Deutsch Soue [ @i 556 1 - 2 prostfednictvim sériové komunikace.
2] | Francais Soucdst jazykové sady 1 [39] obrazovany UmoanJ’e napsat textovy re'fezef: pro
text 3 zobrazeni na LCP nebo pro cteni
[3] | Dansk Soucast jazykové sady 1 prostiednictvim sériové komunikace.
[4] | Spanish Soucast jazykové sady 1 [89] Zobrazeni data | Zobrazuje aktualni datum a ¢as.
[5] |[Italiano Soucast jazykové sady 1 a Casu
o s " Souast Iazvkové sady 1 [953] Varovné slovo | Zobrazi varovani tykajici se komunikace
[6] venska oucast jazykove sady Profibus sbérnice Profibus.
[71 | Nederlands Soucast jazykové sady 1 [1005] [ Pocitadlo chyb [Zobrazeni poc¢tu chyb pfenosu
[10] | Chinese Jazykovy balicek 2 prenosu fizeného protokolem CAN od posledni-
120] | Suomi Souast jazykové sady 1 ho zapnuti.
[22] | English US Soudést jazykové sady 1 [1006] [ Pocitadlo chyb [ Zobrazeni poctu chyb piijmu fizeného
prijmu protokolem CAN od posledniho
[27] | Greek Soucast jazykové sady 1 zapnuti.
[28] | Bras.port Soudast jazykové sady 1 [1007] | Potitadlo Zobrazeni poctu udalosti vypnuti
[36] | Slovenian Soucast jazykové sady 1 vypnuti sbérnice | sbérnice od posledniho zapnuti.
[39] | Korean Soucast jazykové sady 2 [1013] [ Parametr vystra- | Zobrazeni vystrazného slova specifické-
— . hy ho pro DeviceNet. Kazdé vystraze je
[40] | Japanese Soucast jazykové sady 2 oy . L
pfifazen jeden samostatny bit.
41] | Turkish Soucast jazykové sady 1
[41] | Turkds oucast Jazykove sady [1115] [ Vystrazné slovo | Zobrazuje vystrahy specifické pro LON.
[42] | Trad.Chinese Soucast jazykové sady 2 LON
[43] | Bulgarian Soudast jazykové sady 1 [1117] [ Verze XIF Zobrazuje verzi souboru externiho
rozhrani v ¢ipu Neuron C doplriku LON.
[44] | Srpski Soucast jazykové sady 1
- —— - [1118] [ Verze LonWorks | Zobrazuje softwarovou verzi aplika¢ni-
[45] | Romanian Soucast jazykové sady 1 ho programu v &ipu Neuron C dopliiku
[46] | Magyar Soucdst jazykové sady 1 LON.
[47] [ Czech Soucast jazykové sady 1 [1501] [ Hodin v béhu Zobrazuje pocet hodin béhu motoru.
[48] [ Polski Soucast jazykové sady 1 [1502] [ Pocitadlo kWh [ Zobrazuje spotfebu energie v kWh.
[49] [ Russian Soucést jazykové sady 1 [1600] | Ridici slovo Zobrazeni fidiciho slova zaslaného z
(50] | Thai Soulis: F e i 2 ménic¢e kmitoctu prostrednictvim
sériového komunikacniho portu v
[51] | Bahasa Indonesia | Soucast jazykové sady 2 hexadecimalnim kodu.
[52] | Hrvatski [1601] | Zadana hodnota | Celkové zadana hodnota (soucet
[jednotky] digitalni/analogové/pevné/sbérnicové/
ulozené zad. h./korekce kmitoctu
nahoru a dold) ve vybranych jednot-
kach.
[1602] * [ Zéddana hodnota | Celkova Z4dand hodnota (soucet
v % digitélni/analogové/pevné/sbérnicové/
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Deanfitt

Programovani ménice kmitoct...

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

0-20 Radek displeje 1.1 - malé pismo 0-20 Rédek displeje 1.1 - malé pismo

Moznost: Funkce: Moznost: Funkce:
ulozené zad. h./korekce kmitoctu nepretrzité vypocitavan za poslednich
nahoru a dolt) v procentech. 120 sekund.
[1603] | Stavové slovo Aktudlni stavové slovo [1634] [ Teplota chladice | Aktualni teplota chladice ménice
[1605] | Skute¢na Zobrazeni dvoubajtového slova kmltoctu.,Mezm’hodnotz’z vypnvutl Je 95
hodnota ot. [%] [ zaslaného se stavovym slovem na * 5 °C; nasledné zapnuti probéhne pfi
sbérnici Master s ohldsenim hlavni 70£5°C
aktualni hodnoty. [1635] [ Teplota stfidace [ Procentudlni zatizeni invertorG
[1609] | Vlastni Udaje na | Zobrazeni uZivatelem definovanych [1636] | Jmenovity Jmenovity proud ménice kmitoctu
displeji udajl z par. 0-30 Jednotka pro uZiv. def. proud stfidace
veli¢inu, par. 0-31 Min. hodn. veliciny def. [1637] | Max. proud Maximélni proud méni¢e kmitoctu
uZiv. a par. 0-32 Max. hod. vel. def. stiidace
uziv.. [1638] | Stav reguldtoru [ Stav udalosti spusténé reguldtorem
[1610] | Vykon [kW] Skutecny vykon spotrebovany sL
motorem v kW. [1639] [ Teplota ridici Teplota fidici karty.
[1611] | Vykon [HP] Skute¢ny vyk tieb y karty
on utecny vykon spotiebovan
Y vy P Y [1643] [ Timed Actions
motorem v HP.
Status
[1612] | Napéti motoru | Napéti pfivadéné do motoru. [1650] | Externi z4dana | Soucet externich zadanych hodnot v
[1613] | Kmitocet Kmito¢et motoru, tj. vystupni kmitocet hodnota procentech, tj. soucet analogove/
ménice kmitodtu v Hz pulzni/sbérnicové hodnoty.
[1614] | Proud motoru Fazovy proud motoru méfeny jako [1652] | Zpétna vazba Zé&dana hodnota z naprogramovanych
efektivni hodnota. [jednotky] digitalnich vstup(.
[1615] | Kmitoget [%] Kmitoget motoru, tj. vystupni kmitocet [1653] | Zad. hodn. dig. | Zobrazeni p¥ispévku digitalniho
ménice kmitoctu v procentech. pot. potenciometru ke zpétné vazbé aktual-
ni zadané hodnoty.
[1616] | Moment [Nm] Aktudlni zatizeni motoru jako procento
jmenovitého momentu motoru. [1654] | Zpétna vazba 1 | Zobrazeni hodnoty zpétné vazby 1. Viz
— [jednotky] také par. 20-0*.
[1617] | Otacky [ot./min.] [ Zddana hodnota otdc¢ek motoru.
Skuteené otacky budou zaviset na [1655] [ Zpétna vazba 2 | Zobrazeni hodnoty zpétné vazby 2. Viz
pouzité kompenzaci skluzu (kompenza- [jednotky] take par. 20-0*.
ce se nastavuje v par. 1-62 Kompenzace [1656] | Zpétna vazba 3 | Zobrazeni hodnoty zpétné vazby 3. Viz
skluzu). Pokud neni pouZzita, skutecné [jednotkyl také par. 20-0*.
otacky budou rovny hodnoté zobraze-
. o [1658] [ PID vystup [%] [ Vraci vystupni hodnotu PID regulatoru
né na displeji minus skluz motoru.
ménice v rezimu se zpétnou vazbou v
[1618] | Teplota motoru [ Tepelné zatizeni motoru vypocitané procentech.
funkci ETR. Viz také skupina parametrt 16601 | Diaitaing P— diaranich 3. Slaby
1 T i [ ] igitalni vstup ol rlazuje stavl |g|taln|c vstupl. Slaby
signal = 0; silny signal = 1.
[1622] | Moment [%] Zobrazuje skute¢ny generovany Podle objednavky se podivejte na
moment v procentech. par. 16-60 Digitdlni vstup. Bit 0 je Gplné
[1626] | Filtrovany vykon vpravo.
[kW] [1661] [ Svorka 53, Nastaveni vstupni svorky 53. Proud = 0;
[1627] | Filtrovany vykon nastaveni Napéti = 1.
[HP] pfepinace
[1630] | Napéti meziob- [ Napéti meziobvodu ménice kmitoctu. [1662] | Analogovy Skute¢na hodnota na vstupu 53 jako
vodu vstup 53 74dana hodnota nebo jako chranéna
[1632] | Brzdna energie / | Aktudlni brzdny vykon prenaseny na hodnota.
terni brzdny rezistor.
s externi rzcny rezistor [1663] [ Svorka 54, Nastaveni vstupni svorky 54. Proud = 0;
Uvadéna je okamzitd hodnota. , .
nastaveni Napéti = 1.
[1633] | Brzdna energie / [ Brzdny vykon prendseny na externi prepinace
2 min. brzdny rezistor. Stfedni vykon je
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Programovani ménice kmitoct...

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

0-20 Radek displeje 1.1 - malé pismo 0-20 Rédek displeje 1.1 - malé pismo

Moznost: Funkce: Moznost: Funkce:
[1664] | Analogovy Skute¢nd hodnota na vstupu 54 jako [1690] [ Poplachové Jeden nebo vice poplachl v hexadeci-
vstup 54 zadana hodnota nebo jako chranéna slovo malnim koédu (pouzito pro sériovou
hodnota. komunikaci)
[1665] | Analogovy Skute¢na hodnota na vystupu 42 v mA. [1691] [ Poplachové Jeden nebo vice poplachl v hexadeci-
vystup 42 [mA] | Proménnou reprezentovanou na slovo 2 malnim kédu (pouzito pro sériovou
vystupu 42 vyberte pomoci komunikaci)
1 G0 Sl <2, Tz, [1692] [ Varovné slovo Jedna nebo vice vystrah v hexadecimal-
[1666] | DigitaIni vystup [ Bindrni hodnota v3ech digitalnich nim koédu (pouzito pro sériovou
[binarni] vystup(. komunikaci)
[1667] | Pulzni vstup, sv. | Skutecna hodnota kmitoctu pouzitého [1693] [ Varovné slovo 2 | Jedna nebo vice vystrah v hexadecimal-
29 [Hz] na svorce 29 jako pulzni vstup. nim kédu (pouzito pro sériovou
[1668] | Pulzni vstup, sv. | Skute¢nd hodnota kmitoctu pouzitého e )
33 [Hz] na svorce 33 jako pulzni vstup. [1694] [ Rozsit. stavové | Jeden nebo nékolik stavil v Sestnactko-
[1669] | Pulsni vystup, Skute¢na hodnota pulzl privedenych slovo vem ko.du _(pOUZ'tO pro seriovou
svorka 27 [Hz] na svorku 27 v rezimu digitalniho komunikaci)
vystupu. [1695] [ Rozsii. Stavové [Jeden nebo nékolik stavi v Sestnactko-
[1670] | Pulsni vystup, Skute¢nd hodnota pulzd pfivedenych slovo 2 AL kédu Fpoumto RICEESiovol
svorka 29 [Hz] na svorku 29 v rezimu digitalniho LA
vystupu. [1696] [ Slovo udrzby Bity odrédzeji stav naprogramovanych
[1671] | Reléovy vystup | Zobrazeni nastaveni vsech relé. udalosti preventivni idrzby ve skupiné
L parametrd 23-1*.
[binarni]
[1672] |Cita¢ A Zobrazeni aktuélni hodnoty ¢itace A. [1830] | Analogovy Zobrazuje hodnotu signélu privedené-
" tup X42/1 h ku X42/1 | &
[1673] |Cita¢ B Zobrazeni aktuélni hodnoty citace A. vstup X42/ °na vaot . ,/ n? St
vstupné-vystupni karté.
[1675] | Analogovy Skute¢nd hodnota signalu na vstupu 1831 Anal - Zob ie hodnotu sianalu pivedend
vstup X30/11 X30/11 (obecna karta se vstupy a [ ] nalogovy obrazuje hodnotu signaiu pnvelene-
’ . vstup X42/3 ho na svorku X42/3 na analogové
vystupy - doplnék) o | )
vstupné-vystupni karté.
[1676] | Analogovy Skute¢na hodnota signalu na vstupu T - T S =
vstup X30/12 X30/12 (obecna karta se vstupy a nalogovy obraztlje hodnatll signall prlvelene-
i . vstup X42/5 ho na svorku X42/5 na analogové
vystupy - doplnék) L i .
vstupné-vystupni karté.
[1677] | Analogovy Skute¢na hodnota signalu na vystupu [1833] | Anal - Zobrazuie hodnotu sianalu pfivedend
vystup X30/8 X30/8 (obecnd karta se vstupy a nalogovy obrazijjé hodnotu signalu privedene-
’ . , vystup X42/7 [V] | ho na svorku X42/7 na analogové
[mA] vystupy - doplnék). Pomoci X 5 istupni kartd
par. 6-60 Svorka X30/8, vystup vyberte vstupnevystupni karte.
zobrazovanou proménnou. [1834] [ Analogovy Zobrazuje hodnotu signalu pfivedené-
vystup X42/9 ho na svorku X42/9 na analogové
[1680] | Fieldbus, CTW 1 | Ridici slovo pfijaté ze sbérnice Master. ystup M L ; ) 9
vstupné-vystupni karté.
[1682] |Fieldbus, Z. H. 1 | Hlavni Zddana hodnota odeslana - - —— -
. o . [1835] [ Analogovy Zobrazuje hodnotu signalu privedené-
prostfednictvim fidiciho slova pres
L. o . vystup X42/11 ho na svorku X42/11 na analogové
sériovou komunikacni sit napt. ze o ] )
; Y, [\ vstupné-vystupni karté.
systému fizeni budovy, programovatel-
ného automatu nebo jiného regulatoru [1836] | Analog Input
Master. X48/2 [mA]
[1684] | Kom. doplnék Rozsitené stavové slovo volitelné [1837] | Temp. Input
STW komunikacni karty Fieldbus. Xa8/4
. [1838] [ Temp. Input
[1685] | FC port, CTW 1 [ Ridici slovo pfijaté ze sbérnice Master.
X48/7
[1686] |FC port, Z. H. 1 | Stavové slovo zaslané na sbérnici [1839] [ Temp. Input
Master. X48/10
[1850] | Bezsnimacové
udaje na displeji
[jedn.]
68 MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Danfoss




k

Programovani ménice kmitoct... Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

0-20 Radek displeje 1.1 - malé pismo

0-21 Radek displeje 1.2 - malé pismo

Moznost: Funkce: Vlyberte proménnou, ktera bude zobrazena v prvnim fadku

[2117] | Ext. 1 Zadana Zé&dana hodnota pro rozsiteny regula- uprostfed.
hodnota tor zpétné vazby 1. Moznost: Funkce:

[jednotky] [1614] * | Proud motoru | Moznosti jsou stejné jako u
[2118] | Ext. 1 Zpétna Hodnota signalu zpétné vazby pro par. 0-20 Rddek displeje 1.1 - malé pismo.
vazba [jednotky] | rozsifeny regulator zpétné vazby 1. -
0-22 Radek displeje 1.3 - malé pismo
[2119] | Ext. 1 Vystup [%] | Hodnota vystupu z rozsiteného regula-
toru zp&tné vazby 1 Vlyberte proménnou, kterd bude zobrazena v prvnim fadku vpravo.
Moznost: Funkce:

[2137] | Ext. 2 Zadana Zé&dana hodnota pro rozsiteny regula- -
hodnota tor zpétné vazby 2 [1610] * | Vykon [kW] [ MoZnosti jsou stejné jako u par. 0-20 Rddek
liednotky] displeje 1.1 - malé pismo.

[2138] | Ext. 2 Zpétna Hodnota signalu zpétné vazby pro 0-23 Radek displeje 2 - velké pismo
vazba [jednotky] | rozSifeny regulétor zpétné vazby 2 Vyberte proménnou, kterd bude zobrazena v druhém fadku.

[2139] | Ext. 2 Vystup [%] [ Hodnota vystupu z rozsiteného regula- Moznost: Funkce:

toru zpétné vazby 2
il y [1613] * | Kmitocet | Moznosti jsou stejné jako u par. 0-20 Rddek

[2157] | Ext. 3 Z4dana Z4dana hodnota pro rozifeny regula- displeje 1.1 - malé pismo.
hodnota tor zpétné vazby 3 =
liednotky] 0-24 Radek displeje 3 - velké pismo

[2158] | Ext. 3 Zpétna Hodnota signalu zpétné vazby pro Vlyberte proménnou, kterd bude zobrazena v tretim radku.
vazba [jednotky] | rozsiteny reguldtor zpétné vazby 3 MozZnost: Funkce:

[2159] | Ext. 3 Vystup [%] | Hodnota vystupu z rozéiteného regulé- [1502] * | Pocitadlo kWh | MoZnosti jsou stejné jako u

toru zpétné vazby 3 par. 0-20 Rddek displeje 1.1 - malé pismo.

[2230] | Vykon pfi Vypocitany vykon pfi nulovém pritoku 0-37 Zobrazovany text 1
nulovém pro aktudlni provozni otacky Rozsah: Funkce:
pritoku

— 0*[ [0- |Do tohoto parametru lze zapsat samostatny textovy

[2316] | Text udrzby L. i ) L.

REEE 5 I' — 0] fetézec, ktery se zobrazi na LCP nebo bude pfecten

[ ! tav kaskady tav pro provoz regulatoru kaskady pomoci sériové komunikace. Pokud ma byt trvale

[2581] | Stav cerpadla Stav pro provoz jednotlivych cerpadel zobrazen, zvolte hodnotu Zobrazovany text 1 v

fizenych regulatorem kaskady par. 0-20 Rddek displeje 1.1 - malé pismo,

[3110] | Bypass - stavove par. 0-21 Rddek displeje 1.2 - malé pismo,
slovo par. 0-22 Rddek displeje 1.3 - malé pismo,

[3111] | Bypass - pocet par. 0-23 Rddek displeje 2 - velké pismo nebo
hodin v b&hu par. 0-24 Rddek displeje 3 - velké pismo. Ke zméné znak(i

[9913] | Idle time pouzijte tlacitko [A] nebo [Y] na LCP. K posunu

[9914] | Paramdb kurzoru pouzijte tlacitka [€] a [>]. Znak, na kterém je
requests in umistén kurzor, mizete zménit. Ke zméné znakd
queue pouzijte tlacitko [4] nebo [Y] na LCP. Znak muzete

[9920] | Tepl. chl. (VK 1) vlozit umisténim kurzoru mezi dva znaky a stisknutim

[9921] | Tepl. chl. (VK 2) tlacitka [A] nebo [Y].

[9922] | Tepl. chl. (VK 3)

[9923] | Tepl. chl. (VK 4)

[9924] | Tepl. chl. (VK 5)

[9925] | Tepl. chl. (VK 6)

[9926] | Tepl. chl. (VK 7)

[9927] | Tepl. chl. (VK 8)

POZNAMKA!

Podrobné informace naleznete v VLT HVAC Drive
Pfiru¢ce programdtora, MG.11.CX.YY.
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Programovani ménice kmitoct...

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

0-38 Zobrazovany text 2

0-74 DST/Letni cas

par. 0-22 Rddek displeje 1.3 - malé pismo,

par. 0-23 Rddek displeje 2 - velké pismo nebo

par. 0-24 Rddek displeje 3 - velké pismo. Ke zméné
znakl pouzijte tlacitko [4] nebo [Y] na LCP. K posunu
kurzoru pouzijte tlacitka [€] a [>]. Znak, na kterém je
umistén kurzor, mGzZete zménit. Znak muzete vlozit
umisténim kurzoru mezi dva znaky a stisknutim tlacit-

ka [A] nebo [Y].

0-39 Zobrazovany text 3

Rozsah:  Funkce:
0*| [0- |Do tohoto parametru Ize zapsat samostatny textovy
0] fetézec, ktery se zobrazi na LCP nebo bude precten

pomoci sériové komunikace. Pokud ma byt trvale
zobrazen, zvolte hodnotu Zobrazovany text 3 v

par. 0-20 Rddek displeje 1.1 - malé pismo,par. 0-21 Rddek
displeje 1.2 - malé pismo, par. 0-22 Rddek displeje 1.3 -
malé pismo, par. 0-23 Rddek displeje 2 - velké pismo
nebo par. 0-24 Rddek displeje 3 - velké pismo. Ke zméné
znakl poutzijte tlacitko [A] nebo [Y] na LCP. K posunu
kurzoru pouzijte tlacitka [€] a [>]. Znak, na kterém je
umistén kurzor, mlzete zménit. Znak muzete vlozit
umisténim kurzoru mezi dva znaky a stisknutim tlacitka

[A] nebo [Y].

0-70 Datum a cas

Funkce:
[ 0-0] |

Rozsah:

Size related*

0-71 Format datumu

Rozsah:  Funkce: Moznost: Funkce:
0*| [0- |Do tohoto parametru lze zapsat samostatny textovy Zvolte zplsob prace s letnim ¢asem. Chcete-li
0] fetézec, ktery se zobrazi na LCP nebo bude precten nastavit letni cas ru¢né, zadejte pocatecni a
pomoci sériové komunikace. Pokud ma byt trvale konecné datum v par. 0-76 DST/Letni cas - zacdtek a
zobrazen, zvolte hodnotu Zobrazovany text 2 v par. 0-77 DST/Letni cas - konec.
par. 0-20 ,‘?a’dek displeje 1.1 - malé pismo, [0] * | Vypnuto
par. 0-21 Rddek displeje 1.2 - malé pismo, 21 |Rutné

Moznost: Funkce:
Nastavuje formét data pouzity v LCP.
[0] * | RRRR-MM-DD
[1] * | DD-MM-RRRR
[2] MM/DD/RRRR

0-72 Format casu

Moznost: Funkce:

Nastavuje format casu pouzity v LCP.
[0] * 24 h
[1] 12 h

0-76 DST/Letni ¢as - zacatek

Rozsah: Funkce:
Size related* | [0-01] |

0-77 DST/Letni ¢as - konec

Rozsah: Funkce:

Size related* | [0-01 |

1-00 Rezim konfigurace
Moznost: Funkce:

[o] *

Bez zpétné | Otacky motoru jsou urceny pomoci zadané

vazby hodnoty otacek nebo nastavenim pozadovanych
otacek v ru¢nim rezimu.

Rezim Bez zpétné vazby se pouziva rovnéz
tehdy, kdyz je ménic¢ kmitoctu soucasti fidiciho
systému se zpétnou vazbou zalozeného na
externim PID regulatoru, ktery poskytuje signal

zadané hodnoty otacek jako vystup.

[3]1 |Se
zpétnou

Otacky motoru budou uréeny zadanou
hodnotou z vestavéného PID regulatoru a budou
vazbou se ménit v rdmci fidiciho procesu se zpétnou
vazbou (napt. udrzovani konstantniho tlaku
nebo pratoku). PID regulator je tfeba nakonfigu-
rovat v parametrech 20-** nebo prostfednictvim
Nastaveni funkci po stisknuti tlacitka [Quick

Menus].

POZNAMKA!

Tento parametr nelze ménit, pokud motor bézi.

POZNAMKA!

Pokud je nastaven rezim se zpétnou vazbou, piikazy
Reverzace a Start, reverzace nezméni smér otaceni
motoru.
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Programovani ménice kmitoct...

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

1-03 Momentova charakteristika

Moznost: Funkce:

1-21 Vykon motoru [HP]

Rozsah: Funkce:

[0] [ Moment
8 kompreso-

Kompresor [0]: Slouzi k fizeni otacek Sroubovych a
spirdlovych kompresort. Poskytuje napéti

ru optimalizované pro zatézovou charakteristiku
motoru s konstantnim momentem v celém
rozsahu az do 10 Hz.

[1] | Kvadratic-
ky odstredivych cerpadel a ventilator(i. Tuto volbu

Kvadraticky moment [1]: SlouZi k Fizeni otdcek
moment Ize rovnéz pouzit pfi fizeni vice motord jednim
méni¢em kmito¢tu (napf. vice ventilatord pro
chladice nebo pro chladici véze). Dodéava napéti
optimalizované pro zatézové charakteristiky
motoru s pravouhlym momentem.

[2] | Aut.
optim.
spotieby
kvadr.
mom. CT

Automatickd optimalizace spotieby, kompresor [2]:
Slouzi k fizeni otacek Sroubovych a spiradlovych
kompresort s optimalni energetickou UGcinnosti.
Poskytuje napéti optimalizované pro zatézovou
charakteristiku motoru s konstantnim momentem
v celém rozsahu az do 15 Hz, ale funkce AEO
navic upravi napéti presné podle aktualniho
zatizeni a tim redukuje spotrebu energie a
hlu¢nost motoru. K dosazeni optimalniho vykonu
je tfeba spravné nastavit cos @ Gciniku motoru.
Hodnota se nastavuje v par. 14-43 Cos ¢ motoru.
Vychozi hodnota parametru se nastavi automatic-
ky pfi programovani udaji o motoru. Tato
nastaveni obvykle zajisti optimalni napéti
motoru, ale pokud je tfeba cos ¢ uciniku motoru
vyladit, miizete pomoci par. 1-29 Autom. prizptiso-
beni k motoru, AMA spustit AMA. Jen velmi zfidka
je nutno nastavit parametr Gc¢iniku motoru rucné.

[3] | Aut.
* optim.

Automatickd optimalizace spotieby kvadr. mom.
[3]: Slouzi k fizeni otacek odstiedivych cerpadel a
spotieby
kvadr.
mom. VT

ventilatorG s optimalni energetickou ucinnosti.
Poskytuje napéti optimalizované pro zatézovou
charakteristiku motoru s kvadratickym
momentem, ale funkce AEO navic upravi napéti
presné podle aktudlniho zatizeni a tim redukuje
spotiebu energie a hlu¢nost motoru. K dosazeni
optimalniho vykonu je tfeba spravné nastavit cos
@ Uciniku motoru. Hodnota se nastavuje v

par. 14-43 Cos ¢ motoru. Vychozi hodnota
parametru se nastavi automaticky pii programo-
vani udaji o motoru. Tato nastaveni obvykle
zajisti optimalni napéti motoru, ale pokud je
tfeba cos ¢ uciniku motoru vyladit, mGzete
pomoci par. 1-29 Autom. prizptsobeni k motoru,
AMA spustit AMA. Jen velmi zfidka je nutno
nastavit parametr Uciniku motoru ru¢né.

Size related* | [0.09 - 3000.00 hp] |

1-22 Napéti motoru

Funkce:
[ 10.- 1000. ] |

Rozsah:

Size related*

1-23 Kmitocet motoru

Rozsah: Funkce:

Size [20 - Vyberte hodnotu kmito¢tu motoru z typové-

related* 1000 Hz] [ ho stitku motoru.Pro provoz na 87 Hz u
motor(i 230/400 V nastavte udaje na
typovém Stitku na hodnotu 230 V/50 Hz.
Prizplsobte par. 4-13 Maximdlni otdcky
motoru [ot./min.] a par. 3-03 Max. Zddand
hodnota pouzivanému kmitoc¢tu 87 Hz.

POZNAMKA!

Tento parametr nelze upravit béhem chodu motoru.

1-24 Proud motoru

Rozsah: Funkce:

Size related* | 1010 - 10000.00 A] |

POZNAMKA!

Tento parametr nelze upravit béhem chodu motoru.

1-25 Jmenovité otacky motoru

Rozsah: Funkce:
Size related* [ [100 - 60000 | Zadejte hodnotu jmenovitych
RPM] otacek motoru podle Gdaji na
typovém stitku motoru. Data se
pouzivaji k vypoctu automatickych
kompenzaci motoru.
POZNAMKA!

Tento parametr nelze upravit béhem chodu motoru.

1-28 Kontrola otaceni motoru

Moznost: Funkce:

Tato funkce umoznuje po instalaci a pripojeni
motoru ovéfit spravny smér otaceni motoru.
Zapnuti této funkce potlaci veskeré piikazy sbérni-
ce nebo digitélni vstupy s vyjimkou externiho
zablokovani a bezpecného zastaveni (jsou-li
pfitomny).

S
-

Vypnuto | Kontrola rotace motoru neni aktivni.

1-20 Vykon motoru [kW]

Rozsah: Funkce:

[1]1 | Zapnuto | Kontrola rotace motoru je zapnuta. Po zapnuti se

na displeji zobrazi zprava:

,Pozor! Motor se mozna otaci Spatnym smérem.”

Size related” | 10.09 - 3000.00 kw] |

Stisknutim tlacitka [OK], [Back] nebo [Cancel] zpravu vymazete
a zobrazi se nova zprava: ,Stisknutim tlacitka [Hand on] nastar-
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tujte motor. Stisknutim tlacitka [Cancel] akci zrusite.” Stisknu-
tim tlac¢itka [Hand on] nastartujete motor s kmito¢tem 5 Hz
smérem dopiedu a na displeji se zobrazi zprava: ,Motor je
spustén. Zkontrolujte, zda se otaci spravnym smérem. Motor
zastavte stisknutim [Off].” Stisknutim tlacitka [Off] zastavite
motor a vynulujete par. 1-28 Kontrola otdceni motoru. Pokud se
motor otaci nesprdvnym smérem, mohou byt prohozeny dva
kabely fazi motoru. DULEZITE:

A\ VAROVANI

Pfed odpojenim fazovych kabeltt motoru je tieba
odpojit napajeni ze sité.

1-29 Autom. pfizplsobeni k motoru, AMA

Moznost: Funkce:

Funkce AMA optimalizuje dynamicky vykon
motoru automatickou optimalizaci rozsitenych
parametrt motoru (par. 1-30 Odpor statoru (Rs)
az par. 1-35 Hlavni reaktance (Xh)) v klidovém
stavu.

[0] * | Vypnuto Bez funkce

[11 |Zapnout
kompl. AMA

Provede test AMA odporu statoru Rs, odporu
rotoru Ry, rozptylové reaktance statoru Xi,
rozptylové reaktance rotoru Xz a hlavni
reaktance Xh.

[2] |Zapnout
omez. AMA

Provede pouze omezeny test AMA odporu
statoru Rs v systému. Vyberte tuto moznost,
jestlize je mezi méni¢em kmitoc¢tu a motorem
vlozen LC filtr.

Po zvoleni hodnoty [1] nebo [2] aktivujte funkci test AMA
stisknutim tlacitka [Hand on]. Dalsi informace naleznete v ¢asti
Automatické prizptsobeni k motoru v Priru¢ce projektanta. Po
probéhnuti normalni sekvence se na displeji zobrazi text:
,Dokoncete test AMA stisknutim [OK].” Po stisknuti tlacitka
[OK] bude méni¢ kmitoctu pfipraven k provozu.

POZNAMKA!

. Pro nejlepsi pfizplisobeni ménic¢e kmitoctu
provadéjte test AMA u studeného motoru

. Test AMA nelze provést pii spusténém motoru

POZNAMKA!

Vyhnéte se externimu generovani momentu béhem
testu AMA.

POZNAMKA!

Pokud se zméni nastaveni nékterého z par. 1-2* Data
motoru, rozsifené parametry motoru par. 1-30 Odpor
statoru (Rs) az par. 1-39 Pély motoru se vréti k vychozimu
nastaveni.

Tento parametr nelze upravit béhem chodu motoru.

POZNAMKA!
Uplny test AMA by se mélo spoustét bez filtru pouze
tehdy, pokud se bez filtru spousti omezeny test AMA.

Viz oddil: Priklady aplikaci > Automatické prizplsobeni k motoru
v Pfiru¢ce projektanta.

1-71 Zpozdéni startu

Rozsah: Funkce:

0.0 s*| [0.0 - 120.0 s] | B€hem doby zpozdéni je aktivni funkce
vybrana v par. 1-80 Funkce pfi zastaveni.
Zadejte pozadované zpozdéni pred zahdje-
nim zrychleni.

1-73 Letmy start

Moznost: Funkce:

Tato funkce umoznuje ,dohnat kmitocet” motoru,
ktery se volné otaci po vypadku napajeni.

Je-li zapnut par. 1-73 Letmy start, par. 1-71 Zpozdéni
startu je bez funkce.

Smér vyhledavani pii letmém startu je spojen s
nastavenim par. 4-10 Smér otdceni motoru.

Ve sméru chodu hod. ruc. [0]: Letmy start vyhledava
ve sméru chodu hodinovych ruci¢ek. Neni-li
Uspésny, zapne se stejnosmérnd brzda.

Oba sméry [2]: Letmy start nejprve vyhleddva ve
sméru uréeném posledni zadanou hodnotou
(smérem). Pokud nenalezne prislusné otacky, hleda
v opacném sméru. V piipadé nelspéchu se po
dobé nastavené v par. 2-02 Doba DC brzdéni aktivu-
je stejnosmérnd brzda. Start potom probéhne z
kmitoctu 0 Hz.

[0] | Vypnuto
* Vypnuto [0].

Pokud tuto funkci nepotiebujete, zvolte polozku

[1] [Zapnuto | MoZnost Zapnuto [1] vyberte, chcete-li, aby ménic
kmitoctu dokazal ,dohnat kmitocet” otacejiciho

motoru a zacit ho fidit.

1-80 Funkce pfi zastaveni

Moznost: Funkce:

Vyberte funkci ménice kmitoctu po
prikazu k zastaveni nebo poté, co otacky
poklesnou na hodnotu nastavenou v
par. 1-81 Min. ot. pro fci pfi zast. [ot./
min.].

Volny dobéh Nechd motor volné bézet.

[1] | Ptidrzny DC Vybudi motor pfidrznym DC proudem

proud/ (viz par. 2-00 Pridrzny DC proud/proud
predehfivani predehr.).
motoru

72 MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znambka spole¢nosti Danfoss



Deanfitt

Programovani ménice kmitoct...

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

1-86 Minimalni otécky pro vypnuti [ot./min.]

Rozsah: Funkce:

Size related* | [0 - par. 4-13 RPM] |

POZNAMKA!
Tento parametr je zobrazen pouze tehdy, kdyz je
par. 0-02 Jednotka otdcek motoru nastaven na [ot./min.].

1-87 Minimalni otacky pro vypnuti [Hz]

Rozsah: Funkce:
[ 100 - par. 4-14 Hz] [

Size related*

POZNAMKA!
Tento parametr je zobrazen pouze tehdy, kdyz je
par. 0-02 Jednotka otdcek motoru nastaven na [Hz].

1-90 Tepelna ochrana motoru

Moznost: Funkce:

Ménic kmitoctu urcuje teplotu motoru kvdli
ochrané motoru dvéma zpusoby:

. Prostfednictvim cidla termistoru
pripojeného k jednomu z analogo-
vych nebo digitalnich vstupd
(par. 1-93 Zdroj termistoru).

. Prostrednictvim vypoctu (ETR =
elektronicka tepelna ochrana)
tepelného zatizeni zalozeného na
skute¢ném zatizeni a ¢ase. Vypocte-
né tepelné zatizeni se srovna se
jmenovitym proudem motoru Iwn a
jmenovitym kmitoc¢tem motoru
fmn. Podle vypoctd se odhadne
potreba snizeni zatéze pfi nizsich
otackach vzhledem k mensimu
chlazeni z ventilatoru zabudované-
ho v motoru.

[0] * | Bez ochrany Chcete-li motor trvale pretézovat a neni
tfeba zobrazit vystrahu ani vypnout méni¢

kmitoctu.

[11 [ Vystraha Aktivuje vystrahu, jestlize pfipojeny termistor

termistor. v motoru zareaguje na prekroceni teploty
motoru.
[2] | Vypnuti Zastavi (vypne) méni¢ kmitoctu, pokud

termistorem pfipojeny termistor v motoru zaznamena

prekroceni teploty v motoru.

Funkce ETR (elektronicka tepelna ochrana) 1-4 vypocita zatize-
ni, kdyz je aktivni sada parametr(, pro kterou byly vybrany.
Naptiiklad ETR-3 zacne pocitat, kdyZ je vybrana sada parametrd
3. Pro severoamericky trh: Funkce ETR poskytuji ochranu
motoru proti pietizeni tfidy 20 podle NEC.

t[s]
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400 \ \
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0 12 14 16 18 20 IMN

A\ VAROVANI

Aby byly dodrzeny pozadavky PELV, musi pozadavky
PELV spliiovat viechny spoje k fidicim svorkam, napf.
termistor musi mit zesilenou ¢i dvojitou izolaci.

POZNAMKA!
Danfoss doporucuje pouzit jako napajeci napéti
termistoru 24 V DC.

1-93 Zdroj termistoru

[3] | Vystraha ETR 1

[4] * | Vypnuti ETR 1

[5] | Vystraha ETR 2

[6] |Vypnuti ETR 2

[71 [ Vystraha ETR 3

[8] | Vypnuti ETR 3

Moznost: Funkce:
Zadejte vstup pro pfipojeni termistoru
(¢idla PTC). Analogovy vstup, tedy
moznost [1] nebo [2], nelze vybrat,
pokud je vstup jiz pouzivan jako zdroj
zadané hodnoty (vybrany v
par. 3-15 Zdroj 1 Zddané hodnoty,
par. 3-16 Zdroj 2 Zddané hodnoty nebo
par. 3-17 Zdroj 3 Zddané hodnoty ).
Pfi pouziti doplriku MCB 112, je tfeba
vzdy vybrat hodnotu [0] Zddny.

[0] * | Zadny

[11 | Analogovy vstup 53

[2] | Analogovy vstup 54

[3]1 | Digitalni vstup 18

[4] | Digitalni vstup 19

[5] | Digitalni vstup 32

[6] | Digitalni vstup 33

[9] [Vystraha ETR 4
[10] | Vypnuti ETR 4

POZNAMKA!

Tento parametr nelze upravit béhem chodu motoru.

MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Danfoss 73




Danftt

Programovani ménice kmitoct... Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

POZNAMKA

Digitélni vstup je potfeba nastavit na hodnotu [0] PNP- |\, o .. Funkee:
Aktivni pfi 24 V v par. 5-00.

Rizeni prepéti snizuje riziko vypnuti méni¢e kmito¢-
tu kvali prepéti v meziobvodu zptsobenému
2-00 Pfidrzny DC proud/proud predehf. vykonem generovanym zaté.

Rozsah: Funkce:

[0] | Vypnuto | Rizeni pfepéti neni vyzadovéno.

50 %*| [0 - 160. | Zadejte hodnotu pfidrzného proudu jako
%] procento jmenovitého proudu motoru Imn

nastavenou v par. 1-24 Proud motoru. 100% POZN AMKA'
pridrzny DC proud odpovidé Iu. 0 ‘

[2] * | Zapnuto | Aktivuje fizeni prepéti.

Doba rozbéhu/dobéhu je automaticky upravena tak,

Tento parametr pfidrzi motor (pfidrzny aby nedoglo k vypnutl’ ménice kmitoctu

moment) nebo motor predehreje.
Tento parametr je aktivni, pokud je v

3-02 Minimalni Zadana hodnota

par. 1-80 Funkce pfi zastaveni vybrana hodnota
[1] Pfidrzny DC proud/pfedehfivani motoru. Rozsah: Funkce;
Size related* [ [-999999.999 - par. 3-03 ReferenceFeed-

POZNAMKA! backUnit]

Maximalni hodnota zavisi na jmenovitém proudu

motoru. 3-03 Max. zadana hodnota

Vyhnéte se pouziti 100% proudu po pfili§ dlouhou dobu. | Rozsah: Funkce?
Muze dOJIt k pOSkozen' motoru. Size related* | [par. 3-02 - 999999.999 ReferenceFeed-

backUnit]
2-10 Funkce brzdy

Moznost: Funkce:

[0] * | Vypnuto Brzdny rezistor neni nainstalovan.

[1] | Rezistorova [ Do systému je zakomponovan brzdny rezistor
brzda slouzici k odvodu nadbytecné brzdné energie
ve formé tepla. Pfipojeni brzdného rezistoru
umoziuje vyuziti vy$siho napéti v meziobvodu
béhem brzdéni (generovéni). Funkce rezistoro-
vé brzdy je aktivni pouze u ménicd kmitoctu s
integrovanou dynamickou brzdou.

[2] | Stfidava Stiidava brzda pfi nastaveni par. 1-03 Momento-
brzda vd charakteristika na rezim Moment kompreso-
ru.

2-16 Max. proud stf. brzdy

Rozsah: Funkce:

100.0 %* | [Application Zadejte maximalni pfipustny proud
dependant] pii pouziti stfidavé brzdy, aby
nedoslo k prehfati vinuti motoru.
Funkce stiidavé brzdy je k dispozici
pouze v rezimu Flux (pouze model
FC 302).
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3-10 Pevna Zad. hodnota 3-15 Zdroj 1 zadané hodnoty

Pole [8] Moznost: Funkce:
Rozsah: Funkce: Vyberte vstup Zzadané hodnoty,
0.00 [-100.00 - |V tomto parametru miizete pomoci indexti ktery bude pouzit jako prvni
%* 100.00 %] | zadat az 8 rGiznych pevnych Zddanych hodnot signal Zadane hodnoty.
(0-7). Pevna zadana hodnota je ur¢ena jako Par. 3-15 Zdroj 1 zddané hodnoty,
procento hodnoty Refwax (par. 3-03 Max. par. 3-16 Zdroj 2 zddané hodnoty a
Zddand hodnota; pro rezim se zpétnou vazbou par. 3-17 Zdroj 3 Zddané hodnoty
se podivejte na par. 20-14 Maximdini Zddand definuji az tfi rtizné signaly
hodnota/zpétnd vazba). Pouzivate-li pevné zadané hodnoty. Soucet téchto
7adané hodnoty, vyberte hodnotu Pevna 2. h., signall Zadané hodnoty definuje
bit 0/ 1/ 2 [16], [17] nebo [18] pro pFislusné skutecnou Zadanou hodnotu.
digitalni vstupy ve skupiné parametr(i 5-1* Tento parametr nelze upravit
Digitalni vstupy. b&hem chodu motoru.
. [0] | Bez funkce
P3-03— g [1] * | Analogovy vstup 53
g [2] | Analogovy vstup 54
- [7]1 | Pulzni vstup 29
[8] | Pulzni vstup 33
7 [20] | Digit. potenciometr
[21] | Anal. vstup X30/11
[22] | Anal. vstup X30/12
[23] | Analogovy vstup X42/1
P3-02 [24] | Analogovy vstup X42/3
[25] | Analogovy vstup X42/5
[29] | Analog Input X48/2
[30] | Ext. se zpétnou vazbou 1
[31] | Ext. se zpétnou vazbou 2
[32] | Ext. se zpétnou vazbou 3
P3-10 Moznost: Funkce:
0 Vyberte vstup zadané hodnoty,
ktery bude pouzit jako druhy
. signal zadané hodnoty.
12 (+24V) % par. 3-15 Zdroj 1 zddané hodnoty,
Preset 76543210 § par. 3-16 Zdroj 2 Zddané hodnoty
2 a par. 3-17 Zdroj 3 Zddané
t+————10101010 29 [P 5-13=Preset ref. bit 0] Ty AR 5 i
L — 11001100 32 [P 5-14=Preset ref. bit 1] signaly zadané hodnoty. Soucet
téchto signélt zadané hodnoty
L————11110000 33 [P 5-15=Preset ref. bit 2] definuje skute¢nou zadanou
hodnotu.
Tento parametr nelze upravit
béhem chodu motoru.
[0] Bez funkce
(1 [ Anslogow vetup 5
Rozsah: Funkce: [2] |Analogovy vstup 54
Size related* | [0.0 - par. 4-14 Hz] | [7] Pulzni vstup 29
[8] Pulzni vstup 33
[20] * | Digit. potenciometr
[21] | Anal. vstup X30/11
[22] | Anal. vstup X30/12
[23] | Analogovy vstup X42/1
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3-16 Zdroj 2 zadané hodnoty

Moznost: Funkce:
[24] [ Analogovy vstup X42/3

[25] | Analogovy vstup X42/5

[29] | Analog Input X48/2

[30] | Ext. se zpétnou vazbou 1

[31] | Ext. se zpétnou vazbou 2

[32] | Ext. se zpétnou vazbou 3

3-19 Konst. ot. [ot./min.]

Rozsah: Funkce:

Size related* | [0 - par. 4-13 RPM] |

3-41 Rampa 1, doba rozbéhu

Rozsah: Funkce:

Size related*

[ 11.00 - 3600.00 ] |

POZNAMKA!

Veskeré zmény par. 4-13 Maximdlni otdcky motoru [ot./
min.] zméni hodnotu par. 4-53 Vystraha: vysoké otdcky na
hodnotu nastavenou v par. 4-13 Maximdini otdcky
motoru [ot/min.].

4-14 Maximalni otacky motoru [Hz]

Rozsah: Funkce:
| [par. 4-12 - par. 4-19 Hz] |

Size related*

POZNAMKA!
Max. vystupni kmitocet nesmi prekrocit 10 % spinaciho
kmitoctu invertoru (par. 14-01 Spinaci kmitocet).

4-53 Vystraha: vysoké otacky

Rozsah: Funkce:

tacc X nnorm[ par.1 — 25] ]
reflot./min.] -

3-42 Rampa 1, doba dobéhu

par.3 — 41 =

Rozsah: Funkce:
Size related* | 1100 - 3600.00 s |
par3 — 42 = tdec X nnorm [ par.1 — 25][51

reflot./min.]
4-10 Smér otaceni motoru

Moznost: Funkce:

Vybird pozadovany smér otaceni motoru.
Pouzijte tento parametr, abyste predesli
nezadouci reverzaci.

[0] |Ve sméru hod. |Bude povolen pouze provoz ve sméru

ruc. chodu hod. rucicek.
[2] * [ Oba sméry Bude povolen provoz v obou smérech..
POZNAMKA!

Nastaveni par. 4-10 Smér otdceni motoru ma vliv na
Letmy start v par. 1-73 Letmy start.

4-11 Minimalni otacky motoru [ot./min.]

Rozsah: Funkce:

Size related* | [0 - par. 4-13 RPM] |

4-12 Minimalni otacky motoru [Hz]

Rozsah: Funkce:

| [0 - par. 4-14 Hz] |

4-13 Maximalni otacky motoru [ot./min.]

Rozsah: Funkce:

Size related*

Size related* | [par. 4-11 - 60000. RPM] |

POZNAMKA!
Max. vystupni kmitocet nesmi piekrocit 10 % spinaciho
kmitoctu invertoru (par. 14-01 Spinaci kmitocet).

[ Tpar. 4-52 - par. 4-13 RPM] |
POZNAMKA!

Veskeré zmény par. 4-13 Maximdlni otdcky motoru [ot./
min.] zméni hodnotu par. 4-53 Vystraha: vysoké otdcky na
hodnotu nastavenou v par. 4-13 Maximdini otdcky
motoru [ot/min.].

Pokud je v par. 4-53 Vystraha: vysoké otdcky zapottebi
jind hodnota, musi byt nastavena po naprogramovani
par. 4-13 Maximdini otdacky motoru [ot./min.].

Size related*

4-56 Vystraha: Nizka zpétna vazba

Rozsah: Funkce:
-999999.999 [-999999.999 - Zadejte hodnotu nizké
ProcessCtrlUnit* | par. 4-57 zpétné vazby. Pokud zpétnd

ProcessCtrlUnit] vazba poklesne pod tuto
mez, na displeji se zobrazi
zprava Nizka zpétna vazba.
Signalni vystupy lze
naprogramovat tak, aby
produkovaly stavovy signal
na svorce 27 nebo 29 a na
reléovém vystupu 01 nebo
02.

-999999.999
ProcessCtrlUnit*

[Application

dependant]
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4-57 Vystraha: Vysoka zpétna vazba 5-12 Svorka 27, Digitalni vstup

Rozsah: Funkce: Stejné moznosti a funkce jako u parametrl 5-1* s vyjimkou Pulzni-
999999.999 [par. 4-56 - Zadejte hodnotu vysoké ho vstupu.
ProcessCtrlUnit* | 999999.999 zpétné vazby. Pokud zpétnd Moznost: Funkce:
ProcessCtrlUnit] vazba presdhne tuto mez, na [18] Pevna 2. h. bit 2
displeji se zobrazi zprava | 1) Ulozeni zad. hodnoty
V%lsoka zpétna vazba. Signélni [20] UloZen vystupu
vystupy |ze naprogramovat 21] Zoilzil
tak, aby produkovaly stavovy -
— [22] Zpomaleni
signal na svorce 27 nebo 29 a -
. , [23] Volba sady p., bit 0
na reléovém vystupu 01 nebo
02 [24] Volba sady p., bit 1
[34] Rampa, bit 0
999999.999 [Application 136] Porucha napéj, inv.
ProcessCtrlUnit* | dependant] 37] Poarni resim
4-64 Nastaveni poloautomatického obchéazeni (521 Povoleni béhu
Moznost: Funkce: [53] Rucnf start
[54] Automaticky start
[0] * | Vypnuto | Bez funkce
[55] Zvyseni DigiPot
[11 | Zapnuto | Spusti nastaveni poloautomatického obchazeni a [56] Snizeni DigiPot
muzete pokracovat vyse popsanym postupem. [57] Vynulovéni DigiPot
1 Svorka 27, Re3l [62] Vynulovat ¢ita¢ A
| 501 Svorka27,Reim | [65] Vynulovat ¢itac B
MozZnost: Funkce: 166] Rezim spanku
[0] * [Vstup Definuje svorku 27 jako digitalni vstup. [68] Timed Actions Disabled
[11 |Vystup | Definuje svorku 27 jako digitalni vystup. [69] Constant OFF Actions
[70] Constant ON Actions
Tento parametr nelze upravit b&hem chodu motoru. [78] Vynulovat slovo udr.
5-02 Svorka 29, Rezim [120] Start vedouciho cerpadla
. [121] Stfidani vedouciho cerpadla
Moznost: Funkce: ——
— - — [130] Blokovani cerpadla 1
[0] Vstup Definuje svorku 29 jako digitalni vstup. [131] Blokovani cerpadia 2
[1] Vystup | Definuje svorku 29 jako digitalni vystup. [132] Blokovani ¢erpadla 3

Tento parametr nelze upravit bé&hem chodu motoru. 5-13 Svorka 29, Digitélni vstup

Stejné moznosti a funkce jako u skupiny parametrd 5-1*.

5-12 Svorka 27, Digitélni vstup

Stejné moznosti a funkce jako u parametrll 5-1* s vyjimkou Pulzni- MozZnost: Funkce:
ho vstupu. [0] Bez funkce
Moznost: Funkce: (11 Vynulovani
[2] Dobéh, inv.
[0] * Bez funkce —
1] Vynulovani [3] Vynul. a dobéh, inv.
2] Dy beh i [5] DC brzdéni, inv.
obéh, inv.
. [6] Stop, inverzni
[3] Vynul. a dobéh, inv. - —
5] DC brzdéni. inv [7] Externi zablokovani
- — [8] Start
[6] Stop, inverzni -
- - [9] Pulsni start
[7] Externi zablokovani
(8] Start [10] Reverzace
ar
9] Pulsni start [11] Start, reverzace
ulsni star
[14] * Konst. ot.
[10] Reverzace
[15] Pevna z. h. zapnuta
[11] Start, reverzace
(4] Konst. ot [16] Pevna z. h., bit 0
onst. ot.
s [17] Pevna z. h., bit 1
[15] Pevna Z. h. zapnuta
. - [18] Pevna Z. h., bit 2
[16] Pevna z. h., bit 0
(171 Pevna 2 h. bit 1 [19] UloZeni zad. hodnoty
evna Z. h., bi
[20] Ulozeni vystupu
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5-13 Svorka 29, Digitalni vstup

Stejné moznosti a funkce jako u skupiny parametri 5-1*.
Moznost: Funkce:
[21] Zrychleni

[22] Zpomaleni

[23] Volba sady p., bit 0

[24] Volba sady p., bit 1

[30] Vstup pocitadla

[32] Pulsni vstup

[34] Rampa, bit 0

[36] Porucha napdj., inv.

[37] Pozarni rezim

[52] Povoleni béhu

[53] Ruéni start

[54] Automaticky start

[55] Zvyseni DigiPot

[56] Snizeni DigiPot

[57] Vynulovani DigiPot

[60] Cita¢ A (nahoru)

[61] Cita¢ A (dold)

[62] Vynulovat ¢ita¢ A

[63] Cita¢ B (nahoru)

[64] Cita¢ B (dol0)

[65] Vynulovat ¢itac B

[66] Rezim spanku

[68] Timed Actions Disabled
[69] Constant OFF Actions

[70] Constant ON Actions

[78] Vynulovat slovo udr.

[120] Start vedouciho cerpadla
[121] Stfidani vedouciho cerpadla
[130] Blokovani cerpadla 1

[131] Blokovani ¢erpadla 2

[132] Blokovani cerpadla 3
Moznost: Funkce:

[0] * | Bez funkce | Stejné moznosti a funkce jako u par. 5-1* Digitdl-

ni vstupy s vyjimkou Pulzniho vstupu.

5-15 Svorka 33, digitalni vstup

Moznost: Funkce:
[o] *

Bez funkce | Stejné moznosti a funkce jako u par. 5-1* Digitdl-

ni vstupy.

5-40 Funkce relé

Pole [8]

(Relé 1 [0], Relé 2 [1]

Doplnék MCB 105: Relé 7 [6], Relé 8 [7] a Relé 9 [8]).

Vybérem moznosti definujete funkci relé.

Vlybér jednotlivych mechanickych relé se provadi v parametru pole.

Moznost: Funkce:
[0] * Bez funkce

[ Rizeni ptipraveno

[2] Méni¢ pripraven

5-40 Funkce relé

Pole [8]

(Relé 1 [0], Relé 2 [1]

Doplnék MCB 105: Relé 7 [6], Relé 8 [7] a Relé 9 [8]).
Vybérem moznosti definujete funkci relé.

Vybér jednotlivych mechanickych relé se provadi v parametru pole.

Moznost: Funkce:

[3] Ménic¢ pripr./déalkové

(4] Pohot. rez./bez vys.
Béh

Vychozi nastaveni pro relé 2.

[6] Béh / zadna vystraha
[8] Z&d. h./bez vyst.

[9] * | Poplach Vychozi nastaveni pro relé 1.
[10] Poplach nebo vystr.

[11] Na momentovém om.

[12] Mimo proud. rozsah

[13] Pod proudem, nizky

[14] Nad proudem, vys.

[15] Mimo kmit. rozsah

[16] Pod otackami, nizké

[17] Nad otackami, vys.

18] Mimo rozsah zp. v.

19] Pod nizk. zp. vazbou

20] Nad vys. zp. vazbou

21] Tepelna vystraha

25] Reverzace

26] Sbérnice v poradku

Mom. om. a zast.

28] Brzda, zadna vystr.

29] Brzda pfipravena

30] Chyba brzdy (IGBT)
35] Externi zablokovani
36] Bit fidiciho slova 11
37] Bit fidiciho slova 12

[40] Mimo rozsah z. h.
[41] Pod nizkou z. h.
[42] Nad vys. z. h.

[45] Rizeni sbérnici

[46] Riz. sb., ¢as. limit 1
1471 Riz. sb., ¢as. limit 0
[60] Komparator 0

[61] Komparator 1

[62] Komparator 2

63] Komparator 3

64] Komparator 4

65] Komparator 5

70] Logické pravidlo 0

71] Logické pravidlo 1

72] Logické pravidlo 2

73] Logické pravidlo 3

74] Logické pravidlo 4

75] Logické pravidlo 5
80] Digitalni vystup SL A
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5-40 Funkce relé 6-01 Funkce casové prodlevy pracovni nuly

Pole [8]

(Relé 1 [0], Relé 2 [1]

Doplnék MCB 105: Relé 7 [6], Relé 8 [7] a Relé 9 [8]).

Vybérem moznosti definujete funkci relé.

Vlybér jednotlivych mechanickych relé se provadi v parametru pole.

Moznost: Funkce:

1811 | Digitalni vystup SL B

[82] Digitalni vystup SL C

183] | Digitalni vystup SL D

Moznost: Funkce:

. [1] uloZen na aktudlni hodnoté

. [2] preveden na zastaveni

. [3] pfeveden na konstantni otacky
. [4] preveden na max. otacky

. [5] zménén na zastaveni s naslednym
vypnutim

[84] Digitalni vystup SL E

[0] * | Vypnuto

[85] Digitalni vystup SL F

[160] | Zadny poplach

[161 Béh, reverzace

[11 | Ulozeni
vystupu
[2] | Stop

[165 Lokalni z.h. aktivni

[3] | Konst. ot.

[4] | Max. otacky

[167 Ptikaz startu akt.

]
]
[166] | Dalkova z. h. aktivni
]
]

[168 Rezim Rucné

[169] | Rezim Auto

[180] | Chyba hodin

[181] | Prev. Gdrzba

[190] | Nulovy pratok

[191] | Suché cerpadlo

[192] | Konec kfivky

[193] | Rezim spanku

[194] | Pfetrzeny pas

[195] | Rizeni obtokového ventilu

[196] | Pozarni rezim

[197] | Poz. rezim byl akt.

[198] | Bypass mén.

[211] | Cerpadlo kaskéady 1

[212] | Cerpadlo kaskady 2

[213] | Cerpadlo kaskéady 3

Moznost: Funkce:

6-01 Funkce casové prodlevy pracovni nuly

Vyberte funkci ¢asové prodlevy. Funkce
nastavena v par. 6-01 Funkce casové prodlevy
pracovni nuly bude aktivovéna, kdyz vstupni
signal na svorce 53 nebo 54 poklesne pod 50 %
hodnoty par. 6-10 Svorka 53, nizké napéti,

par. 6-12 Svorka 53, maly proud, par. 6-20 Svorka
54, nizké napéti nebo par. 6-22 Svorka 54, maly
proud po dobu definovanou v par. 6-00 Doba
casové prodlevy pracovni nuly. Pokud nastane
nékolik ¢asovych prodlev soucasné, ménic
kmitoctu sefadi priority funkci pfi ¢asové
prodlevé nésledujicim zptdsobem:

1. Par. 6-01 Funkce casové prodlevy
pracovni nuly

2. Par. 8-04 Funkce casové prodlevy fizeni

Vystupni kmitocet ménice kmitoctu muze byt:

[5] |Stopa
vypnuti
Zadané hodnota/Zpétnd vazba g
[ot./min.] §
o
R
Par. 6-xx -
Vysoka z. h./ 1500
zpétna vazba
1200
900
600
Par. 6-xx 300
Nizké z. h./ 150
zpétna vazba
| [v]
Par. 6-xx Analogovy vstup
,Nizké napéti” nebo \
,Maly proud” |

Par. 6-xx
Vysoké napéti” nebo
Velky proud”

6-02 Funkce casového limitu pracovni nuly pfi pozarnim

rezimu

Moznost: Funkce:

Funkce nastavena v par. 6-01 Funkce casové
prodlevy pracovni nuly bude aktivovana,
kdyz vstupni signal na analogovych
vstupech poklesne pod 50 % hodnoty
definované ve skupiné parametrd 6-1* az
6-6* ,Svorka xx, maly proud/nizké napéti”
po dobu definovanou v par. 6-00 Doba
Casové prodlevy pracovni nuly.

[0] * | Vypnuto

[1] | UloZeni vystupu

[2] | Stop

[3] | Konst. ot.

[4] | Max. otacky
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6-10 Svorka 53, nizké napéti

6-16 Svorka 53, ¢asova konstanta filtru

Rozsah: Funkce: Rozsah: Funkce:
0.07 V*| [0.00 - par. |Zadejte hodnotu nizkého napéti. Tato 0.001 s* | [0.001 - Zadejte ¢asovou konstantu. Toto je ¢asova
6-11 V] hodnota méfitka analogového vstupu by 10.000 s] konstanta digitalniho filtru typu dolni

méla odpovidat hodnoté nizké zadané
hodnoty nebo zpétné vazby nastavené v
par. 6-14 Svorka 53, nizkd Z. h./zpétnd
vazba.

6-11 Svorka 53, vysoké napéti

propust prvniho fadu pro potlaceni
elektrického Sumu na svorce 53. Vysoka
hodnota ¢asové konstanty zlepsi tlumeni,
ale také zvysuje casové zpozdéni ve filtru.
Tento parametr nelze upravit béhem
chodu motoru.

nastavené v par. 6-14 Svorka 53, nizkd z. h./
zpétnd vazba. Nastavena hodnota musi byt > 2
maA, aby doslo k aktivaci funkce ¢asové prodle-
vy pracovni nuly v par. 6-01 Funkce casové
prodlevy pracovni nuly.

Rozsah: Funkce:
10.00 V*| [par. 6-10 - | Zadejte hodnotu vysokého napéti. Tato
10.00 V] hodnota méfitka analogového vstupu by Moznost: Funkce:
méla odpovidat hodnoté vysoké zadané Tento parametr umoznuje vypnout sledovani
hodnoty nebo zpétné vazby nastavené v pracovni nuly. Lze ho tedy pouzit naptiklad kdyz
par. par. 6-15 Svorka 53, vys. Z. h./zpétnd jsou analogové vystupy pouzity jako soucést distri-
vazba. buovaného vstupné-vystupniho systému (napf.
kdyz nejsou soucasti zadné fidici funkce spojené s
ménicem kmitoctu, ale dodavaji Udaje pro fidici
Rozsah: Funkce: GBI g
4.00 [0.00 - | Zadejte hodnotu malého proudu. Tento signal [0] |Vypnuto
mA* par. 6-13 [ zaddané hodnoty by mél odpovidat hodnoté [1] * | Zapnuto
mA] nizké zddané hodnoty nebo zpétné vazby

6-13 Svorka 53, velky proud

Rozsah: Funkce:
20.00 mA* | [par. 6-12 - | Zadejte hodnotu velkého proudu
20.00 mA] odpovidajici vysoké zadané hodnoté/

zpétné vazbé nastavené v
par. 6-15 Svorka 53, vys. Z. h./zpétnd
vazba.

Rozsah:

6-14 Svorka 53, nizka z.

h./zpétna vazba

Funkce:

0.000 *
999999.999 ]

[-999999.999 -

Zadejte hodnotu méfitka analogové-
ho vstupu odpovidajici hodnoté
nizkého napéti nebo proudu
nastavené v par. par. 6-10 Svorka 53,
nizké napéti a par. 6-12 Svorka 53,
maly proud.

Rozsah:

6-15 Svorka 53, vys. Z. h./zpétna vazba

Funkce:

Size related*

[-999999.999 - 999999.999 ]

6-20 Svorka 54, nizké napéti

Rozsah: Funkce:
0.07 V*| [0.00 - par. |Zadejte hodnotu nizkého napéti. Tato
6-21 V] hodnota méfitka analogového vstupu by

méla odpovidat hodnoté nizké zadané
hodnoty nebo zpétné vazby nastavené v
par. 6-24 Svorka 54, nizkd Z. h./zpétnd
vazba.

6-21 Svorka 54, vysoké napéti

Rozsah: Funkce:
10.00 V* [ [par. 6-20 - | Zadejte hodnotu vysokého napéti. Tato
10.00 V] hodnota méfitka analogového vstupu by

méla odpovidat hodnoté vysoké zadané

hodnoty nebo zpétné vazby nastavené v
par. par. 6-25 Svorka 54, vys. Z. h./zpétnd

vazba.

6-22 Svorka 54, maly proud

Rozsah: Funkce:

4.00 [0.00 - [ Zadejte hodnotu malého proudu. Tento signal

mA* par. 6-23 [ Zadané hodnoty by mél odpovidat hodnoté
mA] nizké zadané hodnoty nebo zpétné vazby

nastavené v par. 6-24 Svorka 54, nizkd z. h./
zpétnd vazba. Nastavena hodnota musi byt > 2
mA, aby doslo k aktivaci funkce ¢asové prodle-
vy pracovni nuly v par. 6-01 Funkce casové
prodlevy pracovni nuly.
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6-23 Svorka 54, velky proud 6-50 Svorka 42, Vystup

6-24 Svorka 54, nizka z. h./zpétna vazba

Rozsah: Funkce: Moznost: Funkce:
20.00 mA* | [par. 6-22 - | Zadejte hodnotu velkého proudu Vyberte funkci svorky 42 jako analogo-
20.00 mA] odpovidajici vysoké zddané hodnoté/ vého proudového vystupu. Proud
zpétné vazbé nastavené v motoru 20 mA odpovida Imax.
par. 6-25 Svorka 54, vys. Z. h./zpétnd 0] * Bez funkce
vazba. ” -
[100] | Vyst. kmit. 0-100 |0 - 100 Hz, (0-20 mA)

[101]

Z4dana hod. Min-
Max

Minimalni Zddana hodnota - Maximalni
zadana hodnota, (0-20 mA)

6-26 Svorka 54, ¢asova konstanta filtru

Rozsah: Funkce:
0.000 * | [-999999.999 - Zadejte hodnotu méfitka analogové- [102] | Zp. vazba +-200 |-200 % az +200 % par. 20-14 Maximdlni
999999.999 ] ho vstupu odpovidajici hodnoté % Zddand hodnota/zpétnd vazba, (0-20
nizkého napéti nebo proudu mA)
nastavené v par. 6-20 Svorka 54, [103] | Proud motoru 0- |0 - Max. proud invertoru
nizké napéti a par. 6-22 Svorka 54, Imax (par. 16-37 Max. proud stiidace), (0-20
maly proud. mA)
6-25 Svorka 54 vys 3 h /zpétné vazba [104] | Moment O-Tlim 0 - Mez momentu (par. 4-16 Mez
, VySs. Z. h.
R h Funk momentu pro motoricky rezim), (0-20
o0zsan: unkce: mA)
100.000 *| [-999999.999 - Zadejte hodnotu méfitka analogo-
999999.999 ] vého vstupu odpovidajici hodnoté [105] | Moment O-Tnom | O - Jmenovity moment motoru, (0-20
vysokého napéti nebo proudu mA)
nastavené v par. 6-21 Svorka 54, [106] | Vykon 0-Pnom 0 - Jmenovity vykon motoru, (0-20 mA)
ké gti . 6-23 Svorka 54,
Vy;‘:,e "a’:; ' par vorka [107] * | Otacky 0-HighLim | 0 - Maximalni otacky
velky proud. (par. 4-13 Maximdini otdcky motoru [ot./

min.] a par. 4-14 Maximdlini otdcky
motoru [Hz]), (0-20 mA)

propust prvniho fadu pro potlaceni
elektrického Sumu na svorce 54. Vysoka
hodnota casové konstanty zlepsi tlumeni,
ale také zvysuje casové zpozdéni ve filtru.

Rozsah: Funkce:
— — . [113] | Ext. se zpétnou 0 - 100 %, (0-20 mA)
0.001 s*| [0.001 - Zadejte ¢asovou konstantu. Toto je ¢asova S
10.000 s] konstanta digitalniho filtru typu dolni

[114]

Ext. se zpétnou
vazbou 2

0 - 100 %, (0-20 mA)

[115]

Ext. se zpétnou
vazbou 3

0 - 100 %, (0-20 mA)

mA

Tento parametr nelze upravit béhem [130] | V. km. 0-100 4-20 | 0 - 100 Hz
chodu motoru. r'nA
[131] | Z&d. hodn. 4-20 | Minimalni Zddana hodnota - Maximalni
6-27 Svorka 54, detekce pracovni nuly mA Zadana hodnota
Moznost: Funkce: [132] | Zp. vazba 4-20 -200 % az +200 % par. 20-14 Maximdlni
Tento parametr umoziuje vypnout sledovani mA zddand hodnota/zpétnd vazba
pracovni nuly. Lze ho tedy pouzit napfiklad kdyz [133] |[Pr. mot. 4-20 mA | 0 - Max. proud stiidace (par. 16-37 Max.
jsou analogové vystupy pouzity jako soucast distri- proud stiidace)
buovaného vstupné-vystupniho systému (napf. - - -
.. e e Y, L, [134] | Mom.O-lim 4-20 0 - Momentové omezeni (par. 4-16 Mez
kdyz nejsou soucasti zadné fidici funkce spojené s o
L . . o, mA momentu pro motoricky rezim)
ménicem kmitoctu, ale doddvaji tdaje pro fidici
systém budov). [135] | Mom.0-nom 4-20 | O - Jmenovity moment motoru
mA
[0] [Vypnuto
[136] | Vykon 4-20 mA 0 - Jmenovity vykon motoru
[1] * | Zapnuto
[137] | Otacky 4-20 mA | 0 - Maximalni otacky (4-13 a 4-14)
[139] | Rizeni sb. 0 - 100 %, (0-20 mA)
[140] | Rizeni sb. 4-20 0 - 100%

[141]

Lim. fiz. sb.

0 - 100 %, (0-20 mA)
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6-50 Svorka 42, Vystup

Moznost: Funkce:

[142] |[Lim. fiz. sb, 4-20 |0 - 100%
mA

[143] |Ex.zp.v.14-20 0 - 100%
mA

[144] [Ex. zp.v. 2 4-20 0 - 100%
mA

[145] | Ex. zp.v. 3 4-20 0 - 100%
mA

[150] | Max Out Fr
4-20mA

POZNAMKA!

Hodnoty pro nastaveni minimélni Zadané hodnoty
naleznete pro rezim bez zpétné vazby v

par. 3-02 Minimdlni Zddand hodnota a pro rezim se
zpétnou vazbou v par. 20-13 Minimdlni Zadand hodnota/
zpétnd vazba - hodnoty pro maximalni zadanou
hodnotu pro rezim bez zpétné vazby naleznete v

par. 3-03 Max. Zddand hodnota a pro rezim se zpétnou
vazbou v par. 20-14 Maximdini Zddand hodnota/zpétnd

vazba.

6-51 Svorka 42, Vystup, min. méfitko

Rozsah: Funkce:
0.00 %* [ [0.00 - 200.00 | Zména vystupu analogového signélu na
%] svorce 42 na minimalni hodnotu (0 nebo

4 mA).

Nastavte hodnotu jako procento Uplného
rozsahu proménné zvolené v

par. 6-50 Svorka 42, Vystup.

v,

6-52 Svorka 42, Vystup, max. méfitko

Rozsah: Funkce:

100.00 [0.00 - | Nastavte méfitko pro maximalni hodnotu

%* 200.00 | vystupu (20 mA) analogového signalu na
%] svorce 42.

Nastavte hodnotu jako procento Uplného
rozsahu proménné zvolené v par. 6-50 Svorka
42, Vystup.

Proud
(mA)

1308A075.11

L

f

0%  Analogovy  Analogovy

Vystup, min.  Vystup, max.
méitko méfitko

par. 6-51

100 9% Proménné pro
vystup
priklad: Otacky
(ot/min.)

Pomoci nésledujiciho vzorce je mozné ziskat
hodnotu nizsi nez 20 mA pfi plném méfitku
naprogramovanim hodnot >100 %:

20 mA | poZadovdno maximdini proud x 100 %

20mA - 4 600% = 200%

i.e. 10mA : 10 mA

PRIKLAD 1:

Nazev proménné= VYSTUPNI KMITOCET, rozsah = 0-100 Hz
Rozsah potiebny pro vystup = 0-50 Hz

Vystupni signal 0 nebo 4 mA je zapottebi pfi 0 Hz (0 %
rozsahu) - nastavte par. 6-51 Svorka 42, Vystup, min. méfitko na
0%

Vystupni signal 20 mA je zapottebi pfi 50 Hz (50 % rozsahu) -
nastavte par. 6-52 Svorka 42, Vystup, max. méfitko na 50 %

} =
[°)
20 mA =4
<<
[aa)
o
)
0/4 mA -
0% 50% 100%
i A
'
OHz 50Hz 100Hz
PRIKLAD 2:

Proménnéa= ZPETNA VAZBA, rozsah= -200 % aZ +200 %
Rozsah potfebny pro vystup= 0-100 %

Vystupni signal 0 nebo 4 mA je zapottebi pti 0 % (50 %
rozsahu) - nastavte par. 6-51 Svorka 42, Vystup, min. méritko na
50 %.

Vystupni signal 20 mA je zapotrebi pti 100 % (75 % rozsahu) -
nastavte par. 6-52 Svorka 42, Vystup, max. méfitko na 75 %.

A o
g
20 mA 2
o
o
al
0/4 mA -
0% 50% 75% 100%
| 7y I |
-200% 0% +100% +200%
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PRIKLAD 3:

Hodnota proménné= ZADANA HODNOTA, rozsah= Min. z. h. -
Max. z. h.

Rozsah potiebny pro vystup= Min. z. h. (0 %) - Max. z. h. (100
%), 0-10 mA

Vystupni signal 0 nebo 4 mA je zapotiebi pii min. z. h. - nastav-
te par. 6-51 Svorka 42, Vystup, min. méritko na 0 %

Vystupni signal 10 mA je zapotiebi pfi max. z. h. (100 %
rozsahu) - nastavte par. 6-52 Svorka 42, Vystup, max. méritko na
200 %

(20 mA / 10 mA x 100 %=200 %).

14-01 Spinaci kmitocet

Moznost: Funkce:
1141 [ 16,0 kHz |

20-00 Zdroj zpétné vazby 1

MozZnost: Funkce:

Signal zpétné vazby pro PID
reguldtor ménice kmitoctu je
mozné zajistit pomoci az tfi
riznych signald zpétné vazby.
Tento parametr definuje, ktery
vstup bude pouzit jako prvni

E signal zpétné vazby.
20mA § Analogové vstupy X30/11 a
§ X30/12 oznacuji vstupy na
- volitelné, univerzalni vstupné-
10mA vystupni karté.
[0] Bez funkce
[1] Analogovy vstup 53
o/ mA N [2] * | Analogovy vstup 54
0% 100% 200% [3] Pulzni vstup 29
! | [4] Pulzni vstup 33
[7] Anal. vstup X30/11
[8] Anal. vstup X30/12
Min ref Max ref Max ref X 20/10 1 ATEl Sy sl Ja
[10] [ Analogovy vstup X42/3
[11] [ Analogovy vstup X42/5
115) | Analog Input X572
Moznost: Funkce: [100] | Zp. vazba sbérnice 1
Zvolte spinaci kmitocet stfidace. Zménou spinaciho [101] | Zp. vazba sbérnice 2
kmitoctu mizete snizit akusticky hluk z motoru. [102] | Sbérnicova zpétna vazba
POZNAMKA! 2
V)’/stupnl’ kmitocet ménice kmitoctu [104] | Bezsnimacovy tok VyZzaduje nastaveni pomoci
nesmi nikdy pfeséhnout 1/10 spinaciho softwaru MCT10 se specifickym
kmitoctu. PFi spusténém motoru upravuj- bezsnimatovym modulem plug
te spinaci kmitocet v par. 14-01 Spinaci in.
kmitocet, az bude chod motoru co nejtis- [105] | Bezsn. fizeni tl. Vyzaduje nastaveni pomoci
Si. Viz také par. 14-00 Typ spindni a st softwaru MCT10 se specifickym
Odlehceni. bezsnimacovym modulem plug
in.
[0l |1,0 kHz -
(11 |15 kHz POZNAMKA!
21 |20 khz Pokud neni zpétna vazba pouzita, jeji zdroj musi byt
B 125 ke nastaven na hodnotu Bez funkce [0]. Par. 20-20 Funkce
4 13,0 kHz zpétné’ vazby urcuje, jak PID regulétor vyuzije tfi mozné
TR zpétné vazby.
[6] |4,0 kHz
8] |6,0 kHz Moznost: Funkce:
[9]1 |7,0 kHz Tento parametr umoznuje provést konverzi zpétné
[10] | 8,0 kHz vazby 1.
[111 | 10,0 kHz [0] [ Linedrni | Linedrni [0] nema na zpétnou vazbu zadny vliv.
[12] 1 12,0 kHz *
[13] | 14,0 kHz
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20-01 Konverze zpétné vazby 1 20-02 Zdrojova jednotka zpétné vazby 1

Moznost: Funkce: Moznost: Funkce:
[1] | Odmocni- | Odmocnina [1] se bézné pouziva, kdyz je k zajisténi [32] | kg/hod.
na pritokové zpétné vazby pouzit snimac tlaku [33] | t/min.
(pritok oc Vtlak)). [34] |t/hod.
[2] | Tlak vs. Tlak vs. teplota [2] se pouzivéd v kompresorovych [40] | m/s
teplota aplikacich k zajisténi teplotni zpétné vazby pomoci [41] | m/min.
snimace tlaku. Teplota chladiva se po¢itd pomoci [45] | m
nasledujiciho vzorce: [60] |°C
A2 [70] | mbar
Teplota = m — A3, 11 |bar
kde A1, A2 a A3 jsou konstanty specifické pro chladi- 721 |Pra
vo. Chladivo je tfeba vybrat v par. 20-30 Chladivo. (73] | kpa
Par. 20-21 Zddand hodnota 1 az par. 20-23 Zddand 74l |m WG
hodnota 3 umoznuji zadat hodnoty A1, A2 a A3 pro 751 | mm Hg
chladivo, které neni uvedeno v par. 20-30 Chladivo.
[80] | kwW
[3] | Pressure | Tlak pfi pritoku se pouziva v aplikacich, kdy je [120] | GPM
to flow | potieba fidit proudéni vzduchu v potrubi. Signal 1211] gal/s
zpétné vazby je reprezentovan méfenim dynamické- (122] | gal./min.
ho tlaku (Pitotova trubice). [123] | gal/hod.
Priitok = Prirez potrubi x «Dynamicky tlak [124] | CFM
X Rychlost hustoty vzduchu [125] | stopy*/s
Informace o nastaveni priifezu potrubi a hustoty [126] | stopy’/min.
vzduchu naleznete také v par. 20-34 Duct 1 Area [m2] | | [127] | stopy’*/hod.
az par. 20-38 Air Density Factor [%)]. [130] | Ib/s
[4] | Velocity | Rychlost pii pratoku se pouziva v aplikacich, kdy je [137]1 { Ib/min.
to flow potieba Fidit proudéni vzduchu v potrubi Signal (132] | Ib/hod.
zpétné vazby je reprezentovan métenim rychlosti [140] | stopy/s
vzduchu. [141] | stopy/min.
Prutok = Prifez potrubi x Rychlost vzduchu | | [145] | stopy
Informace o nastaveni priifezu potrubi naleznete také | | [160] | °F
v par. 20-34 Duct 1 Area [m2] az par. 20-37 Duct 2 Area | | [170] | psi
[in2]. (1711 Ib/palec
[172] | in wg
(173 stopy WG
Moznost: Funkce: [174] | in Hg
Tento parametr urc¢uje jednotku pouzitou pro [180] | HP
zdn:o; %petne vazby pred provedenlmvko[’werze POZNAMKA!
zpétné vazby v par. 20-01 Konverze zpétné vazby . . . . . Sear
J. PID reguldtor tuto jednotku nepouziva. Terv1to ,parametr je k dispozici pouze pfi pouziti konverze
zpétné vazby z tlaku na teplotu.
[o] * Pokud je v par. 20-01 Konverze zpétné vazby 1 zvolena
n |% hodnota Linearni [0], nema nastaveni par. 20-02 Zdrojo-
[5]1 | pulsy/min. vd jednotka zpétné vazby 1 zadny vliv, protoZze konverze
[10] | 1/min. bude v poméru jedna ku jedné.
[11] | RPM
[12] | pulsy/s
[20] |I/s
[21] | /min.
[22] |I/hod.
[23] | m¥s
[24] | m*/min.
[25] | m*hod.
[30] |kg/s
[31] | kg/min.
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20-03 Zdroj zpétné vazby 2 20-07 Konverze zpétné vazby 3

Moznost: Funkce: Moznost: Funkce:
Podrobnosti naleznete v Podrobnosti naleznete v par. 20-01 Konver-
par. 20-00 Zdroj zpétné vazby 1. ze zpétné vazby 1.

[0] * [ Bez funkce [0] * | Linedrni

1 Analogovy vstup 53 [11 | Odmocnina

[2] Analogovy vstup 54 [2] | Tlak vs. teplota

[3] Pulzni vstup 29 [3]1 | Pressure to flow

[4] Pulzni vstup 33 [4] | Velocity to flow

[71 | Anal. vstup X30/11 L. .. .

8] | Anal. vstup X30/12 20-08 Zdrojova jednotka zpétné vazby 3

[9] Analogovy vstup X42/1 Moznost: Funkce:

[10] | Analogovy vstup X42/3 Podrobnosti naleznete v par. 20-02 Zdrojovd jednotka

[11] | Analogovy vstup X42/5 zpétné vazby 1.

[15] | Analog Input X48/2
[100] | Zp. vazba sbérnice 1

20-12 Jednotka Zz. h./zpétné vazby

Moznost: Funkce:

[101] | Zp. vazba sbérnice 2

Podrobnosti naleznete v par. 20-02 Zdrojovd jednotka

[102] | Sbérnicova zpétna vazba 3

zpétné vazby 1.

20-04 Konverze zpétné vazby 2
P O Ry

Moznost: Funkce:

Rozsah: Funkce:
Podrobnosti naleznete v par. 20-01 Konver- - 5 ——
_ 0.000 [-999999.999 - | Zadejte pozadovanou minimalni
ze zpétné vazby 1. . ar
ProcessCtrlU- | par. 20-14 hodnotu pro délkovou zddanou
[0] * [ Linearni nit* ProcessCtrlU- | hodnotu, pokud méni¢ pracuje s
[11 [Odmocnina nit] par. 1-00 ReZim konfigurace

[2] [Tlak vs. teplota
[3]1 | Pressure to flow

[4] | Velocity to flow

nastavenym na hodnotu Se
zpétnou vazbou [3]. Jednotky jsou
nastaveny v par. 20-12 Jednotka Z.

h./zpétné vazby.

20-05 Zdrojova jednotka zpétné vazby 2

. Minimalni hodnota zpétné vazby
Moznost: Funkce:

bude -200 % vyssi z hodnot
nastavenych v par. 20-13 Minimdlni

Podrobnosti naleznete v par. 20-02 Zdrojovd jednotka

zpétné vazby 1.

20-06 Zdroj zpétné vazby 3

Moznost: Funkce:

Zddand hodnota/zpétnd vazba

nebo par. 20-14 Maximdini Zddand

hodnota/zpétnd vazba.

POZNAMKA!

Pfi nastaveni par. 1-00 ReZim konfigurace na rezim Bez
zpétné vazby [0] musi byt pouzit par. 3-02 Minimdlini
Zddand hodnota.

Podrobnosti naleznete v
par. 20-00 Zdroj zpétné vazby 1.

[0] * [ Bez funkce
[11 | Analogovy vstup 53

[2] Analogovy vstup 54

[3] Pulzni vstup 29

[4] Pulzni vstup 33

[7] Anal. vstup X30/11

[8] Anal. vstup X30/12

[9]1 [ Analogovy vstup X42/1
[10] [ Analogovy vstup X42/3
[11] [ Analogovy vstup X42/5
[15] | Analog Input X48/2
[100] | Zp. vazba sbérnice 1

[101] | Zp. vazba sbérnice 2

[102] | Sbérnicové zpétna vazba 3
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20-14 Maximalni zadana hodnota/zpétna vazba

20-20 Funkce zpétné vazby

Rozsah: Funkce: Moznost: Funkce:

100.000 [par. 20-13 - Zadejte maximalni zadanou [2] | Primeér Primeér [2] nastavi PID regulator tak, aby pouzil

ProcessCtrlU- [ 999999.999 hodnotu/zpétnou vazbu pro jako zpétnou vazbu prlimér zpétné vazby 1, 2 a 3.

nit* ProcessCtrlUnit] | provoz se zpétnou vazbou. POZNAMKA'

e Viechny nepouzité zpétné vazby musi
hodnotu dosazitelnou souctem byt nastaveny v par. 20-00 Zdroj zpétné
VRS e T PR AN e e vazby 1, par. 20-03 Zdroj zpétné vazby 2
rezimu se zpétnou vazbou. nebo par. 20-06 Zdroj zpétné vazby 3 na
NESEWET UL Tl 3 e hodnotu Bez funkce. Soucet z4dané
U2l A (B4 ) hodnoty 1 viech daldich zapnutych
\EP:2)] E) €2 efSEE RSBl zadanych hodnot (viz par. skupina 3-1%)
(@0 (o220 e 2t Ve R bude pouzit jako z4dana hodnota PID
-200 % az +200 %). regulétoru.
POZNAMKA!
Pi nastaveni par. 1-00 ReZim konfigurace na rezim Bez [3] | Minimum | Minimdlni [3] nastavi PID regulétor tak, aby pouzil
zpétné vazby [0] musi byt pouzit par. 3-03 Max. Zddand |* jako zpétnou vazbu nejnizsi hodnotu ze zpétnych
hodnota. vazeb 1, 2 a 3.
POZNAMKA!
POZNAMKA! Vdechny nepouzité zp&tné vazby musi
Dynamika PID regulatoru zavisi na hodnoté tohoto byt nastaveny v par. 20-00 Zdroj zpétné
parametru. Dal3i informace najdete v par. 20-93 PID, vazby 1, par. 20-03 Zdroj zpétné vazby 2
proporciondlni zesileni. nebo par. 20-06 Zdroj zpétné vazby 3 na

Par. 20-13 a par. 20-14 uréuji rovnéz rozsah zpétné vazby hodnotu Bez funkce. PouZita je pouze

pfi pouziti zpé&tné vazby pro zobrazeni Gdaj na displeji, Zadana hodnota 1. Soucet Zadané

je-li par. 1-00 ReZim konfigurace nastaven na rezim Bez hodnoty 1 a v3ech dalsich zapnutych

zpétné vazby [0]. Plati stejna podminka jako vy3e. Zadanych hodnot (viz par. skupina 3-1%)
bude pouzit jako Zzddana hodnota PID

Moznost: Funkce:

[4] | Maximalni | Maximdini [4] nastavi PID regulator tak, aby pouZzil
Tento parametr urcuje, jakym zplGsobem budou tfi . . A~ .
jako zpétnou vazbu nejvyssi hodnotu ze zpétnych
mozné zpétné vazby pouzity k fizeni vystupniho vazeb 1,2 a3,
kmitoctu ménice kmitoctu. .
- - - - — POZNAMKA!

[0] [ Soucet Soucet [0] nastavi PID reguldtor tak, aby pouzil V§echny nepouzité zp&tné vazby musi
jako zpétnou vazbu soucet zpétné vazby 1, 2 a 3. b)'lt nastaveny v par. 20-00 Zdroj zpétné
POZNAMKA! vazby 1, par. 20-03 Zdroj zpétné vazby 2
Vsechny nepouzité zpétné vazby musi nebo par. 20-06 Zdroj zpétné vazby 3 na
byt nastaveny v par. 20-00 Zdroj zpétné hodnotu Bez funkce.
vazby 1, par. 20-03 Zdroj zpétné vazby 2
nebo par. 20-06 Zdroj zpétné vazby 3 na Pouzita bude pouze 74dana hodnota 1. Soucet
hodnotu Bez funkce. zadané hodnoty 1 a véech dalsich zapnutych

zadanych hodnot (viz par. skupina 3-1*) bude
Soucet zadané hodnoty 1 viech dalsich zapnutych pouzit jako Zzddana hodnota PID regulatoru.
Zadanych hodnot (viz par. skupina 3-1%) bude [5] | Min. Minimdini vicendsobnd Zddand hodnota [5] nastavi
pouzit jako zddana hodnota PID regulatoru. vicena- PID reguldtor tak, aby vypocital rozdil zpétné

[1] | Rozdil Rozdil [1] nastavi PID regulator tak, aby pouzil jako sobna z. h. | vazby 1 a Zadané hodnoty 1, zpétné vazby 2 a
zpétnou vazbu rozdil zpétné vazby 1 a 2. Zpétna zadané hodnoty 2 a zpétné vazby 3 a zadané
vazba 3 neni u této moznosti pouzita. Pouzita hodnoty 3. Pouzije tu dvojici zadané hodnoty a
bude pouze zadana hodnota 1. Soucet zadané zpétné vazby, u niz je zpétna vazba nejnize pod
hodnoty 1 a vsech dalsich zapnutych zadanych odpovidajici zddanou hodnotou. Budou-li vSechny
hodnot (viz par. skupina 3-1*) bude pouzit jako zpétné vazby vyssi nez odpovidajici zddané
zadana hodnota PID reguléatoru. hodnoty, PID reguldtor pouzije tu dvojici, u niz je

rozdil nejmensi.
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20-20 Funkce zpétné vazby 20-20 Funkce zpétné vazby

Moznost: Funkce: Moznost: Funkce:
POZNAMKA! POZNAMKA!
Pokud jsou pouzity pouze dva signaly Pokud jsou pouzity pouze dva signaly
zpétné vazby, zpétnou vazbu, ktera zpétné vazby, zpétnou vazbu, kterd
nebude poutzita, je tfeba nastavit na nebude poutzita, je tfeba nastavit na
hodnotu Bez funkce v par. 20-00 Zdroj hodnotu Bez funkce v par. 20-00 Zdroj
zpétné vazby 1, par. 20-03 Zdroj zpétné zpétné vazby 1, par. 20-03 Zdroj zpétné
vazby 2 nebo par. 20-06 Zdroj zpétné vazby 2 nebo par. 20-06 Zdroj zpétné
vazby 3. Kazdéd zadana hodnota bude vazby 3. Nezapomeiite, Ze kazda zadana
souctem pfislusné hodnoty parametru hodnota je sou¢tem pfislusné hodnoty
(par. 20-21 vaddand hodnota 1, parametru (par. 20-21 Zddand hodnota 1,
par. 20-22 Zddand hodnota 2 a par. 20-22 Zddand hodnota 2 a
par. 20-23 Zddand hodnota 3) a viech par. 20-23 Zddand hodnota 3) a viech
dalSich zapnutych zadanych hodnot (viz dalsich zapnutych zadanych hodnot (viz
par. skupina 3-1%). skupina par. 3-1%).
[6] | Max. Maximdini vicendsobnd Zddand hodnota [6] nastavi
|
vicena- PID regulétor tak, aby vypocital rozdil zpétné POZN‘AMKA‘, M ™ .
. o L Nepouzité zpétné vazby je tfeba nastavit na hodnotu
sobnd Z. h. | vazby 1 a zddané hodnoty 1, zpétné vazby 2 a " s vl
sadané hodnoty 2 3 zoétné vazby 3 a 3dand Bez funkce v pfislusném parametru Zdroj zpétné vazby:
Y 22 2peine Yazhy 2 Par. 20-00 Zdroj zpétné vazby 1, par. 20-03 Zdroj zpétné
hodnoty 3. Pouzije tu dvojici zddané hodnoty a c o w o
o R s vazby 2 nebo par. 20-06 Zdroj zpétné vazby 3.
zpétné vazby, u niz je zpétnd vazba nejvyse nad
odpovidajici Zzddanou hodnotou. Budou-li véechny _ L )
2pétné vazby niZl nez odpovidajici 2adané Zpétna vazba, ktera Jve \{ysledkem funkce vybra,ne v B
hodnoty, PID regulétor pouzije tu dvojici, u ni je paj. 20:20, Funkc,e zpetn.e vvazby, E)u.cie PID. regulatorem pvou2|ta
rozdil nejmen. k fizeni vystupniho kmitoctu ménic¢e kmitoctu. Tuto zpétnou
vazbu je mozné zobrazit na displeji ménice kmitoctu, pouzivat

k fizeni analogového vystupu ménice kmitoctu a prenadet
pomoci rliznych sériovych komunikacnich protokold.

Ménic kmitoctu Ize nakonfigurovat pro aplikace s vice zénami.
Podporovany jsou dva rtzné druhy aplikaci s vice zénami:

. Vice zén, jedna zadana hodnota
. Vice zén, vice zadanych hodnot

Rozdil mezi obéma druhy je ilustrovan nasledujicimi pfiklady:

Pfiklad 1 - Vice z6n, jedna zadana hodnota

V kanceldfské budové musi systém topeni, ventilace a klimati-
zace (VLT HVAC Drive) s proménnym mnozstvim vzduchu
zajistit ve vybranych oblastech s proménnym mnozstvim
vzduchu minimalni tlak. Vzhledem k rozdilnym tlakovym
ztratdm v jednotlivych potrubich nelze povazovat tlak v
jednotlivych oblastech s proménnym mnozstvim vzduchu za
totozny. Minimalni pozadovany tlak je pro viechny tyto oblasti
stejny. Tuto metodu fizeni Ize nastavit nastavenim

par. 20-20 Funkce zpétné vazby na moznost [3], Minimalni, a
zadanim pozadovaného tlaku v par. 20-21 Zddand hodnota 1.
PID regulator zvysi otacky ventildtoru, jestlize libovolna zpétna
vazba poklesne pod zadanou hodnotu, a sniZi je, jestlize
budou viechny zpétné vazby nad zddanou hodnotou.
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Priklad 2 - Vice z6n, vice Zéddanych hodnot

Predchozi priklad Ize pouzit k ilustraci pouziti typu fizeni vice
z6n a vice zaddanych hodnot. Pokud zény vyzaduji v jednotli-
vych oblastech s proménnym mnozstvim vzduchu riizné tlaky,
Ize jednotlivé zddané hodnoty zadat v par. 20-21 Zddand
hodnota 1, par. 20-22 Zddand hodnota 2 a par. 20-23 Zddand
hodnota 3. Pokud zvolite v par. 20-20 Funkce zpétné vazby
hodnotu Min. vicendsobnd Z. h., [5], PID regulator zvysi otacky
ventilatoru, jestlize libovolna zpétna vazba poklesne pod
zadanou hodnotu, a snizi je, jestlize budou viechny zpétné
vazby nad odpovidajicimi zddanymi hodnotami.

20-21 Zadan& hodnota 1

Rozsah:

Funkce:

0.000
ProcessCtrlU-
nit*

[-999999.999 -
999999.999
ProcessCtrlUnit]

Zadana hodnota 1 se v rezimu se
zpétnou vazbou pouzivéa k zadani
zadané hodnoty, kterou pouziva
PID reguldtor ménice kmitoctu.
Informace naleznete v

par. 20-20 Funkce zpétné vazby.

POZNAMKA!

Zde zadana zadana
hodnota se pfida k libovol-
nym dalSim zapnutym
zadanym hodnotam (viz
skupina parametrt 3-1%).

20-22 Z4adané hodnota 2

Rozsah: Funkce:

0.000 [-999999.999 - | Zadana hodnota 2 se v rezimu se
ProcessCtrlU- [ 999999.999 zpétnou vazbou pouziva k

nit* ProcessCtrlUnit] [ zadani zadané hodnoty, kterou

muze pouzit PID regulator
ménice kmitoctu. Viz popis
Funkce zpétné vazby,

par. 20-20 Funkce zpétné vazby.

POZNAMKA!

Zde zadana zadana hodnota se pfida k libovolnym
dal$im zapnutym zadanym hodnotam (viz par. ve
skupiné 3-1*).

20-70 Typ zpétné vazby

Moznost: Funkce:
Tento parametr definuje odezvu aplikace.
Vychozi rezim by mél byt dostacujici pro
vétsinu aplikaci. Je-li zndma rychlost odezvy
aplikace, mazete ji zde vybrat. Tim se zkrati
doba potiebna pro provedeni automatického
ladéni PID regulatoru. Nastaveni nema zadny
vliv na hodnotu ladénych parametrd a
pouziva se pouze pro sekvenci automatické-
ho ladéni.

[0] * [ Auto

[1]1 | Rychle tlak

[2] |Pomalu tlak

[3] | Rychle teplota

[4] |Pomalu

teplota
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20-71 Vykon PID regulétoru

20-81 PID, normalni nebo inverzni fizeni

Cerpadlovych systémech, kde je Zadouci rychlejsi
odezva regulatoru.

20-72 PID, zména vystupu

Moznost: Funkce: Moznost: Funkce:

[0] * | Normalni | Nastaveni Normalni tohoto parametru je vhodné [0] * [ Normalni | Normdini [0] zpUsobi, Ze vystupni kmitocet ménice
pro fizeni tlaku ve ventildtorovych systémech. kmitoctu poklesne, je-li zpétna vazba vyssi nez

] |Rychly Nastaveni Rychly by m&lo byt pouivéno v zadand hodnota. To je bézné u aplikaci s ventilato-

ry a Cerpadly fizenymi tlakem.

[11 | Inverzni |Inverzni [1] zpUsobi, Ze vystupni kmitocet ménice
kmitoctu stoupne, je-li zpétnd vazba vy3si nez

z3dand hodnota. To je bézné u chladicich aplikaci

tem plnych otacek. Je-li tedy maximalni vystupni
kmitocet vpar. 4-13 MaximdIni otdcky motoru [ot./
min.]/par. 4-14 Maximdlni otdcky motoru [Hz]
nastaven na 50 Hz, 0,10 je 10 % z 50 Hz, coz je 5
Hz. Tento parametr by mél byt nastaven tak, aby
byly vysledné zmény zpétné vazby mezi 10 a 20
%, ¢imz dosdhnete nejvyssi presnosti ladéni.

20-73 Min. Uroven zp. vazby

Rozsah: Funkce:

-999999.000 [-999999.999 - | Zde zadejte minimalni povole-
ProcessCtrlU- | par. 20-74 nou Uroven zpétné vazby v

nit* ProcessCtrlUnit] | uzivatelem definovanych jednot-

kach par. 20-12 Jednotka z. h./
zpétné vazby. Pokud Uroven
poklesne pod hodnotu

par. 20-73 Min. droveri zp. vazby,
automatické ladéni bude zruseno
a na displeji LCP se zobrazi
chybova zprava.

20-74 Max. uroven zp. vazby

Rozsah: Funkce:

999999.000 [par. 20-73 - | Zde zadejte minimalni povolenou
ProcessCtrlU- | 999999.999 Uroven zpétné vazby v uzivatelem
nit* ProcessCtrlU- | definovanych jednotkach

nit] par. 20-12 Jednotka Z. h./zpétné
vazby. Pokud uroven poklesne pod
hodnotu par. 20-74 Max. droveri zp.
vazby, automatické ladéni bude
zruseno a na displeji LCP se
zobrazi chybovié zpréva.

20-79 PID, automatické .
Moznost:

Funkce:

Tento parametr spusti sekvenci automatického
ladéni PID reguldtoru. Po Uspésném dokonceni
automatického ladéni a pfijeti nebo odmitnuti
nastaveni uzivatelem stisknutim tlacitka [OK] nebo
[Cancel] na LCP na konci ladéni se tento parametr
nastavi na [0] Vypnuto.

[0] * | Vypnuto

[1] |Zapnuto

Rozsah: Funkce: fizenych teplotou, napfiklad u chladicich vézi.
0.10 *| [0.01 - | Tento parametr nastavuje velikost zmény kroku Ktivaéni Otac )
0.50 ] béhem automatického ladéni. Hodnota je procen- 20-82 PID, aktivani otacky [ot/min]

Rozsah: Funkce:
Size related* | [0 - par. 4-13 RPM] |

20-83 PID, aktivacni otacky [Hz]

Rozsah: Funkce:
Size related* | [0.0 - par. 4-14 Hz] |

20-93 PID, proporcionalni zesileni

Rozsah: Funkce:

050 * [ 10.00-10.00] |

Pokud (odchylka x zesileni) poskytne hodnotu stejnou jako je
nastavena v par. 20-14 Maximdini Zddand hodnota/zpétnd
vazba, PID reguldtor se pokusi zménit vystupni otacky na
stejnou hodnotu, jakd je nastavena v par. 4-13 Maximdlni
otdcky motoru [ot./min.] / par. 4-14 Maximdlni otdcky motoru
[Hz], ale v praxi je samoziejmé hodnota omezena timto
nastavenim.

Proporciondini pasmo (chybu zplsobujici zménu vystupu od 0
do 100 %) Ize vypocitat pomoci nasledujiciho vzorce:

( 1) (Max. Zidan hodnota)
Proporciondlni zesileni

POZNAMKA!

Vzdy nastavte pozadovanou hodnotu pro

par. 20-14 Maximdlni Zddand hodnota/zpétnd vazba
predtim, nez nastavite hodnoty pro PID regulétor ve

skupiné par. 20-9*.
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20-94 PID, integracni ¢asova konstanta

Rozsah: Funkce:
20.00 [0.01 - V prubéhu casu integralni ¢len shromazduje
s* 10000.00 s] | prispévky k vystupu z PID regulatoru, dokud

existuje odchylka mezi signaly zadané
hodnoty a zpétné vazby. Prispévek je piimo
umérny velikosti odchylky. To zajistuje, ze se
odchylka (chyba) blizi nule.

Kdyz je doba integrace nastavena na nizkou
hodnotu, je na kazdou odchylku zajisténa
rychla odezva. Nicméné pfi nastaveni prilis
nizké hodnoty se mulze fizeni stat nestabil-
nim.

Nastavena hodnota je doba, kterou integra-
tor potiebuje, aby pridal stejny prispévek
jako proporciondlni ¢ast pro danou odchyl-
ku.

Pokud je nastavena hodnota 10 000, regula-
tor se bude chovat jako ¢isté proporcionalni
reguldtor s pdsmem P, zalozeny na hodnoté
nastavené v par. 20-93 PID, proporciondini
zesileni. Kdyz se zddna odchylka neobjevuje,
vystup z proporcionélniho regulatoru bude
roven 0.

22-20 Automatické nastaveni nizkého vykonu

Spusténi automatického nastaveni vykonovych dat pro ladéni

vykonu pfi nulovém prutoku.
Moznost: Funkce:
[0] *

[11 | Zapnuto

Vypnuto

Je-li nastavena hodnota Zapnuto, je aktivovana
sekvence automatického nastaveni, kterd automa-
ticky nastavi otacky pfiblizné na 50 a 85 % jmenovi-
tych otdc¢ek motoru (par. 4-13 Maximdini otdcky
motoru [ot./min.], par. 4-14 Maximdini otdcky
motoru [Hz]). Pfi téchto dvou hodnotach otacek se
automaticky zméfi a ulozi spotieba energie.

Nez zapnete automatické nastaveni:

1. Zavfete ventily, abyste vytvofili podminky
nulového pruatoku.

2. Méni¢ kmitoctu musi byt nastaven na
rezim Bez zpétné vazby (par. 1-00 Rezim
konfigurace).

Dulezité je také nastavit

par. 1-03 Momentovd charakteristika.

POZNAMKA!
Automatické nastaveni je tfeba provést ve chvili, kdy
systém dosahl normalni provozni teploty!

POZNAMKA!

Je dulezité, aby byl par. 4-13 Maximdlni otdcky motoru
[ot./min.] nebo par. 4-14 Maximdlni otdcky motoru [Hz]
nastaven na maximalni provozni ota¢ky motoru!

Je dulezité, abyste provedli automatické nastaveni pred
konfiguraci integrovaného PI regulatoru, protozZe pfi
zméné par. 1-00 RezZim konfigurace z rezimu Se zpétnou
vazbou na rezim Bez zpétné vazby, dojde k vynulovani
nastaveni.

POZNAMKA!

Ladéni provedte pfi stejném nastaveni

par. 1-03 Momentovd charakteristika, jaké pouzijete pro
provoz po ladéni.

22-21 Detekce nizkého vykonu

MozZnost: Funkce:
[0] *
[11 | Zapnuto

Vypnuto

Pokud vyberete hodnotu Zapnuto, je tfeba pro
zajisténi spravné Cinnosti a nastaveni parametrd ve
skupiné 22-3* provést detekci nizkého vykonu!

22-22 Detekce nizkych otacek
Moznost:
[0] *
[11 | Zapnuto

Funkce:

Vypnuto

Zvolte Zapnuto, chcete-li zjistovat, kdy motor
pracuje v otackach nastavenych v

par. 4-11 Minimdlni otdcky motoru [ot./min.] nebo
par. 4-12 Minimdini otdcky motoru [Hz].

22-23 Funkce pfi nulovém prdtoku

Spolecné akce pro detekci nizkého vykonu a detekci nizkych otacek
(individuaIni vybér neni mozny).

Moznost: Funkce:
[0] *
[11 | Rezim spanku

Vypnuto

Méni¢ prejde pfi zjisténi stavu nulového
pratoku do reZzimu spanku a zastavi se.
MozZnosti programovani rezimu spanku
naleznete ve skupiné parametrd 22-4*,

[2] | Vystraha Méni¢ bude pokracovat v cinnosti, ale vyda
upozornéni na nulovy pritok [W92]. Digitalni
vystup ménice nebo sbérnice sériové komuni-
kace mohou nahlasit upozornéni dalSim

zarizenim.

[3] | Poplach Méni¢ se zastavi a ohlasi poplach pfi nulovém
pratoku [A 92]. Digitdlni vystup ménice nebo
sbérnice sériové komunikace mohou nahlasit

poplach dalsim zafizenim.
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POZNAMKA!

Nenastavujte hodnotu par. 14-20 Zp(isob resetu na [13]
Nekon. pocet resetll, pokud neni par. 22-23 Funkce pri
nulovém pritoku nastaveno na hodnotu [3] Poplach. V
tomto piipadé by se ménic pfi zjisténi stavu nulového
pratoku stale spoustél a zastavoval.

POZNAMKA!

Pokud je méni¢ vybaven moznosti zakdzani konstant-
nich otéacek s funkci automatického zakazani, ktera
zakaze urcité otacky, jakmile méni¢ zaznamena trvaly
poplach, nezapomente funkci automatického zakazani
otacek vypnout v piipadé, ze je jako Funkce pfi nulovém
pritoku zvolena moznost [3] poplach.

22-24 Zpozdéni pfi nulovém pritoku

Rozsah: Funkce:
10 s* | [1-600 s]

Nastavte dobu, po jakou musi byt detekovan
nizky vykon nebo nizké otacky, aby byl aktivo-
van signél pro provedeni akci. Pokud stav
zanikne pred ubéhnutim casovace, ¢asovac se

vynuluje.

22-26 Funkce pfi chodu nasucho

Zvolte pozadovanou akci pfi chodu ¢erpadla nasucho.

Moznost: Funkce:

[0] * [ Vypnuto

[1] | Vystraha Méni¢ bude nadale spustén, ale ohlasi
upozornéni na chod nasucho [W93]. Digital-
ni vystup ménice nebo sbérnice sériové
komunikace mohou nahlasit upozornéni
dalsim zafizenim.

[2] | Poplach Ménic se zastavi a ohlasi poplach pfi chodu

Cerpadla nasucho [A93]. Digitalni vystup
ménice nebo sbérnice sériové komunikace
mohou nahlasit poplach dalSim zafizenim.

[3] | Man. Reset Méni¢ se zastavi a ohlasi poplach pfi chodu

Alarm Cerpadla nasucho [A93]. Digitélni vystup
ménice nebo sbérnice sériové komunikace
mohou nahlésit poplach dalsim zafizenim.

POZNAMKA!

Aby bylo mozné pouzit detekci suchého ¢erpadla, musi
byt Detekce nizkého vykonu zapnuta (par. 22-21 Detekce
nizkého vykonu) a uvedena v ¢innost (bud’ pomoci
skupiny parametr 22-3%, Ladénf vykonu pfi nulovém
pritoku nebo par. 22-20 Automatické nastaveni nizkého
vykonu).

POZNAMKA!

Nenastavujte hodnotu par. 14-20 Zp(isob resetu na [13]
Nekon. pocet resetll, pokud neni par. 22-26 Funkce pri
chodu nasucho nastaveno na hodnotu [2] Poplach. V
tomto pripadé by se ménic pfi zjisténi stavu chodu
Cerpadla nasucho stéle spoustél a zastavoval.

POZNAMKA!

Pokud je méni¢ vybaven moznosti zakazani konstant-
nich otacek s funkci automatického zakazani, ktera
zakaze urcité otacky, jakmile méni¢ zaznamena trvaly
poplach, nezapomerite funkci automatického zakazani
otacek vypnout v piipadé, Ze je jako Funkce pfi chodu
nasucho zvolena moznost [2] Poplach nebo [3] Ru¢ni
vynulovani poplachu.

22-27 Zpozdéni pii chodu nasucho
Rozsah: Funkce:

10 s*[ [0 - 600 s]

Definuje, jak dlouho musi trvat stav chodu
nasucho, nez je vydana vystraha nebo poplach.

22-40 Min. doba béhu
Rozsah:
10 s*| [0 - 600 s]

Funkce:

Nastavte pozadovanou minimalni dobu béhu
motoru po zadani pfikazu Start (pomoci digital-
niho vstupu nebo sbérnice) predtim, nez prejde

do rezimu spanku.

22-41 Min. doba spanku
Rozsah:
10 s*| [0 - 600 s]

Funkce:

Nastavte minimalni pozadovanou dobu strave-
nou v rezimu spanku. Toto nastaveni potlaci
veskeré podminky zpusobujici probuzeni.

22-42 Otacky probuzeni [ot./min.]
Rozsah: Funkce:

| [par. 4-11 - par. 4-13 RPM] |

Size related*

22-43 Otactky probuzeni [Hz]
Rozsah:

Funkce:
| par. 412 - par. 4-14 Hz] |

Size related*

22-44 Budici rozdil Z.h./zp.v.
Rozsah:
10 %*

Funkce:

[0 - 100
%] par. 1-00 Rezim konfigurace nastaven na

Pouzije se pouze tehdy, pokud je

hodnotu Se zpétnou vazbou a tlak je fizen
integrovanym Pl reguldtorem.

Nastavte povoleny pokles tlaku v procentech
zadané hodnoty tlaku (Pset) pfedtim, nez dojde
ke zruseni rezimu spanku.

POZNAMKA!

Je-li méni¢ pouzit v aplikaci, kde je integrovany PI
regulator nastaven v par. 20-71 Vykon PID reguldtoru, na
inverzni fizeni (napf. v aplikacich chladicich vézi),
automaticky bude pfidéna hodnota nastavena v

par. 22-44 Budici rozdil Z.h./zp.v..
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22-45 Zvyseni zadané hodnoty

Rozsah: Funkce:
0 %* [ [-100 - | PouZije se pouze tehdy, pokud je par. 1-00 Rezim
100 %] | konfigurace nastaven na hodnotu Se zpétnou

vazbou a je pouzit integrovany Pl reguldtor. Napf. v
systémech s fizenim konstantniho tlaku je vyhodné
pred zastavenim motoru zvysit tlak v systému. Tim
se prodlouzi ¢as pred zastavenim motoru a
predejde se tak ¢astému spusténi a zastaveni.
Nastavte pozadovany pretlak nebo prekroceni
teploty v procentech zadané hodnoty tlaku (Pset)
nebo teploty predtim, nez ménic prejde do rezimu
spanku.

Pokud nastavite 5 %, bude tlak zvysen na Pset*1,05.
Zéaporné hodnoty lIze pouzit napfiklad u fizeni
chladicich vézi, kde je potfebna zdporna zména.

22-46 Max. doba zvyseni

Rozsah: Funkce:
60 s*| [0 - 600 | Pouzije se pouze tehdy, pokud je par. 1-00 Rezim
s] konfigurace nastaven na hodnotu Se zpétnou

vazbou a tlak je fizen integrovanym Pl regulato-
rem.

Nastavte maximalni dobu, po kterou bude
povolen rezim zvyseni. Pfi prekroceni nastavené
doby ménic prejde do rezimu spanku a nebude
Cekat na dosazeni nastavené zvysené hodnoty
tlaku.

22-60 Funkce pfi pretrzeni pasu

Vlybira akci, ktera se provede pfi zjisténi pretrzeného pasu.

Moznost: Funkce:
[0] *

[11 | Vystraha

Vypnuto

Méni¢ bude nadale spustén, ale aktivuje upozorné-
ni na pretrzeny pas [W95]. Digitalni vystup ménice
nebo sbérnice sériové komunikace mohou nahlasit
upozornéni dalsim zafizenim.

[2] [Vypnuti | Ménic se zastavi a aktivuje poplach pii pretrzeném
pasu [A95]. Digitalni vystup ménice nebo sbérnice
sériové komunikace mohou nahlasit poplach
dalsim zafizenim.

POZNAMKA!

Nenastavujte hodnotu par. 14-20 Zp(isob resetu na [13]
Nekon. pocet resetll, pokud neni par. 22-60 Funkce pri
pretrZeni pdsu nastaveno na hodnotu [2] Vypnuti. V
tomto piipadé by se ménic pfi zjisténi stavu pretrzeného
pésu stéle spoustél a zastavoval.

POZNAMKA!

Pokud je méni¢ vybaven moznosti zakazani konstant-
nich otacek s funkci automatického zakazani, ktera
zakaze urcité otacky, jakmile méni¢ zaznamena trvaly
poplach, nezapomerite funkci automatického zakazani
otacek vypnout v piipadé, Ze je jako Funkce pfi
pretrzeném pasu zvolena moznost [2] Vypnuti.

22-61
Rozsah:
10 %*

Moment pfi pretrzeni pasu
Funkce:

[0 - 100 %] | Nastavuje moment pfi pretrzeném pasu jako

procento jmenovitého momentu motoru.

22-62 Zpozdéni pfi pfetrzeni pasu
Rozsah: Funkce:

10s| [0-600 s]

Nastavi dobu, po kterou musi trvat stav
pretrzeného pasu, aby byla vykonana akce

vybrana v par. 22-60 Funkce pri pretrzeni pdsu.

22-75 Ochrana proti kratkému cyklu
Moznost: Funkce:

[0] *

Vypnuto | Casova¢ nastaveny v par. 22-76 Interval mezi starty

je vypnut.

[1]1 |Zapnuto | Casova¢ nastaveny v par. 22-76 Interval mezi starty

je zapnut.

22-76 Interval mezi starty
Rozsah:

Funkce:

Size related* | [par. 22-77 - 3600 s] |

22-77 Min. doba béhu
Funkce:

Rozsah:
0 s*

[0 - par. | Nastavuje minimalni poZzadovanou dobu béhu

22-76 s] po normadlnim piikazu ke spusténi (Start/
Konstantni otdcky/Ulozeni). Kazdy normalni
prikaz k zastaveni bude az do vyprseni nastave-
ného ¢asu ignorovan. Casova¢ za¢ne pocitat po
vydéni normalniho pfikazu Start (Start/Konstant-

ni otacky/Ulozit).

Casova¢ bude potlacen prikazem Volny dobé&h
(inverzni) nebo Externi zablokovani.

POZNAMKA!

Nefunguje v reZzimu kaskady.

22-80 Kompenzace prttoku
Moznost: Funkce:

[0] *

Vypnuto | [0] Vypnuto: Kompenzace zadané hodnoty neni

zapnuta.

[11 | Zapnuto | [1] Zapnuto: Kompenzace zddané hodnoty je
zapnuta. Zapnutim tohoto parametru umoznite

pouziti zddané hodnoty s kompenzaci pratokem.
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22-81 Aproximace obdélnikové krivky 22-82 Vypocet pracovniho bodu

Rozsah: Funkce:
100 %* [ [0 - 100 %] | Priklad 1:
Nastavenim tohoto parametru nastavite tvar
fidici krivky.
0 = Linearni
100 % = Idedlni tvar (teoreticky).
POZNAMKA!

Neni zobrazen pfi spusténi v kaskadé.

H (hkava)

130BA388.11

Regulacni krivka

Q (pratok)

22-82 Vypocet pracovniho bodu

Moznost: Funkce:

MozZnost: Funkce:
krivku, ktera bude zahrnovat také planovany pracov-

ni bod systému A.

H (hkava)

HRATED.

1308A387.11

HDESGN
2adans
hodnota
HMN

P28/
£2e | aequatnilavka

QDESIGN QRATED  Q (pritok)
289 P2290

[0] | Vypnuto | Vypnuto [0]: Vypocet pracovniho bodu neni zapnut.
* Tuto hodnotu pouZijte, jestlize jsou zndmy otacky v

planovaném bodé (viz vyse uvedena tabulka).

Priklad 1: Otacky v planovaném bodé jsou znamé:

H(hlava)

1308A385.11

2adans
hodnotaHDESIGN

o
r22ay
A | gt kv

Qpritok)

V technickych tdajich s charakteristikami konkrétni-
ho zafizeni pfi rznych otackach odectéte hodnotu
ziskanou pomoci bodd Hpesicn a Qoesian. Tim ziskate
bod A, coz je planovany pracovni bod systému.
Zjistéte charakteristiky c¢erpadla v tomto bodé a
naprogramujte odpovidajici otacky. Otacky pri
nulovém pritoku urcite zavienim ventilG a uprave-
nim otacek tak, az dosahnete hodnoty Hmin.
Nastavenim par. 22-81 Aproximace obdélnikové krivky
potom muzete spojité upravit tvar fidici kivky.

Priklad 2:

Otacky v planovaném bodé nejsou znamé: Pokud
nejsou znamé otacky v planovaném bodé, je tieba
urcit pomoci technickych udajl na fidici kiivce dalsi
referen¢ni bod. Vynesete-li na kfivku pro jmenovité
otacky planovany tlak (Hpesign, bod C), urcite pritok
pfi tlaku Qratep. Podobné, vynesete-li planovany
pratok (Qoesien, bod D), urcite tlak Hp pfi daném
pritoku. Se znalosti téchto dvou bodl na kfivce
Cerpadla a vyse popsané hodnoty Hwin muize ménic
kmitoctu vypocitat referencni bod B a vytvorit Fidici

[1] | Zapnuto | Zapnuto [1] : Vypocet pracovniho bodu je zapnut.
Zapnutim tohoto parametru umoznite vypocet
neznamého planovaného pracovniho bodu systému
pfi otackach 50/60 Hz ze sady vstupnich dat v

par. 22-83 Otdcky pfi nulovém pratoku [ot./min.]
par. 22-84 Otdcky pri nulovém pritoku [Hz],

par. 22-87 Tlak pri otdckdch nulového pritoku,

par. 22-88 Tlak pri jmenovitych otdckdch,

par. 22-89 Priitok v pldnovaném bodé a

par. 22-90 Pritok pri jmenovitych otdckdch.

22-83 Otacky pfi nulovém pritoku [ot./min.]

Rozsah: Funkce:
Size related* | [0 - par. 22-85 RPM] |

22-84 Otacky pfi nulovém pritoku [Hz]

Rozsah: Funkce:

Size related* | [0.0 - par. 22-86 Hz] |

22-85 Otacky v planovaném bodé [ot./min.]
Funkce:
| [par. 22-83 - 60000. RPM] |

Rozsah:

Size related*

22-86 Otacky v planovaném bodé [Hz]
Rozsah: Funkce:

| [par. 22-84 - par. 4-19 Hz] |

Size related*

22-87 Tlak pfi otdtkach nulového pritoku
Rozsah: Funkce:

0.000 *

[0.000 - par. 22-88 ] | Zadejte tlak Hwin odpovidajici
otackam pii nulovém pratoku v
jednotkach zadané hodnoty/zpétné

vazby.

Dalsi informace naleznete také v par. 22-82 Vypocet pracovniho
bodu, bod D.
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22-88 Tlak pfi jmenovitych otackach

Rozsah:

Funkce:

999999.999 * [ [par. 22-87 -

999999.999 ]

Zadejte hodnotu odpovidaji-
ci tlaku pfi jmenovitych
otackach v jednotkach
zadané hodnoty/zpétné
vazby. Tuto hodnotu lze
definovat pomoci technic-
kych udaja.

999999.999* | [Application

dependant]

Dalsi informace naleznete také v par. 22-82 Vypocet pracovniho
bodu, bod A.

22-89 Pratok v planovaném bodé

Rozsah:

Funkce:

0.000 *

[0.000 - 999999.999 ]

Zadejte hodnotu odpovidajici
pratoku v planovaném bodé.

Nejsou zapotiebi zadné jednotky.

Dalsi informace naleznete také v par. 22-82 Vypocet pracovniho
bodu, bod C.

2290 Pratok pfi jmenovitych otackach

Rozsah:

Funkce:

0.000 *

[0.000 - 999999.999 ]

Zadejte hodnotu odpovidajici
pratoku pfi jmenovitych otackach.
Tuto hodnotu Ize definovat
pomoci technickych udaja.

MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Danfoss

95




Programovani ménice kmitoct...

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

7.3.1 Nastaveni parametru

Skupina

Nazev

Funkce

0-

Provoz a displej

Parametry pouzivané pro programovani zakladnich funkci ménice kmitoctu a LCP vcetné: vybéru
jazyka; volby, které proménné se budou zobrazovat na jednotlivych pozicich na displeji (napf. static-
ky tlak v potrubi nebo teplota teplotu vody vracené do chladice Ize zobrazit malymi ¢islicemi s
zadanou hodnotou v hornim fadku a zpétnou vazbu velkymi Cislicemi uprostied displeje); zapnuti a
vypnuti tlacitek LCP; hesla pro LCP; uloZeni a stazeni parametr( do a z LCP a nastaveni vestavénych
hodin.

Z&téZz/motor

Parametry pouzivané ke konfiguraci ménice kmitoctu pro specidlni aplikace a motor vcetné:
provozu bez zpétné vazby nebo se zpétnou vazbou; typu aplikace, napt. kompresor, ventilator nebo
odstredivé cerpadlo; Gdaji na typovém stitku motoru; automatické optimalizace ménice vzhledem
k motoru; letmého startu (obvykle pouzivaného pro aplikace s ventildtory) a tepelné ochrany
motoru.

Brzdy

Parametry pouzivané pro konfiguraci funkci brzdéni ménice kmitoctu, které sice nejsou u ménice
HVAC pfilis bézné, ale mohou byt uzitecné u specialnich aplikaci s ventildtory. Parametry véetné:
brzdéni stejnosmérnym proudem; dynamického nebo odporového brzdéni a fizeni prepéti (které
poskytuje automatické nastaveni miry zpomaleni (automaticky rozbéh ¢i dobéh), aby nedochazelo k
vypinani pfi zpomalovani ventilatorG s velkou setrva¢nosti).

Zadana hodnota/Rampy

Parametry pouzivané k programovani minimalnich a maximalnich mezi Zddanych hodnot otacek
(ot./min./Hz) v rezimu bez zpétné vazby nebo u skute¢nych jednotek pracujicich v rezimu se
zpétnou vazbou; digitalnich nebo pevnych zadanych hodnot; konstantnich otacek; definici zdroje
jednotlivych zadanych hodnot (napf. ke kterému analogovému vstupu je signal zddané hodnoty
pfipojen); nastaveni dob rozbéhu a dobéhu a nastaveni digitalniho potenciometru.

Omezeni/Vystrahy

Parametry pouzivané k programovéni meznich hodnot a vystrah véetné: povoleného sméru otaceni
motoru; minimélnich a maximalnich otd¢ek motoru (napf. u aplikaci s ¢erpadly je obvyklé naprogra-
movat minimalni otacky pfiblizné na 30-40 %, aby bylo zajisténo neustalé adekvatni mazani tésnéni
Cerpadla, aby se predchdzelo kavitaci a aby byl neustale produkovén dostatecny tlak k vytvareni
proudu); meznich hodnot momentu a proudu kvuli ochrané cerpadla, ventilatoru nebo kompresoru
pohdnénému motorem; vystrah upozornujicich na maly ¢i velky proud, otacky, Zddanou hodnotu a
zpétnou vazbu; chybéjici ochrany faze motoru; kmitoctt zakazanych otacek véetné poloautomatic-
kého nastaveni téchto kmitoctd (napf. abyste predesli staviim rezonance u chladicich vézi a jinych
ventilatora).

Dig. vstup/vystup

Parametry pouzivané k programovani funkci vsech digitélnich vstupt, digitélnich vystupd,
reléovych vystupl, pulznich vstupd a pulznich vystupl pro svorky na fidici karté a na vSech
pfidavnych kartach.

Anal. vstup/vyst.

Parametry pouzivané k programovani funkci spojenych se vsemi analogovymi vstupy a vystupy pro
svorky na fidici karté a na univerzalnim dopliku vstupd a vystup (MCB 101) (pozn.: NIKOLI doplnék
analogovych vstupl a vystupt MCB 109, viz skupina parametri 26-00) vcetné: funkce casové
prodlevy pracovni nuly analogového vstupu (kterou Ize pouzit naptiklad k fizeni ventildtoru chladici
véze tak, aby bézel na pIné otacky, jestlize selze ¢idlo vody vracené do chladice); méfitka signalli na
analogovém vstupu (napf. pokud chcete sladit analogovy vstup v mA s rozsahem tlaku ¢idla static-
kého tlaku v potrubi); ¢asové konstanty filtru pro odflitrovani elektrického Sumu v analogovém
signalu, ktery se obcas projevuje pii pouziti dlouhych kabelG; funkce a méfitka analogovych vystupt
(napf. pro zajisténi analogového vystupu predstavujiciho proud nebo vykon motoru pro analogovy
vstup piimého cislicového fizeni) a konfigurace analogovych vystupd fizenych fidicim systémem
budovy prostfednictvim vysokourovriového rozhrani (napt. pro fizeni ventilu studené vody) véetné
moznosti definovat vychozi hodnotu téchto vystupu v pfipadé selhani rozhrani.

Komunikace a doplnky

Parametry pouzivané pro konfiguraci a sledovani funkci spojenych se sériovou komunikaci nebo s
vysokouroviovym rozhranim ménice kmitoctu.

Profibus

Parametry se pouzivaji pouze tehdy, kdyz je instalovana volitelna karta Profibus.

CAN Fieldbus

Parametry se pouzivaji pouze tehdy, kdyz je instalovana volitelna karta DeviceNet.

LonWorks

Parametry se pouzivaji pouze tehdy, kdyz je instalovana volitelna karta Lonworks.
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Skupina |Nazev Funkce

13- Inteligentni reguldtor Parametry pouzivané pro konfiguraci vestavéného regulatoru SLC (Smart Logic Controller), ktery Ize
provozu pouzit pro jednoduché funkce jako jsou komparatory (napf. kdyz bézi nad x Hz, aktivovat vystupni

relé), casovace (napt. kdyz je pouzit signal startu, nejprve aktivovat vystupni relé, oteviit vzducho-
vou klapku a vyckat x sekund pred provedenim rozbéhu) nebo pro slozitéjsi posloupnosti uzivate-
lem definovanych akci spousténych regulatorem SLC v okamziku, kdy regulator vyhodnoti
pfifazenou, uzivatelem definovanou udalost jako TRUE. (Napfiklad je mozné iniciovat rezim ohfivace
v jednoduchém fidicim systému chladici aplikace s jednotkou pro kondicionovani vzduchu, jestlize
neni pouzit systém fizeni budovy. U takové aplikace mize inteligentni regulator provozu sledovat
relativni vlhkost venkovniho vzduchu a pokud klesne pod definovanou hodnotu, je mozné automa-
ticky zvysit Zddanou hodnotu teploty pfivadéného vzduchu. Kdyz méni¢ kmitoctu sleduje venkovni
relativni vlhkost vzduchu a teplotu pfivadéného vzduchu prostfednictvim analogovych vstupt a fidi
ventil studené vody pomoci jedné z rozsitenych zpétnych vazeb PI(D) reguldtoru a analogového
vystupu, mlize upravovat nastaveni ventilu a udrzovat vyssi teplotu privadéného vzduchu). Regula-
tor SLC ¢asto nahrazuje potfebu pouzit dalsi externi fidici zafizeni.

14- Specialni funkce Parametry pouzivané pro konfiguraci specialnich funkci ménice kmitoctu véetné: nastaveni spinaci-
ho kmitoc¢tu pro redukci hluku motoru (nékdy vyzadovano u aplikaci s ventilatory); funkce kinetic-
kého zalohovani (zvlasté uzite¢né u kritickych aplikaci v polovodi¢ovych instalacich, kde je dldlezity
vykon pfi vypadku sité); ochrany pred nesymetrii sité; automatického resetu (aby nebylo tfeba ru¢né

resetovat poplachy); parametrl optimalizace spotieby (které obvykle neni tfeba ménit, ale umoznuji
jemné doladéni této automatické funkce (v pfipadé potieby), kterd zajistuje, Ze kombinace ménice
kmitoctu a motoru bude fungovat s optimalni Gc¢innosti za podminek UGplné i ¢astecné zatéze) a
funkci automatického odlehceni (které umozriuji ménici kmitoctu pokracovat v ¢innosti se snizenym
vykonem v extrémnich provoznich podminkéch, coz zajistuje maximalni dobu provozu).

15- Informace o ménici Parametry poskytujici provozni Udaje a dalsi informace o ménici vcetné: pocitadel provoznich
hodin; pocitadla kWh; vynulovani pocitadel provoznich hodin a kWh; paméti poplachd a poruch
(kde je ulozeno 10 poslednich poplachi spole¢né s prifazenou hodnotou a ¢asem) a identifikacnich
parametrd ménice a volitelnych doplikd, napfi. kddového Cisla a verze softwaru.

16- Udaje na displeji Parametry urcené pouze ke cteni, které zobrazuji stav nebo hodnotu mnoha provoznich promén-
nych, které Ize zobrazit na LCP nebo v této skupiné parametr(i. Tyto parametry mohou byt zvlasté
uzitecné pii uvadéni do provozu, kdy je ke komunikaci s fidicim systémem budovy pouzito vysokou-
roviiové rozhrani.

18- Informace a udaje na Parametry urcené pouze ke cteni, které zobrazuji poslednich 10 polozek, akci a dob zaznam
displeji preventivni udrzby, a hodnotu analogovych vstupl a vystupl na volitelné karté analogovych
vstupu a vystupd, coz mdze byt zvlasté uzite¢né béhem uvadéni do provozu, kdy je ke komunikaci s
fidicim systémem budovy pouzito vysokouroviové rozhrani.

20- Zpétna vazba ménice Parametry pouzivané pro konfiguraci PI(D) regulatoru rezimu zpétné vazby, ktery fidi otacky
Cerpadla,ventilatoru nebo kompresoru v rezimu se zpétnou vazbou vcetné: definice zdroja vsech 3
moznych signalll zpétné vazby (napf. ktery analogovy vstup nebo rozhrani fidiciho systému
budovy); ¢initele konverze jednotlivych signalt zpétné vazby (napf. kde je signal tlaku pouzit pro
indikaci proudéni v jednotce pro kondicionovani vzduchu nebo pro prevod tlaku na teplotu v
aplikaci s kompresorem); stanoveni jednotek zadané hodnoty a zpétné vazby (napf. Pa, kPa, m Wg,
in Wg, bar, m3/s, m3/h, °C, °F apod.); funkce (napf. soucet, rozdil, prGmér, minimum nebo
maximum) pouzivané k vypoctu vysledné zpétné vazby u aplikaci s jednou zénou nebo filozofie
fizeni u aplikaci s vice zonami; programovani zadanych hodnot a ru¢niho ¢i automatického ladéni
PI(D) reguldtoru rezimu se zpétnou vazbou.

21- Rozsifenad zpétna vazba Parametry pouzivané ke konfiguraci 3 rozsifenych PI(D) regulator(i zpétné vazby, které Ize pouzit
napt. k fizeni externich aktuator (napf. ventilu studené vody pro udrzovani teploty pfivadéného
vzduchu v systému s proménnym mnozstvim vzduchu) vcetné: stanoveni jednotek zadané hodnoty
a zpétné vazby pro jednotlivé regulatory (napf. °C, °F apod.); definice rozsahu zadané hodnoty pro
jednotlivé regulatory; definice zdroja vSech signald zadané hodnoty nebo zpétné vazby (napf. ktery
analogovy vstup nebo rozhrani fidiciho systému budovy); programovani zadanych hodnot a

ruc¢niho ¢i automatického ladéni jednotlivych PI(D) regulator(.
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22- Aplika¢ni funkce Parametry pouzivané pro sledovani, ochranu a fizeni ¢erpadel, ventilator a kompresord véetné:

detekce nulového pritoku a ochrany cerpadel (véetné automatického nastaveni této funkce);
ochrany proti béhu nasucho; detekce konce kfivky a ochrany ¢erpadel; rezimu spanku (zvlasté
uzite¢né u chladicich vézi a sad s pomocnymi Cerpadly); detekce pfetrzeného pasu (obvykle se
pouziva u aplikaci s ventilatorem k detekci nulového pritoku vzduchu namisto pouziti Ap spinace
instalovaného na ventilator); detekce nulového pritoku a ochrany cerpadel (véetné automatického
nastaveni této funkce); ochrany pred chodem nasucho; detekce konce kiivky a ochrany cerpadel;
rezimu spanku (zvlasté uzite¢ny pro chladici véz a sady pomocnych erpadel); detekce pretrzeného
pasu (obvykle se pouziva u ventilatorovych aplikaci k detekci nulového pratoku misto pouziti Ap
spinace instalovaného na ventildtoru).

23- Funkce zaloZené na ¢ase | Casové parametry véetné: parametrd pouzivanych ke spousténi dennich nebo tydennich akci na
zakladé vestavénych hodin redlného casu (napf. zména zadané hodnoty pro nocni rezim nebo
spusténi ¢i zastaveni Cerpadla, ventilatoru nebo kompresoru, anebo spusténi ¢i zastaveni externiho
vybaveni); funkci preventivni udrzby, které mohou byt zalozeny na casovych intervalech hodin v
béhu nebo provoznich hodin nebo na konkrétnich datech a casech; historie spotieby (zvlasté
uzitecné pii dodate¢ném vybavovani nebo tam, kde jsou zajimavé udaje o skute¢ném historickém
zatizeni (kW) cerpadla, ventilatoru nebo kompresoru); trendll (zvlasté uzitecné pti dodate¢ném
vybavovani nebo u jinych aplikaci, kde chceme zaznamenavat provozni vykon, proud, kmitocet

nebo otacky cerpadla, ventilatoru nebo kompresoru pro analyzu a pocitadlo plateb.

24- Aplikacni funkce 2 Parametry pouzivané pro nastaveni pozarniho rezimu nebo fizeni externiho stykace nebo startéru,
pokud je jim systém vybaven.

25- Regulator kaskady Parametry pouzivané pro konfiguraci a sledovani vestavéného regulatoru kaskady cerpadel
(obvykle pouzivaného pro sady pomocnych cerpadel).

26- Doplnék - analogové Parametry pouzivané ke konfiguraci dopliiku s analogovymi vstupy a vystupy (MCB 109) vcetné:
vstupy/vystupy MCB 109 |definice typt analogového vstupu (napfi. napéti, sonda Pt1000 nebo Ni1000) a méfitka a definice
funkci a méritka analogového vstupu.

Tabulka 7.1: Skupiny parametr(

Popisy a volby parametr( se zobrazuji na displeji grafického (GLCP) nebo numerického (NLCP) panelu. (Podrobnosti naleznete v
pfislusné ¢asti.) Tyto parametry jsou pfistupné stisknutim tlac¢itka [Quick Menu] nebo [Main Menu] na ovladacim panelu. Rychla
nabidka se pouziva pfedevsim pro uvedeni jednotky do provozu poskytnutim parametrd nezbytnych pro spusténi. Hlavni
nabidka poskytuje pfistup ke vsem parametriim pfi detailnim aplika¢nim programovani.

Vsechny svorky digitalnich vstupl a vystupl a analogovych vstupd a vystupt jsou multifunkéni. Vsechny svorky maji vychozi
funkce nastavené z vyroby, které jsou vhodné pro vétsinu aplikaci méni¢e HVAC, ale jsou-li vyzadovany jiné specidlni funkce,
musi byt naprogramovany tak, jak je vysvétleno u skupiny parametrd 5 nebo 6
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7.3.2 0-** Provoz a displej
C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
0-0* Zakladni nastaveni
0-01 |Jazyk [0] Anglicky 1 set-up TRUE - Uint8
0-02 |Jednotka otacek motoru [1] Hz 2 set-ups FALSE - Uint8
0-03 |Regionalni nastaveni [0] Mezinarodni 2 set-ups FALSE - Uint8
0-04 |Provozni stav pii zapnuti [0] Pokracovat All set-ups TRUE - Uint8
[0] Jako jednotky otacek
0-05 |Jednotky mistniho rezimu motoru 2 set-ups FALSE - Uint8
0-1* Prace se sadami n.
0-10 | Aktivni sada [1] Sada 1 1 set-up TRUE - Uint8
0-11 |Programovand sada [9] Aktivni sada All set-ups TRUE - Uint8
0-12 |Tato sada propojena s [0] Nepropojeno All set-ups FALSE - Uint8
0-13 | Odecteny udaj: Propojené sady 0 N/A All set-ups FALSE Uint16
0-14 | Odecteny udaj: Editovana sada/kanal 0 N/A All set-ups TRUE Int32
0-2* Displej LCP
0-20 |Radek displeje 1.1 - malé pismo 1602 All set-ups TRUE - Uint16
0-21 Radek displeje 1.2 - malé pismo 1614 All set-ups TRUE - Uint16
0-22 |Radek displeje 1.3 - malé pismo 1610 All set-ups TRUE - Uint16
0-23 | Radek displeje 2 - velké pismo 1613 All set-ups TRUE - Uint16
0-24 |Radek displeje 3 - velké pismo 1502 All set-ups TRUE - Uint16
0-25 | Vlastni nabidka ExpressionLimit 1 set-up TRUE 0 Uint16
0-3* Vlastni udaje
0-30 |Jednotka pro uZiv. def. veli¢inu [1] % All set-ups TRUE - Uint8
0-31 | Min. hodn. veli¢iny def. uziv. ExpressionLimit All set-ups TRUE -2 Int32
0-32 | Max. hod. vel. def. uziv. 100.00 CustomReadoutUnit | All set-ups TRUE -2 Int32
0-37 |Zobrazovany text 1 0 N/A 1 set-up TRUE VisStr[25]
0-38 | Zobrazovany text 2 0 N/A 1 set-up TRUE VisStr[25]
0-39 |Zobrazovany text 3 0 N/A 1 set-up TRUE VisStr[25]
0-4* Klavesnice LCP
0-40 |Tlacgitko [Hand on] na LCP [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
0-41 | Tlacitko [Off] na LCP [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
0-42 | Tlacitko [Auto on] na LCP [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
0-43 | Tlacitko [Reset] na LCP [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
0-44 |Tlacitko [Off/Reset] na LCP [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
0-45 |Tlacitko [Drive Bypass] na LCP [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
0-5* Kopirovat/Ulozit
0-50 |Kopirovani pres LCP [0] Nekopirovat All set-ups FALSE - Uint8
0-51 | Kopirovani sad [0] Nekopirovat All set-ups FALSE - Uint8
0-6* Heslo
0-60 |Heslo hlavni nabidky 100 N/A 1 set-up TRUE 0 Int16
0-61 Pristup k hlavni nabidce bez hesla [0] Uplny ptistup 1 set-up TRUE - Uint8
0-65 | Heslo vlastni nabidky 200 N/A 1 set-up TRUE 0 Int16
0-66 | Pristup k vlastni nabidce bez hesla [0] Uplny ptistup 1 set-up TRUE - Uint8
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C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
0-7* Nastaveni hodin
0-70 [Datum a cas ExpressionLimit All set-ups TRUE 0 TimeOfDay
0-71 Format datumu ExpressionLimit 1 set-up TRUE - Uint8
0-72 |Format casu ExpressionLimit 1 set-up TRUE - Uint8
0-74 |DST/Letni ¢as [0] Vypnuto 1 set-up TRUE - Uint8
0-76 [DST/Letni cas - zacatek ExpressionLimit 1 set-up TRUE 0 TimeOfDay
0-77 |DST/Letni cas - konec ExpressionLimit 1 set-up TRUE 0 TimeOfDay
0-79 [Chyba hodin ExpressionLimit 1 set-up TRUE - Uint8
0-81 Pracovni dny ExpressionLimit 1 set-up TRUE - Uint8
0-82 | Dalsi pracovni dny ExpressionLimit 1 set-up TRUE 0 TimeOfDay
0-83 | Dalsi nepracovni dny ExpressionLimit 1 set-up TRUE 0 TimeOfDay
0-89 |Zobrazeni data a ¢asu 0 N/A All set-ups TRUE 0 VisStr[25]
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7.3.3 1-** Zatéz/motor

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
1-0* Obecnéa nastaveni
1-00 |Rezim konfigurace ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
[3] Aut. optim. spotieby kvadr.
1-03 | Momentova charakteristika mom. VT All set-ups TRUE - Uint8
1-06 | Clockwise Direction [0] Normal All set-ups FALSE - Uint8
1-2* Data motoru
1-20 | Vykon motoru [kW] ExpressionLimit All set-ups FALSE 1 Uint32
1-21 | Vykon motoru [HP] ExpressionLimit All set-ups FALSE -2 Uint32
1-22 | Napéti motoru ExpressionLimit All set-ups FALSE Uint16
1-23 | Kmitocet motoru ExpressionLimit All set-ups FALSE Uint16
1-24 | Proud motoru ExpressionLimit All set-ups FALSE -2 Uint32
1-25 |Jmenovité otacky motoru ExpressionLimit All set-ups FALSE 67 Uint16
1-28 | Kontrola otaceni motoru [0] Vypnuto All set-ups FALSE - Uint8
1-29 | Autom. prizpUsobeni k motoru, AMA [0] Vypnuto All set-ups FALSE - Uint8
1-3* Podr. Gdaje o mot.
1-30 | Odpor statoru (Rs) ExpressionLimit All set-ups FALSE -4 Uint32
1-31 | Odpor rotoru (Rr) ExpressionLimit All set-ups FALSE -4 Uint32
1-35 Hlavni reaktance (Xh) ExpressionLimit All set-ups FALSE -4 Uint32
1-36 | Ztraty v Zeleze (Rfe) ExpressionLimit All set-ups FALSE -3 Uint32
1-39 | Poly motoru ExpressionLimit All set-ups FALSE 0 Uint8
1-5* Nast. nez. na zat.
1-50 | Magnetizace motoru - nulové ot. 100 % All set-ups TRUE 0 Uint16
1-51 Min. ot. - nor. m. [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
1-52 | Min. ot. pro norm. magn. [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
1-58 | Flystart Test Pulses Current 30 % All set-ups FALSE Uint16
1-59 | Flystart Test Pulses Frequency 200 % All set-ups FALSE Uint16
1-6* Nast. zdv. na zat.
1-60 | Kompenzace zatizeni pfi nizkych ot. 100 % All set-ups TRUE Int16
1-61 |Kompenzace zatéze pfi vysokych ot. 100 % All set-ups TRUE Int16
1-62 | Kompenzace skluzu 0 % All set-ups TRUE Int16
1-63 | Casova konstanta kompenzace skluzu ExpressionLimit All set-ups TRUE -2 Uint16
1-64 | Tlumeni rezonance 100 % All set-ups TRUE 0 Uint16
1-65 |Casové konstanta tlumeni rezonance 5ms All set-ups TRUE -3 Uint8
1-7* Nastaveni startu
1-71 | Zpozdéni startu 00s All set-ups TRUE -1 Uint16
1-73 | Letmy start [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
1-77 | Compressor Start Max Speed [RPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
1-78 | Compressor Start Max Speed [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
1-79 | Compressor Start Max Time to Trip 50s All set-ups TRUE -1 Uint8
1-8* Nast. zastaveni
1-80 Funkce pfi zastaveni [0] Volny dobéh All set-ups TRUE - Uint8
1-81 Min. ot. pro fci pfi zast. [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
1-82  [Min. otacky pro funkci pfi zas. [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
1-86 | Minimalni otacky pro vypnuti [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
1-87 | Minimalni otacky pro vypnuti [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
1-9* Teplota motoru
1-90 | Tepelnd ochrana motoru [4] Vypnuti ETR 1 All set-ups TRUE - Uint8
1-91 Externi ventildtor motoru [0] Ne All set-ups TRUE - Uint16
1-93 | Zdroj termistoru [0] Zadny All set-ups TRUE - Uint8
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7.3.4 2-** Brzdy
C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
2-0* DC brzda
2-00 |Pfidrzny DC proud/proud predeht. 50 % All set-ups TRUE Uint8
2-01 DC brzdny proud 50 % All set-ups TRUE Uint16
2-02 | Doba DC brzdéni 10.0 s All set-ups TRUE -1 Uint16
2-03 | Spinaci otacky DC brzdy [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
2-04 | Spinaci otacky DC brzdy [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
2-1* Energ. fce brzdy
2-10 | Funkce brzdy [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
2-11 Brzdny rezistor (ohm) ExpressionLimit All set-ups TRUE -2 Uint32
2-12 | Mezni brzdny vykon (kW) ExpressionLimit All set-ups TRUE 0 Uint32
2-13 | Sledovani vykonu brzdy [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
2-15 | Kontrola brzdy [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
2-16 | Max. proud stf. brzdy ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint32
2-17 |Rizeni prepéti [2] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
7.3.5 3-** Zadané hodnoty/Rozbéh a dobéh
C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Prevodni Typ
provozu index
3-0* Mezni zédané hod.
3-02 | Minimalni zddana hodnota ExpressionLimit All set-ups TRUE -3 Int32
3-03 |Max. zadana hodnota ExpressionLimit All set-ups TRUE -3 Int32
3-04 |Funkce zadané hodnoty ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
3-1* Zadané hodnoty
3-10 |Pevna zad. hodnota 0.00 % All set-ups TRUE -2 Int16
3-11 Konst. ot. [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
3-13 | Misto zadané hodnoty [0] Podle r. Ru¢né/Auto All set-ups TRUE - Uint8
3-14 | Pevna relativni Zad. hodnota 0.00 % All set-ups TRUE -2 Int32
3-15 | Zdroj 1 zadané hodnoty [1] Analogovy vstup 53 All set-ups TRUE - Uint8
3-16 | Zdroj 2 zadané hodnoty [20] Digit. potenciometr All set-ups TRUE - Uint8
3-17 | Zdroj 3 zadané hodnoty [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
3-19 Konst. ot. [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
3-4* Rampa 1
3-41 |Rampa 1, doba rozbéhu ExpressionLimit All set-ups TRUE -2 Uint32
3-42  |Rampa 1, doba dobéhu ExpressionLimit All set-ups TRUE -2 Uint32
3-5* Rampa 2
3-51 Rampa 2, doba rozbéhu ExpressionLimit All set-ups TRUE -2 Uint32
3-52  |Rampa 2, doba dobéhu ExpressionLimit All set-ups TRUE -2 Uint32
3-8* Dalsi rampy
3-80 |Doba rozbéhu/dobéhu pfi konst. ot. ExpressionLimit All set-ups TRUE -2 Uint32
3-81 Doba dobéhu pfi rychlém zastaveni ExpressionLimit 2 set-ups TRUE -2 Uint32
3-82 |[Starting Ramp Up Time ExpressionLimit 2 set-ups TRUE -2 Uint32
3-9*% Dig. potenciometr
3-90 |Velikost kroku 0.10 % All set-ups TRUE -2 Uint16
3-91 Doba rozbéhu/dobéhu 1.00 s All set-ups TRUE -2 Uint32
3-92 | Obnoveni napéjeni [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
3-93 | Maximalni mez 100 % All set-ups TRUE Int16
3-94 | Minimalni mez 0 % All set-ups TRUE Int16
3-95 [Zpozdéni rampy ExpressionLimit All set-ups TRUE -3 TimD
102 MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Danfoss




Programovani ménice kmitoct...

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

7.3.6 4-** Omezeni / Vystrahy
C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
4-1* Omezeni motoru
4-10 [Smér otdceni motoru [2] Oba sméry All set-ups FALSE - Uint8
4-11 Minimdalni otd¢ky motoru [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
4-12 [ Minimalni otacky motoru [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
4-13  [Maximalni otd¢ky motoru [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
4-14 [Maximalni otacky motoru [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
4-16 [Mez momentu pro motoricky rezim ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
4-17 [Mez momentu pro generatoricky rezim 100.0 % All set-ups TRUE -1 Uint16
4-18 [Proudové om. ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint32
4-19  [Max. vystupni kmitocet ExpressionLimit All set-ups FALSE -1 Uint16
4-5*% Nast. vystrahy
4-50 [Vystraha: maly proud 0.00 A All set-ups TRUE -2 Uint32
4-51 [Vystraha: velky proud Param. 1637 All set-ups TRUE -2 Uint32
4-52  [Vystraha: nizké otacky 0 RPM All set-ups TRUE 67 Uint16
4-53  [Vystraha: vysoké otacky Param. 413 All set-ups TRUE 67 Uint16
4-54 |Vystraha: Nizkd zddana hodnota -999999.999 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
4-55 |Vystraha: Vysoka zadana hodnota 999999.999 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
4-56 [Vystraha: Nizkd zpétnda vazba -999999.999 ProcessCtrlUnit All set-ups TRUE -3 Int32
4-57  [Vystraha: Vysokd zpétna vazba 999999.999 ProcessCtrlUnit All set-ups TRUE -3 Int32
4-58 [Funkce pfi chybéjici fazi motoru [2] Vypnuti 1000 ms All set-ups TRUE - Uint8
4-6* Zakazané otéacky
4-60 |Zakdzané otacky od [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
4-61 |Zakézané otacky od [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
4-62 |Zakdzané otacky do [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
4-63 |Zakézané otacky do [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
4-64 [Nastaveni poloautomatického obchazeni [0] Vypnuto All set-ups FALSE - Uint8
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7.3.7 5-** Digitalni vstup/vystup

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
5-0* Rezim digitél. V/\V
5-00 |Rezim digitélnich V/V [0] PNP - aktivni pfi 24 V All set-ups FALSE - Uint8
5-01 Svorka 27, Rezim [0] Vstup All set-ups TRUE - Uint8
5-02 |Svorka 29, Rezim [0] Vstup All set-ups TRUE - Uint8
5-1* Digitalni vstupy
5-10 |Svorka 18, Digitalni vstup [8] Start All set-ups TRUE - Uint8
5-11  |Svorka 19, Digitélni vstup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-12 | Svorka 27, Digitélni vstup ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
5-13 |Svorka 29, Digitélni vstup [14] Konst. ot. All set-ups TRUE - Uint8
5-14 | Svorka 32, Digitalni vstup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-15 |Svorka 33, Digitalni vstup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-16 | Svorka X30/2, Digitalni vstup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-17 | Svorka X30/3, Digitalni vstup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-18 |Svorka X30/4, Digitalni vstup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-3* Digitdlni vystupy
5-30 |Svorka 27, digitdlni vystup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-31 Svorka 29, digitalni vystup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-32 | Svorka X30/6, digitalni vystup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-33 Svorka X30/7, digitaIni vystup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-4* Relé
5-40 |Funkce relé ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
5-41 | Zpozdéni zapnuti, Relé 0.01s All set-ups TRUE -2 Uint16
5-42 | Zpozdéni vypnuti, Relé 0.01s All set-ups TRUE -2 Uint16
5-5* Pulsni vstup
5-50 |Svorka 29, nizky kmitocet 100 Hz All set-ups TRUE Uint32
5-51 |Svorka 29, vysoky kmitocet 100 Hz All set-ups TRUE Uint32
5-52 | Svorka 29, nizka zad. hodn./zp. vazba 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
5-53 |Svorka 29, vys. Z4d. hodn./zp. vazba 100.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
5-54 | Casova konstanta impuls. filtru & 29 100 ms All set-ups FALSE -3 Uint16
5-55 | Svorka 33, Nizky kmitocet 100 Hz All set-ups TRUE Uint32
5-56 | Svorka 33, vysoky kmitocet 100 Hz All set-ups TRUE Uint32
5-57 |Svorka 33, nizka z. h./zpétna vazba 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
5-58 |Svorka 33, vys. zad. hodn./zp. vazba 100.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
5-59 |Casova konstanta impuls. filtru ¢. 33 100 ms All set-ups FALSE -3 Uint16
5-6* Pulsni vystup
5-60 |Svorka 27, proménnd impuls. vystupu [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-62 | Max. kmitocet pulsniho vystupu, sv. 27 5000 Hz All set-ups TRUE 0 Uint32
5-63 | Svorka 29, proménnd impuls. vystupu [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-65 |Max. kmitocet pulsniho vystupu, sv. 29 5000 Hz All set-ups TRUE 0 Uint32
5-66 |Svorka X30/6, prom. pul. vyst. [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
5-68 | Max. km. pulsniho vyst., sv. X30/6 5000 Hz All set-ups TRUE 0 Uint32
5-9* Rizeni sbérnici
5-90 |Dig. a reléové vyst,, fizeni sbérnici 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint32
5-93 Pulsni vystup, sv. 27, fizeni sbérnici 0.00 % All set-ups TRUE -2 N2
5-94 | Pulsni vystup, sv. 27, pfedv. cas. limit 0.00 % 1 set-up TRUE -2 Uint16
5-95 Pulsni vystup, sv. 29, fizeni sbérnici 0.00 % All set-ups TRUE -2 N2
5-96 | Pulsni vystup, sv. 29, pfedv. cas. limit 0.00 % 1 set-up TRUE -2 Uint16
5-97 | Pulzni vystup, sv. X30/6, fizeni sbérnici 0.00 % All set-ups TRUE -2 N2
5-98 |Pulzni vystup, sv. X30/6, pfedv. ¢as. limit 0.00 % 1 set-up TRUE -2 Uint16
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7.3.8 6-** Analogovy vstup/vystup

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
6-0* Rezim analog. V/V
6-00 |Doba c¢asové prodlevy pracovni nuly 10s All set-ups TRUE 0 Uint8
6-01 Funkce ¢asové prodlevy pracovni nuly [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
Funkce ¢asového limitu pracovni nuly pfi
6-02 | pozarnim rezimu [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
6-1* Analogovy vstup 53
6-10 |Svorka 53, nizké napéti 0.07 V All set-ups TRUE -2 Int16
6-11 Svorka 53, vysoké napéti 10.00 V All set-ups TRUE -2 Int16
6-12  |Svorka 53, maly proud 4.00 mA All set-ups TRUE -5 Int16
6-13 | Svorka 53, velky proud 20.00 mA All set-ups TRUE -5 Int16
6-14 | Svorka 53, nizkd z. h./zpétnd vazba 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
6-15 |Svorka 53, vys. z. h./zpétna vazba ExpressionLimit All set-ups TRUE -3 Int32
6-16 |Svorka 53, ¢asova konstanta filtru 0.001 s All set-ups TRUE -3 Uint16
6-17 | Svorka 53, detekce pracovni nuly [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
6-2* Analogovy vstup 54
6-20 | Svorka 54, nizké napéti 0.07 V All set-ups TRUE -2 Int16
6-21 | Svorka 54, vysoké napéti 10.00 V All set-ups TRUE -2 Int16
6-22 | Svorka 54, maly proud 4.00 mA All set-ups TRUE -5 Int16
6-23 | Svorka 54, velky proud 20.00 mA All set-ups TRUE -5 Int16
6-24 | Svorka 54, nizkd z. h./zpétnd vazba 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
6-25 | Svorka 54, vys. z. h./zpétna vazba 100.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
6-26 | Svorka 54, ¢asova konstanta filtru 0.001 s All set-ups TRUE -3 Uint16
6-27 | Svorka 54, detekce pracovni nuly [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
6-3* Anal. vstup X30/11
6-30 |Svorka X30/11, nizké napéti 0.07 V All set-ups TRUE -2 Int16
6-31 Svorka X30/11, vysoké napéti 10.00 V All set-ups TRUE -2 Int16
6-34 | Svorka X30/11, nizkd z. h./zp. v. 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
6-35 | Svorka X30/11, vys. z. h./zp. v. 100.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
6-36 |Svorka X30/11, cas. kon. filtru 0.001 s All set-ups TRUE -3 Uint16
6-37 | Svorka X30/11, detekce pracovni nuly [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
6-4* Anal. vstup X30/12
6-40 | Svorka X30/12, nizké napéti 0.07 V All set-ups TRUE -2 Int16
6-41 |Svorka X30/12, vysoké napéti 10.00 V All set-ups TRUE -2 Int16
6-44 |Svorka X30/12, nizka z. h./zp. v. 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
6-45 |Svorka X30/12, vys. z. h./zp. v. 100.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
6-46 | Svorka X30/12, ¢as. kon. filtru 0.001 s All set-ups TRUE -3 Uint16
6-47 |Svorka X30/12, detekce pracovni nuly [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
6-5* Analogovy vystup 42
6-50 |Svorka 42, Vystup ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
6-51 Svorka 42, Vystup, min. méfitko 0.00 % All set-ups TRUE -2 Int16
6-52 | Svorka 42, Vystup, max. méfitko 100.00 % All set-ups TRUE -2 Int16
6-53 | Svorka 42, fizeni vystupu sbérnici 0.00 % All set-ups TRUE -2 N2
6-54 | Svorka 42, ¢as. limit vystupu 0.00 % 1 set-up TRUE -2 Uint16
6-6* Anal. vystup X30/8
6-60 |Svorka X30/8, vystup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
6-61 Svorka X30/8, min. méfitko 0.00 % All set-ups TRUE -2 Int16
6-62 | Svorka X30/8, max. méritko 100.00 % All set-ups TRUE -2 Int16
6-63 | Svorka X30/8, fizeni vystupu sbérnici 0.00 % All set-ups TRUE -2 N2
6-64 | Svorka X30/8, cas. limit vystupu 0.00 % 1 set-up TRUE -2 Uint16
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7.3.9 8-** Kom. a doplriky
C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
8-0* Obecna nastaveni
8-01 |ZpUsob ovladani ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
8-02 | Ridici zdroj ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
8-03 |Doba casové prodlevy fizeni ExpressionLimit 1 set-up TRUE -1 Uint32
8-04 |Funkce ¢asové prodlevy fizeni [0] Vypnuto 1 set-up TRUE - Uint8
8-05 |Funkce po casové prodlevé [1] Obnovit pav. 1 set-up TRUE - Uint8
8-06 |Vynulovat ¢asovou prodlevu fizeni [0] Nevynulovat All set-ups TRUE - Uint8
8-07 |Spoustéc diagnostiky [0] Vypnuto 2 set-ups TRUE - Uint8
8-08 |Readout Filtering ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
8-1* Nastaveni fizeni
8-10 | Profil fizeni [0] FC profil All set-ups TRUE - Uint8
8-13 | Konfigurovatelné stavové slovo [1] Vychozi profil All set-ups TRUE - Uint8
8-3* Nastaveni FC portu
8-30 |Protokol ExpressionLimit 1 set-up TRUE - Uint8
8-31 |Adresa ExpressionLimit 1 set-up TRUE 0 Uint8
8-32 | Pfenosova rychlost ExpressionLimit 1 set-up TRUE - Uint8
8-33 | Parita/stopbity ExpressionLimit 1 set-up TRUE - Uint8
8-34 |Estimated cycle time 0 ms 2 set-ups TRUE -3 Uint32
8-35 | Minimalni zpozdéni odezvy ExpressionLimit 1 set-up TRUE -3 Uint16
8-36 | Maximalni zpozdéni odezvy ExpressionLimit 1 set-up TRUE -3 Uint16
8-37 | Max. zpozdéni mezi znaky ExpressionLimit 1 set-up TRUE -5 Uint16
8-4* Sada protok. FC MC
8-40 | Vybér telegramu [1] Stand. telegram 1 2 set-ups TRUE - Uint8
8-42 | PCD write configuration ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint16
8-43 | PCD read configuration ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint16
8-5* Dig./Sbérnice
8-50 |Vybér volného dobéhu [3] Logické OR All set-ups TRUE - Uint8
8-52 | Vybér DC brzdy [3] Logické OR All set-ups TRUE - Uint8
8-53 | Vybér startu [3] Logické OR All set-ups TRUE - Uint8
8-54 | Vybér reverzace ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
8-55 | Vybér sady [3] Logické OR All set-ups TRUE - Uint8
8-56 | Vybér pevné zad. hodnoty [3] Logické OR All set-ups TRUE - Uint8
8-7* BACnet
8-70 |Zafizeni BACnet 1 N/A 1 set-up TRUE 0 Uint32
8-72 | MS/TP - max. pocet master 127 N/A 1 set-up TRUE 0 Uint8
8-73 | MS/TP - max. pocet informacnich rdmcl 1 N/A 1 set-up TRUE 0 Uint16
8-74 ["I-Am" Service [0] Odeslat pfi zapnuti 1 set-up TRUE - Uint8
8-75 Heslo inicializace ExpressionLimit 1 set-up TRUE 0 VisStr[20]
8-8* Diagnostika FC portu
8-80 |Pocet zprav sbérnice 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint32
8-81 |Pocet chyb sbérnice 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint32
8-82 |Prijaté zpravy slave 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint32
8-83 |Pocet chyb slave 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint32
8-84 | Odeslané zpravy slave 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint32
8-85 | Chyby vyprseni limitu slave 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint32
8-89 | Diagnosticky vypocet 0 N/A 1 set-up TRUE 0 Int32
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C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
8-9* Kons. ot. pres sbér.
8-90 |Konst. ot. pfes sbérnici 1 100 RPM All set-ups TRUE 67 Uint16
8-91 Konst. ot. pres sbérnici 2 200 RPM All set-ups TRUE 67 Uint16
8-94 | Sbérnicovd zpétna vazba 1 0 N/A 1 set-up TRUE N2
8-95 | Sbérnicova zpétna vazba 2 0 N/A 1 set-up TRUE N2
8-96 |Sbérnicova zpétna vazba 3 0 N/A 1 set-up TRUE N2
7.3.10 9-** Profibus
C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Prevodni Typ
provozu index
9-00 |Zadana hodnota 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint16
9-07 | Aktudlni hodnota 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
9-15 | Konfigurace zapisovani PCD ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint16
9-16 | Konfigurace ¢teni PCD ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint16
9-18 | Adresa uzlu 126 N/A 1 set-up TRUE 0 Uint8
9-22 | Vybér telegramu [108] PPO 8 1 set-up TRUE - Uint8
9-23 | Parametry signall 0 All set-ups TRUE - Uint16
9-27 | Upravy parametrd [1] Zapnuto 2 set-ups FALSE - Uint16
9-28 |Rizeni procesti [1] Povoleno cykl. stf. 2 set-ups FALSE - Uint8
9-44 | Potitadlo chybovych zprav 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint16
9-45 | Kod chyby 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint16
9-47 |Cislo chyby 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint16
9-52 | Pocitadlo chybovych stavii 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint16
9-53 | Varovné slovo Profibus 0 N/A All set-ups TRUE 0 V2
9-63 | Aktuadlni pfenosova rychlost [255] Zadna kom. rychlost| All set-ups TRUE - Uint8
9-64 |ldentifikace zafizeni 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint16
9-65 |Cislo profilu 0 N/A All set-ups TRUE 0 OctStr(2]
9-67 | Ridici slovo 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 V2
9-68 |Stavové slovo 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 V2
9-71 UloZeni hodnot [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
9-72 | Vynulovani ménice/Profibusu [0] Zadna ¢innost 1 set-up FALSE - Uint8
9-80 |Definované parametry (1) 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
9-81 |Definované parametry (2) 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
9-82 | Definované parametry (3) 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
9-83 Definované parametry (4) 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
9-84 | Definované parametry (5) 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
9-90 [Zménéné parametry (1) 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
9-91 Zménéné parametry (2) 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
9-92 [Zménéné parametry (3) 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
9-93 |Zménéné parametry (4) 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
9-94 | Zménéné parametry (5) 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
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7.3.11 10-** CAN Fieldbus

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
10-0* Spole¢na nastaveni
10-00 |Protokol CAN ExpressionLimit 2 set-ups FALSE - Uint8
10-01 |Vybér kom. rychlosti ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8
10-02 |MAC ID ExpressionLimit 2 set-ups TRUE 0 Uint8
10-05 |Pocitadlo chyb pfenosu 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint8
10-06 |Pocitadlo chyb pfijmu 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint8
10-07 |Pocitadlo vypnuti sbérnice 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint8
10-1* DeviceNet
10-10 |Vybér typu procesnich dat ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
10-11 | Procesni data, zapis konfigurace ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint16
10-12 [Procesni data, ¢teni konfigurace ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint16
10-13 [Parametr vystrahy 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint16
10-14 |Z&d. hodn. Net [0] Vypnuto 2 set-ups TRUE - Uint8
10-15 |[Rizeni Net [0] Vypnuto 2 set-ups TRUE - Uint8
10-2* COS filtry
10-20 |Filtr COS 1 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
10-21 |Filtr COS 2 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
10-22 |Filtr COS 3 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
10-23 |Filtr COS 4 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
10-3* Pfistup k par.
10-30 |Index pole 0 N/A 2 set-ups TRUE 0 Uint8
10-31 |Ulozit datové hodnoty [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
10-32 | Devicenet Revision 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint16
10-33 [Vzdy ulozit [0] Vypnuto 1 set-up TRUE - Uint8
10-34 | Kéd produktu DeviceNet 120 N/A 1 set-up TRUE Uint16
10-39 |Parametry F Devicenet 0 N/A All set-ups TRUE Uint32
7.3.12 11-** LonWorks
C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
11-0* LonWorks ID
11-00 |Neuron ID 0 N/A All set-ups TRUE 0 OctStr[6]
11-1* Funkce LON
11-10 |Profil ménice [0] Profil VSD All set-ups TRUE - Uint8
11-15 | Vystrazné slovo LON 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint16
11-17 |Verze XIF 0 N/A All set-ups TRUE 0 VisStr[5]
11-18 |Verze LonWorks 0 N/A All set-ups TRUE 0 VisStr[5]
11-2* Pfistup k par. LON
11-21 |Ulozit datové hodnoty [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
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7.3.13 13-** Smart Logic

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index

13-0* Nast. regul. SLC

13-00 |Rezim SL reguldtoru ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8

13-01 |Udélost pro spusténi ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8

13-02 |Uddlost pro zastaveni ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8

13-03 |Vynulovat regulator SLC [0] Nenulovat reg. SLC All set-ups TRUE - Uint8

13-1* Komparatory

13-10 |Operand komparatoru ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8

13-11 |Operator komparatoru ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8

13-12 |Hodnota komparatoru ExpressionLimit 2 set-ups TRUE -3 Int32

13-2* Casovace

13-20 |Casovaé SL regulatoru ExpressionLimit 1 set-up TRUE -3 TimD

13-4* Logicka pravidla

13-40 |Booleovské pravidlo 1 ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8

13-41 |Logicky operator 1 ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8

13-42 |Booleovské pravidlo 2 ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8

13-43 | Logicky operator 2 ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8

13-44 | Booleovské pravidlo 3 ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8

13-5* Stavy

13-51 |Udalost SL regulatoru ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8

13-52 | Akce SL regulétoru ExpressionLimit 2 set-ups TRUE - Uint8
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7.3.14 14-** Specialni funkce
C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
14-0% Spinani stfidace
14-00 |Typ spinani ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
14-01 |Spinaci kmitocet ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
14-03 | Pfemodulovani [1] Zap. All set-ups FALSE - Uint8
14-04 | Ndhodna pulsné sitkovd modulace [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
14-1* Sitové napajeni
14-10 |Porucha napaj. [0] Bez funkce All set-ups FALSE - Uint8
14-11 |[Sitové napéti pfi poruse napéajeni ExpressionLimit All set-ups TRUE 0 Uint16
14-12 | Funkce pfi nesymetrii napajeni [0] Vypnuti All set-ups TRUE - Uint8
14-2* Funkce vynulovani
14-20 [ZpUlsob resetu ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
14-21 |Doba automatického restartu 10s All set-ups TRUE 0 Uint16
14-22 |Provozni rezim [0] Normalni provoz All set-ups TRUE - Uint8
14-23 | Nastaveni typového kédu ExpressionLimit 2 set-ups FALSE - Uint8
14-25 | Zpozdéni vypnuti pfi meznim momentu 60 s All set-ups TRUE 0 Uint8
14-26 |Zpozdéni vypnuti pfi poruse stiidace ExpressionLimit All set-ups TRUE 0 Uint8
14-28 | Vyrobni nastaveni [0] Zadna ¢innost All set-ups TRUE - Uint8
14-29 |Servisni kod 0 N/A All set-ups TRUE 0 Int32
14-3* Regulator pr. om.
14-30 |Reguldtor proud. omezeni, prop. zes. 100 % All set-ups FALSE 0 Uint16
14-31 |Reguldtor proud. omez, int. ¢asova k. 0.020 s All set-ups FALSE -3 Uint16
14-32 | Regulator proud. omez, filtr. ¢asova k. 26.0 ms All set-ups TRUE -4 Uint16
14-4*% Optimal. spotfeby
14-40 |Uroven kvadr. momentu 66 % All set-ups FALSE Uint8
14-41 | Minimalni magnetizace AEO ExpressionLimit All set-ups TRUE Uint8
14-42 | Minimalni kmitocet AEO 10 Hz All set-ups TRUE Uint8
14-43 | Cos @ motoru ExpressionLimit All set-ups TRUE -2 Uint16
14-5* Prostfedi
14-50 |RFI filtr [1] Zap. 1 set-up FALSE - Uint8
14-51 | DC Link Compensation [1] Zap. 1 set-up TRUE - Uint8
14-52 |Rizeni ventilatoru [0] Auto All set-ups TRUE - Uint8
14-53 |Sledovani ventilatoru [1] Vystraha All set-ups TRUE - Uint8
14-55 |Output Filter [0] No Filter 1 set-up FALSE - Uint8
14-59 |Skutecny pocet invertort ExpressionLimit 1 set-up FALSE 0 Uint8
14-6* Automatické odlehceni
14-60 |Funkce pfi prekroceni teploty [0] Vypnuti All set-ups TRUE - Uint8
14-61 |Funkce pfi pretizeni invertoru [0] Vypnuti All set-ups TRUE - Uint8
14-62 | Proud odlehceni pfi pretizeni inv. 95 % All set-ups TRUE 0 Uint16
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7.3.15 15-** Informace o ménic¢i kmitoctu

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
15-0% Provozni Gdaje
15-00 |Pocet hodin provozu 0h All set-ups FALSE 74 Uint32
15-01 |Hodin v béhu 0h All set-ups FALSE 74 Uint32
15-02 |Pocitadlo kWh 0 kWh All set-ups FALSE 75 Uint32
15-03 | Pocet zapnuti 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint32
15-04 | Pocet prehrati 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
15-05 |Pocet prepéti 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
15-06 |Vynulovani pocitadla kWh [0] Nevynulovat All set-ups TRUE - Uint8
15-07 |Nulovani pocitadla provoznich hodin [0] Nevynulovat All set-ups TRUE - Uint8
15-08 | Pocet startl 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint32
15-1* Nast. paméti dat
15-10 | Zdroj zéznama 0 2 set-ups TRUE - Uint16
15-11 |Interval zaznami ExpressionLimit 2 set-ups TRUE -3 TimD
15-12 |Udalost pro aktivaci [0] Nepravda 1 set-up TRUE - Uint8
15-13 |Rezim zdznam( [0] Zaznamy vzdy 2 set-ups TRUE - Uint8
15-14 |Vzorkd pred aktivaci 50 N/A 2 set-ups TRUE 0 Uint8
15-2* Historie zaznam
15-20 |Historie zdznam(: Udalost 0 N/A All set-ups FALSE Uint8
15-21 |Historie zdznam(: Hodnota 0 N/A All set-ups FALSE Uint32
15-22 |Historie zaznamu: Cas 0ms All set-ups FALSE -3 Uint32
15-23 | Historie zdznam(: Datum a cas ExpressionLimit All set-ups FALSE 0 TimeOfDay
15-3% Pamét poplacht
15-30 | Pamét poplachl: Kod chyby 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint8
15-31 | Pamét poplachl: Hodnota 0 N/A All set-ups FALSE 0 Int16
15-32 |Pamét poplachii: Cas 0s All set-ups FALSE 0 Uint32
15-33 |Pamét poplachi: Datum a ¢as ExpressionLimit All set-ups FALSE 0 TimeOfDay
15-4* Identifikace ménice
15-40 |Typ ménice 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[6]
15-41 | Vykonova &ast 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[20]
15-42 | Napéti 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[20]
15-43 |Softwarova verze 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[5]
15-44 | Objednané typové oznaceni 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[40]
15-45 | Aktudlni typové oznaceni 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[40]
15-46 | Objednaci cislo ménice kmitoctu 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[8]
15-47 | Objednaci ¢islo vykonové karty 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr([8]
15-48 |Id. ¢islo LCP 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[20]
15-49 |ID SW fidici karty 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[20]
15-50 |ID SW vykonové karty 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[20]
15-51 | Vyrobni ¢islo ménice kmitoctu 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[10]
15-53 | Sériové cislo vykonové karty 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[19]
15-55 |Vendor URL 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[40]
15-56 |Vendor Name 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[40]
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C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
15-6* Identifikace doplrikd
15-60 |Doplnék namontovan 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[30]
15-61 |SW verze dopliku 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[20]
15-62 | Objednaci ¢islo dopliiku 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr([8]
15-63 | Vyrobni ¢islo doplriku 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[18]
15-70 |Doplnék ve slotu A 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[30]
15-71 |Verze SW dopliku ve slotu A 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[20]
15-72 | Doplnék ve slotu B 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[30]
15-73 |Verze SW doplriku ve slotu B 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[20]
15-74 | Doplnék ve slotu CO 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[30]
15-75 |Verze SW dopliku ve slotu CO 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[20]
15-76 |Doplnék ve slotu C1 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[30]
15-77 |Verze SW doplriku ve slotu C1 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[20]
15-9*% Informace o par.
15-92 | Definované parametry 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
15-93 | Modifikované parametry 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
15-98 [ldentifikace ménice 0 N/A All set-ups FALSE 0 VisStr[40]
15-99 | Metadata parametru 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
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7.3.16 16-** Udaje na displeji

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
16-0* Obecny stav
16-00 |Ridici slovo 0 N/A All set-ups FALSE 0 V2
0.000 ReferenceFeedbackU-
16-01 |Zadané hodnota [jednotky] nit All set-ups FALSE -3 Int32
16-02 |Z&dana hodnota v % 0.0 % All set-ups FALSE -1 Int16
16-03 |Stavové slovo 0 N/A All set-ups FALSE 0 V2
16-05 |Skute¢na hodnota ot. [%] 0.00 % All set-ups FALSE -2 N2
16-09 |Vlastni udaje na displeji 0.00 CustomReadoutUnit All set-ups FALSE -2 Int32
16-1* Stav motoru
16-10 | Vykon [kW] 0.00 kW All set-ups FALSE 1 Int32
16-11 | Vykon [HP] 0.00 hp All set-ups FALSE -2 Int32
16-12 | Napéti motoru 0.0V All set-ups FALSE -1 Uint16
16-13 | Kmitocet 0.0 Hz All set-ups FALSE -1 Uint16
16-14 | Proud motoru 0.00 A All set-ups FALSE -2 Int32
16-15 |Kmitocet [%] 0.00 % All set-ups FALSE -2 N2
16-16 | Moment [Nm] 0.0 Nm All set-ups FALSE -1 Int32
16-17 |Otéacky [ot./min.] 0 RPM All set-ups FALSE 67 Int32
16-18 | Teplota motoru 0 % All set-ups FALSE 0 Uint8
16-22 [ Moment [%] 0 % All set-ups FALSE 0 Int16
16-26 | Filtrovany vykon [kW] 0.000 kW All set-ups FALSE 0 Int32
16-27 |Filtrovany vykon [HP] 0.000 hp All set-ups FALSE -3 Int32
16-3* Stav ménice
16-30 | Napéti meziobvodu oV All set-ups FALSE 0 Uint16
16-32 | Brzdnd energie /s 0.000 kW All set-ups FALSE 0 Uint32
16-33 | Brzdnd energie /2 min. 0.000 kW All set-ups FALSE 0 Uint32
16-34 |Teplota chladice 0°C All set-ups FALSE 100 Uint8
16-35 |Teplota stfidace 0 % All set-ups FALSE 0 Uint8
16-36 |Jmenovity proud stfidace ExpressionLimit All set-ups FALSE -2 Uint32
16-37 | Max. proud stfidace ExpressionLimit All set-ups FALSE -2 Uint32
16-38 |Stav reguldtoru SL 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint8
16-39 | Teplota fidici karty 0°C All set-ups FALSE 100 Uint8
16-40 | PIna vyrovnavaci pamét zéznam [0] Ne All set-ups TRUE - Uint8
16-43 [Timed Actions Status [0] Timed Actions Auto All set-ups TRUE - Uint8
16-49 | Current Fault Source 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint8
16-5* Zad. h. & zp. vazba
16-50 |Externi zddana hodnota 0.0 N/A All set-ups FALSE -1 Int16
16-52 | Zpétna vazba [jednotky] 0.000 ProcessCtrlUnit All set-ups FALSE -3 Int32
16-53 |Z&d. hodn. dig. pot. 0.00 N/A All set-ups FALSE 2 Int16
16-54 | Zpétna vazba 1 [jednotky] 0.000 ProcessCtrlUnit All set-ups FALSE -3 Int32
16-55 | Zpétna vazba 2 [jednotky] 0.000 ProcessCtrlUnit All set-ups FALSE -3 Int32
16-56 | Zpétna vazba 3 [jednotky] 0.000 ProcessCtrlUnit All set-ups FALSE -3 Int32
16-58 | PID vystup [%] 0.0 % All set-ups TRUE -1 Int16
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C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
16-6* Vstupy & vystupy
16-60 | Digitdlni vstup 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint16
16-61 |Svorka 53, nastaveni prepinace [0] Proud All set-ups FALSE - Uint8
16-62 | Analogovy vstup 53 0.000 N/A All set-ups FALSE -3 Int32
16-63 |Svorka 54, nastaveni prepinace [0] Proud All set-ups FALSE - Uint8
16-64 | Analogovy vstup 54 0.000 N/A All set-ups FALSE -3 Int32
16-65 | Analogovy vystup 42 [mA] 0.000 N/A All set-ups FALSE -3 Int16
16-66 | Digitalni vystup [binarni] 0 N/A All set-ups FALSE 0 Int16
16-67 |Pulzni vstup, sv. 29 [Hz] 0 N/A All set-ups FALSE 0 Int32
16-68 | Pulzni vstup, sv. 33 [Hz] 0 N/A All set-ups FALSE 0 Int32
16-69 | Pulsni vystup, svorka 27 [Hz] 0 N/A All set-ups FALSE 0 Int32
16-70 | Pulsni vystup, svorka 29 [Hz] 0 N/A All set-ups FALSE 0 Int32
16-71 | Reléovy vystup [binérni] 0 N/A All set-ups FALSE 0 Int16
16-72 |Cita¢ A 0 N/A All set-ups TRUE 0 Int32
16-73 |Cita¢ B 0 N/A All set-ups TRUE 0 Int32
16-75 | Analogovy vstup X30/11 0.000 N/A All set-ups FALSE -3 Int32
16-76 | Analogovy vstup X30/12 0.000 N/A All set-ups FALSE -3 Int32
16-77 | Analogovy vystup X30/8 [mA] 0.000 N/A All set-ups FALSE -3 Int16
16-8* Fieldbus & FC port
16-80 |Fieldbus, CTW 1 0 N/A All set-ups FALSE 0 V2
16-82 |Fieldbus, Z. H. 1 0 N/A All set-ups FALSE 0 N2
16-84 |Kom. doplnék STW 0 N/A All set-ups FALSE 0 V2
16-85 |FC port, CTW 1 0 N/A All set-ups FALSE 0 V2
16-86 |FC port, Z. H. 1 0 N/A All set-ups FALSE 0 N2
16-9*% Diagnostické tdaje
16-90 | Poplachové slovo 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint32
16-91 | Poplachové slovo 2 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint32
16-92 |Varovné slovo 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint32
16-93 |Varovné slovo 2 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint32
16-94 | Rozsit. stavové slovo 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint32
16-95 | Rozsit. Stavové slovo 2 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint32
16-96 |Slovo udrzby 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint32

114 MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Danfoss
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7.3.17 18-** Udaje na displeji 2

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pievodni Typ
provozu index
18-0% Zédznamy o uUdrzbé
18-00 |Zaznamy o Udrzbé: Polozka 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint8
18-01 |Zaznamy o uUdrzbé: Akce 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint8
18-02 |Zaznamy o uUdrzbé: Cas 0s All set-ups FALSE 0 Uint32
18-03 |Zaznamy o udrzbé: Datum a ¢as ExpressionLimit All set-ups FALSE 0 TimeOfDay
18-1* Zéznamy o pozarnim rezimu
18-10 |Zaznamy o pozarnim rezimu: Udalost 0 N/A All set-ups FALSE 0 Uint8
18-11 |Zaznamy o pozarnim rezimu: Cas 0s All set-ups FALSE 0 Uint32
18-12 | Zaznamy o pozarnim rezimu: Datum a cas ExpressionLimit All set-ups FALSE TimeOfDay
18-3* Vstupy a vystupy
18-30 | Analogovy vstup X42/1 0.000 N/A All set-ups FALSE -3 Int32
18-31 | Analogovy vstup X42/3 0.000 N/A All set-ups FALSE -3 Int32
18-32 | Analogovy vstup X42/5 0.000 N/A All set-ups FALSE -3 Int32
18-33 | Analogovy vystup X42/7 [V] 0.000 N/A All set-ups FALSE -3 Int16
18-34 | Analogovy vystup X42/9 [V] 0.000 N/A All set-ups FALSE -3 Int16
18-35 | Analogovy vystup X42/11 [V] 0.000 N/A All set-ups FALSE -3 Int16
18-36 |Analog Input X48/2 [mA] 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
18-37 |Temp. Input X48/4 0 N/A All set-ups TRUE Int16
18-38 |Temp. Input X48/7 0 N/A All set-ups TRUE Int16
18-39 |Temp. Input X48/10 0 N/A All set-ups TRUE Int16
18-5* Zad. h. & zp. vazba
18-50 |Bezsnimacové udaje na displeji [jedn.] 0.000 SensorlessUnit All set-ups FALSE -3 Int32

MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Danfoss 115



Programovani ménice kmitoct...

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

7.3.18 20-** Zpétna vazba ménice kmitoctu

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
20-0% Zpétna vazba
20-00 |Zdroj zpétné vazby 1 [2] Analogovy vstup 54 All set-ups TRUE - Uint8
20-01 |Konverze zpétné vazby 1 [0] Lineérni All set-ups FALSE - Uint8
20-02 |Zdrojova jednotka zpétné vazby 1 ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
20-03 | Zdroj zpétné vazby 2 [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
20-04 |Konverze zpétné vazby 2 [0] Linedrni All set-ups FALSE - Uint8
20-05 |Zdrojova jednotka zpétné vazby 2 ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
20-06 |Zdroj zpétné vazby 3 [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
20-07 |Konverze zpétné vazby 3 [0] Linedrni All set-ups FALSE - Uint8
20-08 |Zdrojova jednotka zpétné vazby 3 ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
20-12 |Jednotka z. h./zpétné vazby ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
20-13 | Minimalni zddana hodnota/zpétna vazba 0.000 ProcessCtrlUnit All set-ups TRUE -3 Int32
20-14 | Maximalni zéddand hodnota/zpétna vazba 100.000 ProcessCtrlUnit All set-ups TRUE -3 Int32
20-2* Zp. v. a zad. hod.
20-20 |Funkce zpétné vazby [3] Minimum All set-ups TRUE - Uint8
20-21 [Z4adana hodnota 1 0.000 ProcessCtrlUnit All set-ups TRUE -3 Int32
20-22 |Zadana hodnota 2 0.000 ProcessCtrlUnit All set-ups TRUE -3 Int32
20-23 |Zadana hodnota 3 0.000 ProcessCtrlUnit All set-ups TRUE -3 Int32
20-3* Roz. konv. zp. v.
20-30 |Chladivo [0] R22 All set-ups TRUE - Uint8
20-31 | UzZivatelem definované chladivo A1 10.0000 N/A All set-ups TRUE -4 Uint32
20-32 |Uzivatelem definované chladivo A2 -2250.00 N/A All set-ups TRUE -2 Int32
20-33 | Uzivatelem definované chladivo A3 250.000 N/A All set-ups TRUE -3 Uint32
20-34 |Duct 1 Area [m2] 0.500 m2 All set-ups TRUE -3 Uint32
20-35 |Duct 1 Area [in2] 750 in2 All set-ups TRUE 0 Uint32
20-36 |Duct 2 Area [m2] 0.500 m2 All set-ups TRUE -3 Uint32
20-37 |Duct 2 Area [in2] 750 in2 All set-ups TRUE Uint32
20-38 | Air Density Factor [%] 100 % All set-ups TRUE Uint32
20-6* Bezsnimacové fiz.
20-60 |Bezsnimacové jednotky ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
20-69 [Informace o bezsnimacovém Fizeni 0 N/A All set-ups TRUE 0 VisStr[25]
20-7* PID, automatické 1.
20-70 |Typ zpétné vazby [0] Auto 2 set-ups TRUE - Uint8
20-71 | Vykon PID regulatoru [0] Normalni 2 set-ups TRUE - Uint8
20-72 |PID, zména vystupu 0.10 N/A 2 set-ups TRUE -2 Uint16
20-73 | Min. Uroven zp. vazby -999999.000 ProcessCtrlUnit [ 2 set-ups TRUE -3 Int32
20-74 | Max. Uroven zp. vazby 999999.000 ProcessCtrlUnit 2 set-ups TRUE -3 Int32
20-79 |[PID, automatické I. [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
20-8* Zakladni nastaveni PID regulatoru
20-81 [PID, normalni nebo inverzni fizeni [0] Normalni All set-ups TRUE - Uint8
20-82 |PID, aktivacni otacky [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 vint16
20-83 |PID, aktivacni otacky [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 vint16
20-84 |Sitka pasma Na zadané hodnoté 5% All set-ups TRUE 0 Uint8
20-9* PID regulator
20-91 |PID, anti windup [1] Zap. All set-ups TRUE - Uint8
20-93 |PID, proporciondlni zesileni 0.50 N/A All set-ups TRUE -2 Uint16
20-94 |PID, integra¢ni ¢asova konstanta 20.00 s All set-ups TRUE -2 Uint32
20-95 |PID, deriva¢ni ¢asova konstanta 0.00 s All set-ups TRUE -2 Uint16
20-96 |PID, mez zesileni der. obv. 5.0 N/A All set-ups TRUE -1 Uint16
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Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

7.3.19 21-** Ext. zpétna vazba

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
21-0* Aut. |. ext., z.v.
21-00 |Typ zpétné vazby [0] Auto 2 set-ups TRUE - Uint8
21-01 | Vykon PID regulatoru [0] Normalni 2 set-ups TRUE - Uint8
21-02 |PID, zména vystupu 0.10 N/A 2 set-ups TRUE -2 Uint16
21-03 |Min. droven zp. vazby -999999.000 N/A 2 set-ups TRUE -3 Int32
21-04 | Max. Uroven zp. vazby 999999.000 N/A 2 set-ups TRUE -3 Int32
21-09 |PID, automatické I. [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
21-1* Ext. Zp.v. 1 z.h./zp.v.
21-10 |Ext. 1 Z.h./zpétnd vazba [11 % All set-ups TRUE - Uint8
21-11 |Ext. 1 min. zddana hodnota 0.000 ExtPID1Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-12 |Ext. 1 max. Zddand hodnota 100.000 ExtPID1Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-13 |Ext. 1 Zdroj zadané hodnoty [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
21-14 | Ext. 1 Zdroj zpétné vazby [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
21-15 |Ext. 1 Zddané hodnota 0.000 ExtPID1Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-17 |Ext. 1 Zaddané hodnota [jednotky] 0.000 ExtPID1Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-18 |Ext. 1 Zpétna vazba [jednotky] 0.000 ExtPID1Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-19 |Ext. 1 Vystup [%] 0 % All set-ups TRUE 0 Int32
21-2* Ext. Zp.v. 1 PID
21-20 |Ext. T Normalni nebo inverzni tizeni [0] Normalni All set-ups TRUE - Uint8
21-21 |Ext. 1 proporcionalni zesileni 0.01 N/A All set-ups TRUE -2 Uint16
21-22 |Ext. 1 integra¢ni ¢asova konstanta 10000.00 s All set-ups TRUE -2 Uint32
21-23 | Ext. 1 Derivacni ¢asova konstanta 0.00 s All set-ups TRUE -2 Uint16
21-24 |Ext. 1 Mezni hodn. zes. der. obvodu 5.0 N/A All set-ups TRUE -1 Uint16
21-3% Ext. Zp.v. 2 Zh./zp.v.
21-30 |Ext. 2 z.h./zpétnd vazba [11 % All set-ups TRUE - Uint8
21-31 |Ext. 2 min. zadana hodnota 0.000 ExtPID2Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-32 | Ext. 2 max. Zddand hodnota 100.000 ExtPID2Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-33 |Ext. 2 Zdroj zéddané hodnoty [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
21-34 | Ext. 2 Zdroj zpétné vazby [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
21-35 |Ext. 2 Zadan hodnota 0.000 ExtPID2Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-37 |Ext. 2 Zaddané hodnota [jednotky] 0.000 ExtPID2Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-38 |Ext. 2 Zpétnd vazba [jednotky] 0.000 ExtPID2Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-39 | Ext. 2 Vystup [%] 0 % All set-ups TRUE 0 Int32
21-4* Ext. Zp.v. 2 PID
21-40 |Ext. 2 Normalni nebo inverzni fizeni [0] Normalni All set-ups TRUE - Uint8
21-41 |Ext. 2 proporciondlni zesileni 0.01 N/A All set-ups TRUE -2 Uint16
21-42 |Ext. 2 integra¢ni ¢asova konstanta 10000.00 s All set-ups TRUE -2 Uint32
21-43 | Ext. 2 Derivacni ¢asova konstanta 0.00 s All set-ups TRUE -2 Uint16
21-44 | Ext. 2 Mezni hodn. zes. der. obvodu 5.0 N/A All set-ups TRUE -1 Uint16
21-5* Ext. Zp.v. 3 Zh./zp.v.
21-50 |Ext. 3 z.h./zpétna vazba [11 % All set-ups TRUE - Uint8
21-51 |Ext. 3 min. zadana hodnota 0.000 ExtPID3Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-52 | Ext. 3 max. zddana hodnota 100.000 ExtPID3Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-53 | Ext. 3 Zdroj zadané hodnoty [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
21-54 | Ext. 3 Zdroj zpétné vazby [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
21-55 |Ext. 3 Zadana hodnota 0.000 ExtPID3Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-57 |Ext. 3 Zadanéa hodnota [jednotky] 0.000 ExtPID3Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-58 |Ext. 3 Zpétnd vazba [jednotky] 0.000 ExtPID3Unit All set-ups TRUE -3 Int32
21-59 |Ext. 3 Vystup [%] 0 % All set-ups TRUE 0 Int32
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Programovani ménice kmitoct... Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index

21-6* Ext. Zp.v. 3 PID

21-60 |Ext. 3 Normalni nebo inverzni fizeni [0] Normalni All set-ups TRUE - Uint8

21-61 |Ext. 3 proporcionalni zesileni 0.01 N/A All set-ups TRUE -2 Uint16

21-62 |Ext. 3 integra¢ni ¢asova konstanta 10000.00 s All set-ups TRUE -2 Uint32

21-63 | Ext. 3 Derivacni ¢asova konstanta 0.00 s All set-ups TRUE -2 Uint16

21-64 | Ext. 3 Mezni hodn. zes. der. obvodu 5.0 N/A All set-ups TRUE -1 Uint16
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7.3.20 22-** Aplika¢ni funkce

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
22-0* Ostatni
22-00 |Zpozdéni externiho blokovani 0s All set-ups TRUE 0 Uint16
22-01 |Cas filtru vykonu 0.50 s 2 set-ups TRUE -2 Uint16
22-2* Detekce nulového pritoku
22-20 |Automatické nastaveni nizkého vykonu [0] Vypnuto All set-ups FALSE - Uint8
22-21 | Detekce nizkého vykonu [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
22-22 | Detekce nizkych otacek [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
22-23 |Funkce pfi nulovém pritoku [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
22-24 |Zpozdéni pfi nulovém priatoku 10s All set-ups TRUE 0 Uint16
22-26 |Funkce pfi chodu nasucho [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
22-27 |Zpozdéni pfi chodu nasucho 10s All set-ups TRUE 0 Uint16
22-3* Ladéni vykonu pfi nulovém priitoku
22-30 |Vykon pii nulovém pratoku 0.00 kw All set-ups TRUE 1 Uint32
22-31 | Faktor korekce vykonu 100 % All set-ups TRUE 0 Uint16
22-32 | Nizké otacky [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
22-33 | Nizké otacky [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
22-34 | Vykon pfi nizkych otdckach [kW] ExpressionLimit All set-ups TRUE 1 Uint32
22-35 |Vykon pfi nizkych otackach [HP] ExpressionLimit All set-ups TRUE -2 Uint32
22-36 |Vysoké otacky [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
22-37 |Vysoké otacky [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
22-38 |Vykon pfi vysokych otackach [kW] ExpressionLimit All set-ups TRUE 1 Uint32
22-39 |Vykon pfi vysokych otdckach [HP] ExpressionLimit All set-ups TRUE -2 Uint32
22-4* Rezim spanku
22-40 |Min. doba béhu 10s All set-ups TRUE 0 Uint16
22-41 | Min. doba spanku 10s All set-ups TRUE 0 Uint16
22-42 | Otacky probuzeni [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
22-43 | Otacky probuzeni [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
22-44 | Budici rozdil Z.h./zp.v. 10 % All set-ups TRUE 0 Int8
22-45 | Zvy3eni zadané hodnoty 0 % All set-ups TRUE 0 Int8
22-46 | Max. doba zvyseni 60 s All set-ups TRUE 0 Uint16
22-5* Konec kfivky
22-50 |Funkce na konci kfivky [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
22-51 | Zpozdéni funkce na konci kiivky 10s All set-ups TRUE 0 Uint16
22-6* Detekce pretrzeného pasu
22-60 |Funkce pfi pretrzeni pasu [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
22-61 |Moment pfi pretrzeni pasu 10 % All set-ups TRUE 0 Uint8
22-62 |Zpozdéni pii pretrzeni pasu 10's All set-ups TRUE 0 Uint16
22-7* Ochrana proti kratkému cyklu
22-75 |Ochrana proti kratkému cyklu [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
22-76 |Interval mezi starty Param. 2277 All set-ups TRUE 0 Uint16
22-77 | Min. doba béhu 0s All set-ups TRUE 0 Uint16
22-78 | Minimum Run Time Override [0] Vypnuto All set-ups FALSE - Uint8
22-79 | Minimum Run Time Override Value 0.000 ProcessCtrlUnit All set-ups TRUE -3 Int32
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C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
22-8* Flow Compensation
22-80 |Kompenzace pratoku [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
22-81 | Aproximace obdélnikové kfivky 100 % All set-ups TRUE 0 Uint8
22-82 |Vypocet pracovniho bodu [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
22-83 |Otacky pii nulovém pratoku [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
22-84 |Otacky pii nulovém pratoku [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
22-85 | Otacky v planovaném bodé [ot./min.] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 Uint16
22-86 |Otacky v planovaném bodé [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Uint16
22-87 |Tlak pii otackach nulového pratoku 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
22-88 |Tlak pfi jmenovitych otackach 999999.999 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
22-89 |Pritok v planovaném bodé 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
22-90 |Pritok pfi jmenovitych otackach 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
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7.3.21 23-** Nacasované akce

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
23-0% Nacasované akce
TimeOfDay-
23-00 |[Cas zapnuti ExpressionLimit 2 set-ups TRUE 0 WoDate
23-01 |Akce zapnuti [0] DISABLED 2 set-ups TRUE - Uint8
TimeOfDay-
23-02 |Cas vypnuti ExpressionLimit 2 set-ups TRUE 0 WoDate
23-03 | Akce vypnuti [1] Zadna akce 2 set-ups TRUE - Uint8
23-04 | Vyskyt [0] Kazdy den 2 set-ups TRUE - Uint8
23-0* Timed Actions Settings
23-08 |Timed Actions Mode [0] Timed Actions Auto 2 set-ups TRUE - Uint8
23-09 [Timed Actions Reactivation [1] Zapnuto 2 set-ups TRUE - Uint8
23-1* Udrzba
23-10 |Polozka udrzby [1] LozZiska motoru 1 set-up TRUE - Uint8
23-11 | Akce udrzby [1] Promazani 1 set-up TRUE - Uint8
23-12 |Casova zékladna udrzby [0] Vypnuto 1 set-up TRUE - Uint8
23-13 |Casovy interval udrzby 1h 1 set-up TRUE 74 Uint32
23-14 |Datum a cas udrzby ExpressionLimit 1 set-up TRUE 0 TimeOfDay
23-1* Vynulovani udrzby
23-15 |Vynulovat slovo udrzby [0] Nevynulovat All set-ups TRUE - Uint8
23-16 |Text udrzby 0 N/A 1 set-up TRUE 0 VisStr[20]
23-5* Historie spotfeby
23-50 |Rozliseni historie spotieby [5] Poslednich 24 hodin 2 set-ups TRUE - Uint8
23-51 |Doba trvani startu ExpressionLimit 2 set-ups TRUE 0 TimeOfDay
23-53 |Historie spotfeby 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint32
23-54 | Vynulovat historii spotfeby [0] Nevynulovat All set-ups TRUE - Uint8
23-6* Trendy
23-60 |Proménna trendu [0] Vykon [kW] 2 set-ups TRUE - Uint8
23-61 |Spojitd binarni data 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint32
23-62 |Casovana binarni data 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint32
23-63 |Nacasovany start ExpressionLimit 2 set-ups TRUE 0 TimeOfDay
23-64 |Nacasované zastaveni ExpressionLimit 2 set-ups TRUE 0 TimeOfDay
23-65 | Min. bindrni hodnota ExpressionLimit 2 set-ups TRUE 0 Uint8
23-66 |Vynulovat spojita bindrni data [0] Nevynulovat All set-ups TRUE - Uint8
23-67 |Vynulovat ¢asovana binarni data [0] Nevynulovat All set-ups TRUE - Uint8
23-8* Cita¢ navratnosti
23-80 |Referencni faktor vykonu 100 % 2 set-ups TRUE 0 Uint8
23-81 |Naklady na energii 1.00 N/A 2 set-ups TRUE -2 Uint32
23-82 |Investice 0 N/A 2 set-ups TRUE 0 Uint32
23-83 |Uspory energie 0 kWh All set-ups TRUE 75 Int32
23-84 | Uspory néakladd 0 N/A All set-ups TRUE 0 Int32
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7.3.22 24-** Application Functions 2

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index

24-0* Pozarni rezim

24-00 |Funkce pfi pozarnim rezimu [0] Vypnuto 2 set-ups TRUE - Uint8
24-01 | Konfigurace poZarniho rezimu [0] Bez zpétné vazby All set-ups TRUE - Uint8
24-02 |Jednotka v pozarnim rezimu ExpressionLimit All set-ups TRUE - Uint8
24-03 |Fire Mode Min Reference ExpressionLimit All set-ups TRUE -3 Int32
24-04 |Fire Mode Max Reference ExpressionLimit All set-ups TRUE -3 Int32
24-05 |Pevna zaddana hodnota pozarniho rezimu 0.00 % All set-ups TRUE -2 Int16
24-06 |Zdroj zddané hodnoty pfi poZarnim rezimu [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
24-07 |Zdroj zpétné vazby pfi poz. r. [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
24-09 |Zpracovani poplachu pozarniho rezimu [1] Vypnuti, kritické p. 2 set-ups FALSE - Uint8
24-1* Bypass mén.

24-10 |Funkce bypassu ménice [0] Vypnuto 2 set-ups TRUE - Uint8
24-11 | Zpozdéni bypassu ménice O0s 2 set-ups TRUE 0 Uint16
24-9* Funkce pro vice m.

24-90 |Funkce chybéjiciho motoru [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
24-91 |Koeficient chybégjiciho motoru 1 0.0000 N/A All set-ups TRUE -4 Int32
24-92 |Koeficient chybéjiciho motoru 2 0.0000 N/A All set-ups TRUE -4 Int32
24-93 |Koeficient chybéjiciho motoru 3 0.0000 N/A All set-ups TRUE -4 Int32
24-94 | Koeficient chybéjiciho motoru 4 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
24-95 |Funkce zablokovaného rotoru [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
24-96 |Koeficient zablokovaného rotoru 1 0.0000 N/A All set-ups TRUE -4 Int32
24-97 | Koeficient zablokovaného rotoru 2 0.0000 N/A All set-ups TRUE -4 Int32
24-98 | Koeficient zablokovaného rotoru 3 0.0000 N/A All set-ups TRUE -4 Int32
24-99 | Koeficient zablokovaného rotoru 4 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
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7.3.23 25-** Regulator kaskady

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
25-0* Nastaveni systému
25-00 |Regulator kaskady [0] Vypnuto 2 set-ups FALSE - Uint8
25-02 [Spusténi motoru [0] Pfimo na sit 2 set-ups FALSE - Uint8
25-04 | Stfidani ¢erpadel [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
25-05 |Pevné vedouci ¢erpadlo [1] Ano 2 set-ups FALSE - Uint8
25-06 |Pocet ¢erpadel 2 N/A 2 set-ups FALSE 0 Uint8
25-2* Nastaveni Sitka pasma
25-20 |Pfipojeni, Sitka pasma 10 % All set-ups TRUE 0 Uint8
25-21 |Potlacit Sitku pasma 100 % All set-ups TRUE 0 Uint8
25-22 |Pevna Sitka pasma otacek Param. 2520 All set-ups TRUE 0 Uint8
25-23 |Zpozdéni pfipojeni 5. pasma 15s All set-ups TRUE 0 Uint16
25-24 | Zpozdéni odpojeni $. pasma 15s All set-ups TRUE 0 Uint16
25-25 |Doba potlaceni s.p. 10s All set-ups TRUE 0 Uint16
25-26 | Odpojit pfi nulovém pritoku [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
25-27 |Funkce pfi pripojeni [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
25-28 |Doba funkce pfi pfipojeni 15s All set-ups TRUE 0 Uint16
25-29 |Funkce pfi odpojeni [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
25-30 |Doba funkce pfi odpojeni 15s All set-ups TRUE 0 Uint16
25-4* Nastaveni pfipojeni
25-40 |Zpozdéni zpomaleni 10.0 s All set-ups TRUE -1 Uint16
25-41 |Zpozdéni rozbéhu 20s All set-ups TRUE -1 Uint16
25-42 |Pradh ptipojeni ExpressionLimit All set-ups TRUE Uint8
25-43 | Prah odpojeni ExpressionLimit All set-ups TRUE Uint8
25-44 | Otacky pfi pfipojeni [ot./min.] 0 RPM All set-ups TRUE 67 Uint16
25-45 | Otacky pfi pfipojeni [Hz] 0.0 Hz All set-ups TRUE -1 Uint16
25-46 |Otacky pfi odpojeni [ot./min.] 0 RPM All set-ups TRUE 67 Uint16
25-47 |Otacky pfi odpojeni [Hz] 0.0 Hz All set-ups TRUE -1 Uint16
25-5*% Nastaveni stfidani
25-50 |Stfidani vedouciho cerpadla [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
25-51 [Udalost stfidani [0] Vnéjsi All set-ups TRUE - Uint8
25-52 |Casovy interval stridani 24 h All set-ups TRUE 74 Uint16
25-53 |Hodnota ¢asovace stfidani 0 N/A All set-ups TRUE VisStr[7]
25-54 | Preddefinovana doba stiidani ExpressionLimit All set-ups TRUE TimeOfDayWoDate
25-55 |Stridat pfi zatizeni < 50 % [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
25-56 |Rezim pripojeni pfi stfidani [0] Pomaly All set-ups TRUE - Uint8
25-58 |Zpozdéni spusténi dalsiho cerpadla 0.1s All set-ups TRUE -1 Uint16
25-59 |Zpozdéni spusténi na sit 05s All set-ups TRUE -1 Uint16
25-8* Stav
25-80 |Stav kaskady 0 N/A All set-ups TRUE 0 VisStr[25]
25-81 |Stav cerpadla 0 N/A All set-ups TRUE 0 VisStr[25]
25-82 |Vedouci ¢erpadlo 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint8
25-83 [Stav relé 0 N/A All set-ups TRUE 0 VisStr[4]
25-84 |Cas zapnuti ¢erpadla 0h All set-ups TRUE 74 Uint32
25-85 |[Cas zapnuti relé 0h All set-ups TRUE 74 Uint32
25-86 |Vynulovat citace relé [0] Nevynulovat All set-ups TRUE - Uint8
25-9* Servis
25-90 |Blokovani cerpadla [0] Vypnuto All set-ups TRUE - Uint8
25-91 |Rudni stiidani 0 N/A All set-ups TRUE 0 Uint8

MG.11.AD.48 - VLT® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Danfoss

123




Programovani ménice kmitoct... Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

7.3.24 26-** Doplnék - analogové vstupy/vystupy MCB 109

C. par. | Popis parametru Vychozi hodnota 4-set-up Zména za Pfevodni Typ
provozu index
26-0* Rezim analog. V/V
26-00 |Svorka X42/1, rezim [1] Napéti All set-ups TRUE - Uint8
26-01 |Svorka X42/3, rezim [1] Napéti All set-ups TRUE - Uint8
26-02 |Svorka X42/5, rezim [1] Napéti All set-ups TRUE - Uint8
26-1* Analogovy vstup X42/1
26-10 |Svorka X42/1, nizké napéti 0.07 V All set-ups TRUE -2 Int16
26-11 |Svorka X42/1, vysoké napéti 10.00 V All set-ups TRUE -2 Int16
26-14 |Svorka X42/1, nizka z. h./zp. v. 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
26-15 |Svorka X42/1, vys. z. h./zp. v. 100.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
26-16 |Svorka X42/1, ¢as. kon. filtru 0.001 s All set-ups TRUE -3 Uint16
26-17 |Svorka X42/1, detekce pracovni nuly [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
26-2* Analogovy vstup X42/3
26-20 |Svorka X42/3, nizké napéti 0.07 V All set-ups TRUE -2 Int16
26-21 |Svorka X42/3, vysoké napéti 10.00 V All set-ups TRUE -2 Int16
26-24 |Svorka X42/3, nizka z. h./zp. v. 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
26-25 |Svorka X42/3, vys. z. h./zp. v. 100.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
26-26 |Svorka X42/3, cas. kon. filtru 0.001 s All set-ups TRUE -3 Uint16
26-27 |Svorka X42/3, detekce pracovni nuly [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
26-3* Analogovy vstup X42/5
26-30 |Svorka X42/5, nizké napéti 0.07 V All set-ups TRUE -2 Int16
26-31 |Svorka X42/5, vysoké napéti 10.00 V All set-ups TRUE -2 Int16
26-34 |Svorka X42/5, nizka z. h./zp. v. 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
26-35 |Svorka X42/5, vys. z. h./zp. v. 100.000 N/A All set-ups TRUE -3 Int32
26-36 |Svorka X42/5, ¢as. kon. filtru 0.001 s All set-ups TRUE -3 Uint16
26-37 |Svorka X42/5, detekce pracovni nuly [1] Zapnuto All set-ups TRUE - Uint8
26-4* Anal. vystup X42/7
26-40 |Svorka X42/7, vystup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
26-41 |Svorka X42/7, min. méfitko 0.00 % All set-ups TRUE -2 Int16
26-42 |Svorka X42/7, max. méfitko 100.00 % All set-ups TRUE -2 Int16
26-43 |Svorka X42/7, fizeni sbérnici 0.00 % All set-ups TRUE -2 N2
26-44 |Svorka X42/7, ¢as. limit 0.00 % 1 set-up TRUE -2 Uint16
26-5*% Anal. vystup X42/9
26-50 |Svorka X42/9, vystup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
26-51 |Svorka X42/9, min. méfitko 0.00 % All set-ups TRUE -2 Int16
26-52 |Svorka X42/9, max. méfitko 100.00 % All set-ups TRUE -2 Int16
26-53 |Svorka X42/9, fizeni sbérnici 0.00 % All set-ups TRUE -2 N2
26-54 |Svorka X42/9, cas. limit 0.00 % 1 set-up TRUE -2 Uint16
26-6* An. vystup X42/11
26-60 |Svorka X42/11, vystup [0] Bez funkce All set-ups TRUE - Uint8
26-61 |Svorka X42/11, min. méfitko 0.00 % All set-ups TRUE -2 Int16
26-62 |Svorka X42/11, max. méfitko 100.00 % All set-ups TRUE -2 Int16
26-63 |Svorka X42/11, fizeni sbérnici 0.00 % All set-ups TRUE -2 N2
26-64 |Svorka X42/11, cas. limit 0.00 % 1 set-up TRUE -2 Uint16
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8 Odstrafiovani problémi

8.1 Poplachy a vystrahy

Vystraha nebo poplach jsou signalizovény pfislusnou kontrol-
kou na predni strané ménice kmitoctu a zobrazeny kédem na
displeji.

Vystraha z(stava aktivni, dokud neni odstranéna jeji pficina. Za
urcitych okolnosti mize motor pokracovat v ¢innosti. Vystra-
Zné zpravy mohou byt kritické, ale nemusi tomu tak byt.

V ptipadé poplachu méni¢ kmitoc¢tu vypne. Poplachy je tfeba
vynulovat, aby bylo mozné po odstranéni jejich pficiny znovu

obnovit ¢innost.

Mizete tak ucinit tyfmi zpUsoby:

1. Pomoci ovlddaciho tlacitka [RESET] na ovladacim
panelu LCP.

2. Prostiednictvim digitdlniho vstupu s funkci ,Reseto-
vat”.

3. Prostrednictvim sériové komunikace nebo doplriku

sbérnice Fieldbus.

4. Automatickym vynulovanim pomoci funkce [Auto
Reset], coz je vychozi nastaveni ménic¢e VLT HVAC
Drive Drive. Dalsi informace naleznete v ¢asti
par. 14-20 Zpisob resetu v FC 100 Pfiru¢ce programé-
tora.

POZNAMKA!

Po ru¢nim vynulovani pomoci tlacitka [RESET] na ovlada-
cim panelu LCP restartujte motor stisknutim tlacitka
[AUTO ON] nebo [HAND ONI.

Pokud poplach nelze vynulovat, mozna nebyla odstranéna
jeho pficina, nebo doslo pfi poplachu k vypnuti, zablokovani
(viz také tabulka na nésledujici strance).

A\ UPOZORNENI

U poplachd, pfi kterych doslo kvili dalsi ochrané k
zablokovani, je tfeba pfed vynulovanim poplachu
vypnout sitové napajeni. Po opétovném zapnut jiz neni
méni¢ kmitoc¢tu zablokovan a Ize ho po odstranéni
pric¢iny resetovat vyse popsanym zplsobem.

Poplachy, u kterych nedojde k zablokovani, |ze také
vynulovat pomoci funkce automatického vynulovani v
par. 14-20 Zpisob resetu (Upozornéni: automatické
probuzeni je mozné!)

Pokud je u kédu v tabulce na nasledujici strance
vyznacena vystraha i poplach, znamena to, Ze poplachu
predchazi vystraha, nebo Ze Ize urcit, zda bude pro
danou chybu zobrazena na displeji vystraha nebo
poplach.

To je mozné napiiklad u par. 1-90 Tepelnd ochrana
motoru. Po vyvolani poplachu nebo vystrahy motor
dobéhne a na ménici kmitoctu blika poplach nebo
vystraha. Po odstranéni problému uz pouze blika
poplach.
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C Popis Vystraha | Poplach/ | Poplach/zablokovani | Zadana hodnota
Vypnuti parametru

1 Napéti nizsi nez 10 V X

2 Chyba pr. nuly (X) (X) 6-01

3 Bez motoru (X) 1-80

4 Ztréta faze sité (X) (X) (X) 14-12

5 Vysoké napéti stejnosmérného meziobvodu X

6 Nizké napéti stejnosmérného meziobvodu X

7 Stejnosmérné prepéti X X

8 Stejnosmérné podpéti X X

9 Pretizeni stfidace X X

10 Pfehfati ETR motoru (X) (X) 1-90

11 Pfehfati termistoru motoru (X) (X) 1-90

12 Momentové om. X X

13 Nadproud X X X

14 Zemni spojeni X X X

15 Neshoda hardwaru X X

16 Zkrat X X

17 Uplynuti ¢asové prodlevy fidiciho slova (X) (X) 8-04

23 Chyba interniho ventilatoru X

24 Chyba externiho ventilatoru X 14-53

25 Zkrat brzdného rezistoru

26 Mezni hodnota vykonu brzdného rezistoru (X) (X) 2-13

27 Zkrat brzdného stfidace X X

28 Kontrola brzdy (X) (X) 2-15

29 Prehrati ménice X X X

30 Chybéjici motorova faze U (X) (X) (X) 4-58

31 Chybéjici motorova faze V (X) (X) (X) 4-58

32 Chybéjici motorova faze W (X) (X) (X) 4-58

33 Porucha nabiti X X

34 Chyba komunikace se sbérnici Fieldbus X X

35 Mimo kmitoctovy rozsah X X

36 Porucha nap. X X

37 Nesymetrie fazi X X

38 Vnitini zavada X X

39 Cidlo chladi¢e X X

40 Pretizeni digitalniho vystupu na svorce 27 (X) 5-00, 5-01

41 Pretizeni digitalniho vystupu na svorce 29 (X) 5-00, 5-02

42 Pretizeni digitalniho vystupu na svorce X30/6 (X) 5-32

42 Pretizeni digitalniho vystupu na svorce X30/7 (X) 5-33

46 Pwr. card supply

47 Nizké napéti 24V zdroje X X X

48 Nizké napéti 1,8V zdroje X

49 Mezni hod. ot. X (X) 1-86

50 AMA - kalibrace se nepodafila X

51 AMA - kontrola jmenovitého napéti a proudu X

52 AMA - maly p. X

53 AMA - pfilis velky motor X

54 AMA - pfilis maly motor X

55 AMA - parametr mimo rozsah X

56 Automatické prizpUisobeni k motoru preruseno uzivatelem X

57 AMA - ¢. int. X

58 AMA - vnitini chyba X X

59 Proudové omezeni
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C. Popis Vystraha | Poplach/ | Poplach/zablokovani | Zadana hodnota
Vypnuti parametru
60 Externi zabl. X
62 Vystupni kmitocet pfi maximalni hodnoté X
64 Mezni hodnota napéti X
65 Prehrati fidici karty X X X
66 Nizka teplota chladice X
67 Konfigurace volitelného dopliku se zménila X
69 Teplota vykonové karty X X
70 Neplatna konfigurace ménice X
71 PTC 1 Bezpecné zastaveni X X"
72 Nebezpeéna chyba X"
73 A. res. po b. z.
76 Nast. n. jed. X
79 Nedov. kon. PS X X
80 Méni¢ byl inicializovan na vychozi hodnotu
91 Chybné nastaveni analogového vstupu 54 X
92 Zadny tok X X 22-2%
93 Suché cerpadlo X X 22-2%
94 Konec kfivky X X 22-5%
95 Pretrzeny pas X X 22-6*
96 Zpozdéni startu X 22-7*
97 Zpozdéni zastaveni X 22-7*
98 Chyba hodin X 0-7*%
201 PoZarni rezim byl aktivni
202 Prekro¢eny meze pozarniho rezimu
203 Chybi motor
204 Zablokovany rotor
243 Brzda, IGBT X
244 Teplota chladice X X X
245 |Cidlo chladi¢e X X
246 Nap. vyk. k. X X
247 Poplach: T. v. k. X X
248 Nedov. kon. PS X X
250 Nové nahr. dily X
251 Novy typ. kéd X X
Tabulka 8.1: Seznam kédt poplachd/vystrah
(X) Zavisi na parametru poskodit ménic¢ nebo pfipojené casti. Zablokovani lze reseto-
1) Nelze automaticky resetovat pomoci par. 14-20 Zptisob vat pouze vypnutim a zapnutim ménice.
resetu
Vypnuti je akce provedend pfi poplachu. Vypnuti ponecha Indikace LED
motor volné dobéhnout a Ize ho resetovat stisknutim tlacitka Vystraha Sluta
resetu nebo pomoci digitélniho vstupu (skupina parametrd Poplach blika cervend
5-1* [1]). PGvodni udalost, ktera zplsobila poplach, nemuze Zablokovano 51Ut @ Cervend
méni¢ kmitoctu poskodit ani zpUsobit nebezpecny stav.
Zablokovani je akce provedend pfi poplachu, ktery mize Tabulka 8.2: Indikace LED
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Poplachové slovo a rozsifené stavové slovo

Bit Hexadecimal- Dekadicky Poplachové slovo Vystrazné slovo Rozsitené stavové slovo
né

0 00000001 Kontrola brzdy Kontrola brzdy Rozbéh/dobéh

1 00000002 Teplota vykonové karty | Teplota vykonové karty AMA spusténo

2 00000004 Zemni spojeni Zemni spojeni Start po/proti sméru chodu

hod. ruc.

3 00000008 8 Teplota fidici karty Teplota Fidici karty Korekce kmitoctu doll

4 00000010 16 Prodleva RS Prodleva RS Korekce kmito¢tu nahoru

5 00000020 32 Nadproud Nadproud Vysokd zpétnd vazba

6 00000040 64 Mezni hodnota Mezni hodnota momentu Nizkd zpétna vazba

momentu

7 00000080 128 Poplach term. Poplach term. Velky vystupni proud

00000100 256 Prekroceni teploty Ptekroceni teploty ochrany Maly vystupni proud
ochrany motoru ETR motoru ETR

9 00000200 512 Pretizeni stf. Pretizeni stf. Vys. otacky

10 00000400 1024 Podp. meziobv. Podp. meziobv. Nizky vystupni kmitocet

1 00000800 2048 Prepéti v mez. Prepéti v mez. Kontrola brzdy probéhla v

poradku

12 00001000 4096 Zkrat Nizké DC napéti Max. brzdéni

13 00002000 8192 Nabijeci proud Vysoké DC nap. Brzdéni

14 00004000 16384 Vypadek s. faze Vypadek s. faze Mimo rozsah otacek

15 00008000 32768 AMA neprovedeno Bez motoru Rizeni prepéti je aktivni

16 00010000 65536 Chyba pracovni nuly Chyba pracovni nuly

17 00020000 131072 Vnitini zadvada Pod 10 V

18 00040000 262144 Pretizeni brzdy Pretizeni brzdy

19 00080000 524288 Vypadek faze U Brzdny rezistor

20 00100000 1048576 Vypadek faze V Brzda, IGBT

21 00200000 2097152 Vypadek faze W Mezni hodnota otacek

22 00400000 4194304 Porucha Fieldbus Porucha Fieldbus

23 00800000 8388608 N. nap. (24 V) N. nap. (24 V)

24 01000000 16777216 Porucha napaj. Porucha napaj.

25 02000000 33554432 N. nap. (1,8 V) Proudové omezeni

26 04000000 67108864 Brzdny rezistor Nizka teplota

27 08000000 134217728 Brzda, IGBT Mezni hodnota napéti

28 10000000 268435456 Zména doplriku Nepouzito

29 20000000 536870912 Ménic¢ byl inicializovan. | Nepouzito

30 40000000 1073741824 Bezp. zastaveni Nepouzito

Tabulka 8.3: Popis poplachového slova, vystrazného slova a rozsifeného stavového slova

Poplachova slova, vystrazna slova a rozsitena stavova slova
mohou byt pro diagnostiku odectena prostiednictvim sériové
sbérnice nebo volitelného doplnku Fieldbus. Viz také

par. 16-90 Poplachové slovo, par. 16-92 Varovné slovo a

par. 16-94 Rozsit. stavové slovo.
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8.1.1 Chybové zpravy

VYSTRAHA 1: Napéti niZ3i nez 10 V

Napéti fidici karty ze svorky 50 pokleslo pod 10 V.

Snizte zatizeni svorky 50, protoze zdroj napéti 10 V je pretizen.
Max. 15 mA nebo min. 590 Q.

Tento stav vyvolal zkrat v pfipojeném potenciometru nebo
nespravné zapojeni potenciometru.

Reseni problému: Vytahnéte kabel ze svorky 50. Pokud vystra-
ha zmizi, problém je v zapojeni u zdkaznika. Pokud vystraha
nezmizi, vyménte fidici kartu.

VYSTRAHA/POPLACH 2: Chyba pracovni nuly

Vystraha nebo poplach se zobrazi pouze tehdy, pokud byl
naprogramovan uzivatelem v par. 6-01 Funkce ¢asové prodlevy
pracovni nuly. Signal na jednom z analogovych vstupl je méné
nez 50 % minimalni hodnoty naprogramované pro dany
vstup. Tento stav mlze byt vyvoldn porusenym zapojenim
nebo vadnym zafizenim vysilajicim signal.

Reseni problému:
Zkontrolujte pfipojeni u viech svorek analogovych
vstupl. Svorky fidici karty 53 a 54 jsou pro signaly,
svorka 55 je spole¢na. Svorky MCB 101 11 a 12 jsou
pro signdly, svorka 10 je spole¢na. Svorky MCB 109 1,
3, 5 jsou pro signaly, svorky 2, 4, 6 jsou spolecné).

Zkontrolujte, zda naprogramovani ménice a nastave-
ni prepinact odpovidaji typu analogového signalu.

Provedte test signalu vstupnich svorek.

VYSTRAHA/POPLACH 3: Bez motoru

K vystupu ménice kmitoctu nebyl pfipojen zadny motor.
Vystraha nebo poplach se zobrazi pouze tehdy, pokud byl
naprogramovan uzivatelem v par. 1-80 Funkce pfi zastaveni.

Reseni problému: Zkontrolujte spojeni mezi ménic¢em a
motorem.

VYSTRAHA/POPLACH 4: Vypadek s. faze Na strané napajeni
chybi faze, nebo je nesymetrie napajeciho napéti prilis vysoka.
Toto hlaseni se zobrazi také v pfipadé poruchy vstupniho
usmérfiovace v ménic¢i kmitoctu. Dopliiky se programuji v
par. 14-12 Funkce pfi nesymetrii napdjeni.

Re3eni problému: Zkontrolujte napajeci napéti a napajeci
proudy ménice kmitoctu.

VYSTRAHA 5: Viysoké napétistejnosmérného meziobvodu
Stejnosmérné napéti meziobvodu je vy$si nez mezni hodnota
upozornéni na vysoké napéti. Mezni hodnota zavisi na
jmenovitém napéti ménice. Méni¢ kmitoctu je presto aktivni.
VYSTRAHA 6: Nizké napéti stejnosmérného meziobvodu
Napéti DC meziobvodu je nizsi nez upozornéni na nizké
napéti. Mezni hodnota zavisi na jmenovitém napéti ménice.
Méni¢ kmitoctu je presto aktivni.

VYSTRAHA/POPLACH 7: Pfepéti v meziobvodu
Pokud napéti v meziobvodu prekro¢i mezni hodnotu, ménic
kmitoctu po urcité dobé vypne.

Reseni problému:
Pfipojte brzdny rezistor

Prodluzte dobu rozbéhu nebo dobéhu
Zménte typ rampy
Aktivujte funkce v par. 2-10 Funkce brzdy

Zvyseni par. 14-26 Zpozdeéni vypnuti pii poruse
stridace
VYSTRAHA/POPLACH 8: Podpéti v meziobvodu
Jestlize napéti stejnosmérného meziobvodu klesne pod dolni
mezni hodnotu napéti, méni¢ kmitoctu zkontroluje pfipojeni
zélozniho napdjeni 24 V. Neni-li zalozni napajeni 24 V
ptipojeno, méni¢ kmito¢tu vypne po nastavené dobé. Casové
zpozdéni zavisi na vykonu jednotky.

ReZeni problému:
Zkontrolujte, zda napajeci napéti odpovida napéti
ménice kmitoctu.
Provedte test vstupniho napéti.

Provedte test mékkého ndboje a obvodu usmérrio-
vace.

VYSTRAHA/POPLACH 9: Invertor pfetizen

Méni¢ kmitoctu je pred vypnutim z dlvodu pietizeni (pfilis
vysoky proud po pfili$ dlouhou dobu). Potitadlo pro elektro-
nickou tepelnou ochranu invertoru vyda vystrahu pfi 98 % a
vypne pii 100 %, pficemz vyda poplach. Méni¢ kmitoctu
nemuze byt resetovan, dokud neni pocitadlo pod 90 %.
Chybu zpusobi, kdyz je méni¢ kmitoctu piilis dlouho pretizen
o vice nez 100 %.

Regeni problému:
Porovnejte vystupni proud zobrazeny na ovladacim
panelu LCP se jmenovitym proudem ménice.

Porovnejte vystupni proud zobrazeny na ovladacim
panelu LCP s naméfenym proudem motoru.

Zobrazte na ovladacim panelu Tepelné zatizeni

ménice a sledujte hodnotu. Pfi béhu nad spojitym

jmenovitym proudem ménice by se mélo pocitadlo

zvySovat. Pfi béhu pod spojitym jmenovitym

proudem ménice by se mélo pocitadlo snizovat.
POZNAMKA: Pokud je zapottebi vysoky spinaci kmitocet,
podivejte se do ¢asti tykajici se odlehceni v Pfirucce projektan-
ta.
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VYSTRAHA/POPLACH 10: Teplota pfetiZeni motoru

Podle elektronické tepelné ochrany (ETR) je motor pfilis horky.
V par. 1-90 Tepelnd ochrana motoru muzete zvolit, zda ma
ménic¢ kmitoctu vyslat vystrahu nebo poplach, kdyz ¢ita¢
dosahne 100 %. Chybu zplsobi, kdyz je motor pfilis dlouho
pretizen o vice nez 100 %.

Reseni problému:
Zkontrolujte, zda se motor prehfiva.

Zkontrolujte, zda je motor mechanicky pretizen.

Zkontrolujte, zda je spravné nastaven par. 1-24 Proud
motoru motoru.

Udaje o motoru v par. 1-20 az 1-25 jsou nastaveny
spravné.

Nastaveni v par. 1-91 Externi ventildtor motoru.

Spustte test AMA v par. 1-29 Autom. pfizplsobeni k
motoru, AMA.

VYSTRAHA/POPLACH 11: PFehF4ti termistoru motoru
Termistor nebo pfipojeni termistoru bylo odpojeno. V

par. 1-90 Tepelnd ochrana motoru muzete zvolit, zda ma ménic
kmitoctu vyslat vystrahu nebo poplach, kdyz ¢ita¢ doséahne
100 %.

Reseni problému:
Zkontrolujte, zda se motor prehtiva.

Zkontrolujte, zda je motor mechanicky pretizen.

Zkontrolujte, zda je termistor spravné pfipojen mezi
svorku 53 nebo 54 (analogovy napétovy vstup) a
svorku 50 (napajeni +10 V), nebo mezi svorku 18
nebo 19 (digitaIni vstup pouze PNP) a svorku 50.

Pokud je pouzito ¢idlo KTY, zkontrolujte spravné
pfipojeni mezi svorkami 54 a 55.

Pokud je pouzit tepelny spina¢ nebo termistor,
zkontrolujte, zda naprogramovani par. 1-93 Zdroj
termistoru odpovida zapojeni cidla.

Pokud je pouzito ¢idlo KTY, zkontrolujte, zda
naprogramovani par. 1-95, 1-96 a 1-97 odpovida
zapojeni cidla.

VYSTRAHA/POPLACH 12: Momentové omezeni

Moment je vétsi nez hodnota nastavena v par. 4-16 Mez
momentu pro motoricky rezim, nebo je moment vétsi nez
hodnota nastavend v par. 4-17 Mez momentu pro generdtoricky
rezim. Par. 14-25 ZpoZzdéni vypnuti pfi meznim momentu lze
pouzit ke zméné ze stavu pouze vystraha na vystrahu nasledo-
vanou poplachem.

VYSTRAHA/POPLACH 13: Nadproud

Mez proudové $picky stiidace (asi 200 % jmenovitého proudu)
byla prekrocena. Vystraha potrva pfiblizné 1,5 sekundy. Poté
se méni¢ kmitoctu vypne a ohlasi poplach. Pokud je vybrano
rozsifené fizeni mechanické brzdy, vypnuti lze resetovat
externé.

Reseni problému:
Chyba mUze byt zplGsobena nahlym zatizenim nebo
prudkym, zrychlenim s vysokou setrvacnou zatézi.

Vypnéte méni¢ kmitoc¢tu. Zkontrolujte, zda Ize otacet
hfideli motoru.

Zkontrolujte, zda velikost motoru odpovida ménici
kmitoctu.

Nespravné udaje o motoru v parametrech 1-20 az
1-25.

POPLACH 14: Zemni spojenf

Mezi vystupnimi fazemi a zemi dochazi ke svodu, bud'v kabelu
mezi ménicem kmitoctu a motorem, nebo v motoru
samotném.

Reseni problému:
Vypnéte méni¢ kmitoctu a odstrarte poruchu
uzemnéni.

Zméfte odpor motorovych vodi¢l vici zemi a
motoru pomoci méraku, abyste zjistili, zda nedoslo v
motoru k zemnimu spojeni.

Provedte test proudového cidla.

POPLACH 15: Neshoda hardwaru
Osazeny doplnék neni funkéni v kombinaci s instalovanou
fidici deskou (hardwarové nebo softwarové).

Zaznamenejte si hodnoty nasledujicich parametr(i a obratte se

na svého dodavatele zafizeni Danfoss:

Par. 15-40 Typ ménice

Par. 15-41 Vykonovd cdst
Par. 15-42 Napéti
Par. 15-43 Softwarovd verze
Par. 15-45 Aktudini typové oznaceni
Par. 15-49 ID SW fidici karty
Par. 15-50 ID SW vykonové karty
Par. 15-60 Doplnék namontovdn
15-61 SW verze doplriku

POPLACH 16: Zkrat
Zkrat v motoru nebo mezi svorkami motoru.

Par.

Vypnéte méni¢ kmitoctu a odstrante zkrat.
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VYSTRAHA/POPLACH 17: Casovy limit Fidiciho slova

Vypadek komunikace s méni¢em kmitoctu.

Vystraha bude aktivni pouze tehdy, pokud NENI nastaven
par. 8-04 Funkce casové prodlevy fizeni na hodnotu VYPNUTO.
Pokud je par. 8-04 Funkce casové prodlevy fizeni nastaven na
Stop a vypnuti, zobrazi se vystraha a méni¢ kmitoctu dobéhne
na nulové otacky, pficemz vyda poplach.

Reseni problému:
Zkontrolujte pfipojeni kabelu sériové komunikace.

Zvyseni par. 8-03 Doba casové prodlevy rizeni
Zkontrolujte funkénost komunika¢niho vybaveni.

Ovéite, zda instalace vyhovuje pozadavkim na EMC.

VYSTRAHA 23: Chyba interniho ventilatoru

Funkce vystrahy ventilatoru je dalsi funkci ochrany, ktera
kontroluje, zda ventilator bézi nebo je namontovan. Vystrahu
ventilatoru Ize vypnout v par. 14-53 Sledovdni ventildtoru ([0]
Vypnuto).

Pro rdmecky ménice D, E a F je monitorovano regulované
napéti dodavané do ventilatord.

Reseni problému:
Zkontrolujte odpor ventilatord.

Zkontrolujte pojistky mékkého néaboje.

VYSTRAHA 24: Chyba externiho ventilatoru

Funkce vystrahy ventilatoru je dalsi funkci ochrany, ktera
kontroluje, zda ventilator bézi nebo je namontovan. Vystrahu
ventilatoru Ize vypnout v par. 14-53 Sledovdni ventildtoru ([0]
Vypnuto).

Pro ramecky ménice D, E a F je monitorovdno regulované
napéti dodavané do ventilatord.

Reseni problému:
Zkontrolujte odpor ventilatord.

Zkontrolujte pojistky mékkého néaboje.

VYSTRAHA 25: Zkrat brzdného rezistoru

Brzdny rezistor je béhem provozu sledovan. Pokud dojde k
jeho zkratovani, je funkce brzdéni vypnuta a je vydana vystra-
ha. Méni¢ kmitoctu stéle pracuje, ale bez funkce brzdéni.
Vypnéte méni¢ kmito¢tu a vyménte brzdny rezistor (viz

par. 2-15 Kontrola brzdy).

POPLACH/VYSTRAHA 26: Mezni hodnota vykonu brzdného
rezistoru

Vykon dodavany brzdnému rezistoru se pocita jako procento,
jako stfedni hodnota za poslednich 120 sekund, a to na
zakladé odporu brzdného rezistoru a napéti meziobvodu.
Vystraha je aktivni, kdyZ je ztratovy vykon brzdného rezistoru
vyssi nez 90 %. Pokud byla v par. 2-13 Sledovdni vykonu brzdy
nastavena hodnota Vypnuti [2], méni¢ kmitoctu vypne a ohlasi
poplach, kdyz je ztratovy vykon brzdy vy3si nez 100 %.

VYSTRAHA/POPLACH 27: Chyba brzdného stfidaée

Brzdny tranzistor je za provozu sledovén, a pokud dojde k jeho
zkratovani, je funkce brzdéni vypnuta a je vydana vystraha.
Méni¢ kmitoctu presto dokdaze pracovat, protoze je vsak
brzdny tranzistor zkratovan, bude zna¢na ¢ast vykonu
prendsena na brzdny rezistor, i kdyz neni aktivni.

Vypnéte méni¢ kmitoctu a odstrarite brzdny rezistor.

Tento poplach nebo vystraha se mdze objevit také pfi prehrati
brzdného rezistoru. Jako brzdny rezistor jsou k dispozici svorky
104 az 106. Informace o spinacich Klixon naleznete v ¢asti
Teplotni spina¢ brzdného rezistoru.

POPLACH/VYSTRAHA 28: Kontrola brzdy skonéila chybou
Chyba brzdného rezistoru: Brzdny rezistor neni pfipojen nebo
nepracuje.

Zkontrolujte par. 2-15 Kontrola brzdy.

POPLACH 29: Teplota chladice
Byla prekro¢ena maximalni teplota chladice. Teplotni poruchu
nelze vynulovat, dokud teplota chladi¢e neklesne pod
urcenou teplotu. Body vypnuti a resetovani zavisi na vykonu
ménice.
Re3eni problému:
Prilis vysokd okolni teplota
PFilis dlouhy motorovy kabel
Nedostatecny prostor nad a pod ménicem
Znecistény chladi¢
Zablokované proudéni vzduchu kolem ménice

Poskozeny ventilator chladice

U ménich s ramecky D, E a F zavisi nahlaseni poplachu na
teploté namérené ¢idlem chladi¢e namontovanym v
modulech IGBT. U ménich s ramecky F muze byt poplach
vyvolan rovnéz tepelnym cidlem v modlu usmérnovace.

Regeni problému:
Zkontrolujte odpor ventilatord.

Zkontrolujte pojistky mékkého naboje.
Zkontrolujte tepelné cidlo IGBT.

POPLACH 30: Chybgjici faze motoru U
Vypadek motorové faze U mezi ménicem kmitoctu a motorem.

Vypnéte méni¢ kmitoctu a zkontrolujte motorovou fazi U.

POPLACH 31: Chybéjici faze motoru V
Vypadek motorové faze V. mezi ménicem kmitoctu a motorem.

Vypnéte méni¢ kmitoctu a zkontrolujte motorovou fazi V.
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POPLACH 32: Chybéjici faze motoru W 1300 SW verze doplfiku ve slotu B je pilis stara

Vypadek motorové faze W mezi méni¢em kmitoctu a 1302 SW verze dopliiku ve slotu C1 je pfili§ stara

motorem. 1315 SW verze dopliiku ve slotu A neni podporovana (neni
povolena)

Vypnéte méni¢ kmitoctu a zkontrolujte motorovou fazi W. 1316 SW verze dopliiku ve slotu B neni podporovéana (neni
povolena)

POPLACH 33: Nabijeci proud 1318 SW verze doplnku ve slotu C1 neni podporovana (nenfi

Béhem kratké doby doslo k pfilis mnoha zapnutim. Nechte povolena)

jednotku vychladnout na provozni teplotu. 1379 Doplnék A nereaguje pfi vypoctu verze platformy.

VYSTRAHA/POPLACH 34: Chyba komunikace se sbérnici 1380 | Dopinék B nereaguje pfi vjpoctu verze platformy.

Fieldbus 1536 Byla zaregistrovana vyjimka v fizeni orientovaném na

Sbérnice Fieldbus na komunika¢ni karté nefunguije. aplikaci. Informace o ladéni byly zapsany do LCP.

VYSTRAHA 35: Mimo kmitoctovy rozsah

Tato vystraha je aktivni, doséhne-li vystupni kmitocet horni
meze (parametr 4-53) nebo dolni meze (parametr 4-52).
Vystraha se zobrazi pfi nastaveni Rizeni procesu, Se zpétnou
vazbou (par. 1-00).

1792 Je aktivni modul hlidace procesoru DSP. Ladéni dat
vykonové casti. Data fizeni orientovaného na motor
nebyla pfenesena spravné.

2049 Data vykonové casti byla restartovana
2064-2072 |HO81x: Byl restartovan doplnék ve slotu x.
2080-2088 | H082x: Doplnék ve slotu x vydal pfikaz spousténi-cekat.

VYSTRAHA/POPLACH 36: Porucha napdjeni 2096-2104 |HO83x: Doplnék ve slotu x vydal pfikaz spousténi-cekat.
Tato vystraha nebo poplach se aktivuje pouze tehdy, pokud 2304 Nelze ¢ist zddna data z paméti EEPROM vykonové ¢asti.

dojde ke ztraté napajeciho napéti ménic¢e kmitoctu a
par. 14-10 Porucha napdj. NENI nastaven na hodnotu
VYPNUTO. Zkontrolujte pojistky k ménici kmitoctu.

2305 Chybi verze SW od napdjeci jednotky.

2314 Chybi data napdjeci jednotky od napajeci jednotky.

2315 Chybi verze SW od napdjeci jednotky.

POPLACH 38: Vnitini zavada 2316 Chybi io_statepage od napéjeci jednotky.
U tohoto poplachu bude zfejmé nutné obratit se na dodavate- 2324 |Béhem spousténi byla zjisténa chybné konfigurace
le zafizeni Danfoss. Nékteré typické poplachové zpravy: vykonové Karty.
— — — 2330 Informace o vykonech vykonovych karet se neshoduji.
0 Sériovy port nelze inicializovat. Zdvazna chyba hardwa-

2561 Nefunguje komunikace od DSP komunikace ATACD.
2562 Nefunguje komunikace od DSP komunikace ATACD
(stav béhu).

2816 Preteceni zasobniku v modulu ovlddaciho panelu

ru.

256-258 |Udaje v paméti EEPROM vykonové &asti jsou poskoze-
né nebo pfilis staré.

512 Udaje v paméti EEPROM ovladaciho panelu jsou

2817 Pomalé ulohy planovace
2818 Rychlé ulohy

poskozené nebo pfilis staré.

513 Vyprsel ¢asovy limit komunikace pfi ¢teni dat z paméti

EEPROM 2819 Vlakno parametru
514 Vypriel ¢asovy limit komunikace pii ¢teni dat z paméti 2820 | LCP Preteceni zasobniku

EEPROM. 2821 Preteceni sériového portu
515 Rizeni orientované na aplikaci nemze rozpoznat data 2822 | Preteceni portu USB

v paméti EEPROM. 2836 PFilis mala hodnota cfListMempool
516 Nelze zapisovat do paméti EEPROM, protoze je spustén 3072-5122 |Hodnota parametru lezi mimo meze.

ptikaz zapisu. 5123 Doplnék ve slotu A: Nekompatibilita hardwaru s
517 Pfikaz zapisu je v ¢asovém limitu. hardwarem ovladaciho panelu
518 Chyba v paméti EEPROM 5124 Doplnék ve slotu B: Nekompatibilita hardwaru s
519 Chybna nebo neplatné data ¢arového koédu v paméti hardwarem ovladaciho panelu

EEPROM 5125 Doplnék ve slotu CO: Nekompatibilita hardwaru s
783 Hodnota parametru piesahuje min. nebo max. mezni hardwarem ovladaciho panelu

hodnotu. 5126 Doplnék ve slotu C1: Nekompatibilita hardwaru s

1024-1279 |Nebylo mozné odeslat CAN telegram. hardwarem ovladaciho panelu

5376-6231 | Mélo paméti

1281 Casovy limit flash paméti digitalniho signalového

procesoru

1282 |Neshoda verze mikro softwaru vykonové &asti POPLACH 39: Cidlo chladite

1283 |Neshoda verze dat v paméti EEPROM vykonové &asti Zadna zpétna vazba od teplotniho ¢idla chladice.

1284 Nelze piecist verzi softwaru digitalniho signélového Signal z tepelného ¢idla IGBT neni na vykonové karté k
procesoru dispozici. Problém mize byt na vykonové karté, na karté

1299 | SW verze dopliiku ve slotu A je piilis stara ovladani hradla nebo na plochém kabelu mezi vykonovou

kartou a kartou ovladani hradla.
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VYSTRAHA 40: Pietizeni digitalniho vystupu na svorce 27
Zkontrolujte zatéz pfipojenou ke svorce 27 nebo odstrarite
zkratové spojeni. Zkontrolujte par. 5-00 RezZim digitdinich V/V a
par. 5-01 Svorka 27, ReZim.

VYSTRAHA 41: PietiZeni digitalniho vystupu na svorce 29
Zkontrolujte zatéz pfipojenou ke svorce 29 nebo odstrarite
zkratové spojeni. Zkontrolujte par. 5-00 ReZim digitdlnich V/V a
par. 5-02 Svorka 29, ReZim.

VYSTRAHA 42: Pfetizeni digitalniho vystupu na svorce X30/6
nebo Pretizeni digitalniho vystupu na svorce X30/7

U svorky X30/6 zkontrolujte zatéz pfipojenou ke svorce X30/6
nebo odstrante zkratové spojeni. Zkontrolujte par. 5-32 Svorka
X30/6, digitdini vystup.

U svorky X30/7 zkontrolujte zatéZ pfipojenou ke svorce X30/7
nebo odstrarite zkratové spojeni. Zkontrolujte par. 5-33 Svorka
X30/7, digitdini vystup.

POPLACH 46: Napéjeni vykonové karty
Napajeni na vykonové karté je mimo rozsah.

Existuji tfi napdjeni generovana spinanym zdrojem napajeni
(SMPS - switch mode power supply) na vykonové karté: 24 V,
5V, +/- 18V. Pfi napajeni 24 V DC s doplikem MCB 107 je
monitorovano pouze 24V a 5V napajeni. Pfi napajeni
trifazovym sitovym napétim jsou monitorovana vsechna tfi.

VYSTRAHA 47: Nizké napéti 24V zdroje

24V DC se méfi na fidici karté. Mze byt pretizen externi V DC
zalozni zdroj stejn. napéti. Jinak se obratte na svého dodavate-
le zafizeni Danfoss.

VYSTRAHA 48: Nizké napéti 1,8V zdroje

1,8V DC zdroj stejnosmérného napéti na fidici karté je mimo
povolené mezni hodnoty. Zdroj napajeni se méfi na fidici
karté.

VYSTRAHA 49: Omezeni otaéek

Kdyz otacky nespadaji do rozsahu zadaného v par. 4-11 a par.
4-13, méni¢ zobrazi vystrahu. Kdyz otacky poklesnou pod
mezni hodnotu zadanou v par. 1-86 Minimdini otdcky pro
vypnuti [ot./min.] (kromé spusténi nebo zastaveni), méni¢
vypne.

POPLACH 50: AMA - kalibrace se nepodafila
Obratte se na dodavatele zafizeni Danfoss.

POPLACH 51: AMA - kontrola jmenovitého napéti a proudu
Ziejmé je chybné nastaveni napéti motoru, proudu motoru
nebo vykonu motoru. Zkontrolujte nastaveni.

POPLACH 52: AMA - maly jmenovity proud
Proud motoru je pfilis maly. Zkontrolujte nastaveni.

POPLACH 53: AMA - prili§ velky motor
Motor je pfilis velky na to, aby bylo mozno provést test AMA.

POPLACH 54: AMA - piili$ maly motor
Motor je pfilis maly na to, aby bylo mozno provést test AMA .

POPLACH 55: AMA - parametr mimo rozsah
Hodnoty parametru motoru nalezené pro motor jsou mimo
pfipustny rozsah.

POPLACH 56: AMA - pferuseno uzivatelem
AMA bylo preruseno uzivatelem.

POPLACH 57: AMA ¢as. int.

Zkuste spustit AMA nékolikrat znovu, dokud se AMA neprove-
de. Pamatujte prosim, Ze opakované spusténi mize zahrat
motor na takovou Uroven, Ze se zvysi odpory Rs a Rr. Zahtati
motoru vsak neni ve vétsiné pfipadU kritické.

POPLACH 58: AMA - vnitfni zavada
Obratte se na dodavatele zafizeni Danfoss.

VYSTRAHA 59: Proudové omezeni
Proud je vy3si nez hodnota nastavena v par. 4-18 Proudové
om..

VYSTRAHA 60: Externi zablokovani

Bylo aktivovano externi zablokovéni. Chcete-li obnovit
normalni provoz, pfivedte na svorku naprogramovanou na
externi zablokovani napéti 24 V DC a potom vynulujte ménic
(prostfednictvim sériové komunikace, digitdlniho vstupu/
vystupu nebo stisknutim tlacitka pro vynulovani).

VYSTRAHA 62: Maximalni hodnota vystupniho kmito¢tu
Vystupni kmitocet je vyssi nez hodnota nastavena v
par. 4-19 Max. vystupni kmitocet

VYSTRAHA 64: Omezeni napéti
Kombinace zatiZeni a otac¢ek vyzaduje vyssi napéti motoru,
nez je skute¢né napéti stejnosmérného meziobvodu.

VYSTRAHA/POPLACH/VYPNUTI 65: Piehfati Fidici karty
Prehrati fidici karty: Vypinaci teplota fidici karty je 80 °C.

VYSTRAHA 66: Nizka teplota chladite
Vystraha souvisi s teplotnim cidlem v modulu IGBT.

Reseni problému:

Namérena teplota chladi¢e 0 °C m(iZe znamenat, Ze je vadné
teplotni ¢idlo, a otacky ventildtoru byly proto zvyseny na
maximum. Pokud je vodi¢ ¢idla mezi modulem IGBT a kartou
pro ovladani hradla odpojen, vysledkem bude tato vystraha.
Rovnéz zkontrolujte teplotni ¢idlo modulu IGBT.

POPLACH 67: Konfigurace volitelného modulu se zménila
Od posledniho vypnuti byl pfidan nebo odebran jeden nebo
vice volitelnych doplnkd.

POPLACH 68: Bezpecné zastaveni aktivovano

Bylo aktivovdno bezpecné zastaveni. Chcete-li obnovit
normalni provoz, pfivedte na svorku 37 napéti 24 V DC a
potom vyslete signal vynulovani (prostfednictvim sbérnice,
digitélniho vstupu/vystupu nebo stisknutim tlacitka pro
vynulovani). Viz par. .
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POPLACH 69: Teplota vykonové karty
Teplotni ¢idlo na vykonové karté je piilis teplé nebo pfilis
chladné.

Reseni problému:
Zkontrolujte funkci ventilatord dvirek.

Zkontrolujte, zda nejsou zaneseny filtry ventilator(
dvitek.

Zkontrolujte, zda je u ménicl IP 21 a IP 54 (NEMA 1 a
NEMA 12) spravné nainstalovana ucpavkova deska.

POPLACH 70: Neplatna konfigurace ménice
Aktualni kombinace fidici desky a vykonové desky neni platna.

POPLACH 72: Nebezpecna chyba

Bezpecné zastaveni se zablokovanim. Objevily se neocekdvané
urovné signélu na svorce bezpecného zastaveni a na digital-
nim vstupu z karty s PTC termistorem MCB 112.

VYSTRAHA 73: Automatické restartovani po bezpe¢ném
zastaveni

Bezpecné zastaveno. Pokud je povolen automaticky restart,
motor se mlze po odstranéni zavady rozbéhnout.

VYSTRAHA 76: Nastaveni napajeci jednotky
Pozadovany pocet napdjecich jednotek neodpovida zjisténé-
mu poctu aktivnich napdjecich jednotek.

Reseni problému:

Pfi vyméné modulu ramecku F se objevi tato chyba, kdyz
vykonové udaje v modulu fidici karty neodpovidaji zbyvajicim
¢astem ménice. Zkontrolujte, zda je spravné ¢islo soucasti
nahradniho dilu a vykonové karty.

VYSTRAHA 77: Rezim snizeného vykonu

Vystraha upozornuje, ze méni¢ pracuje v rezimu snizeného
vykonu (tj. s mensim nez povolenym poctem ¢asti invertoru).
Tato vystraha bude vygenerovédna po vypnuti a zapnuti, kdyz
je méni¢ nastaven na béh s mensim poctem invertor( a
zUstane zapnuty.

POPLACH 79: Neplatna konfigurace vykonové ¢asti

Vykonova karta ma chybné ¢islo sou¢asti nebo neni nainstalo-
vana. Rovnéz nemusi byt nainstalovan konektor MK102 na
vykonové karté.

POPLACH 80: Méni¢ byl inicializovan na vychozi hodnotu
Po ru¢nim vynulovani bylo inicializovano vychozi nastaveni
parametrd.

POPLACH 91: Chybné nastaveni analogového vstupu 54
Prepinac¢ S202 byl nastaven do polohy OFF (napétovy vstup) a
¢idlo KTY je pfipojeno k analogovému vstupu na svorce 54.
POPLACH 92: Nulovy pratok

Bylo zjisténo, ze systém pracuje bez zatizeni. Viz skupina
parametr(i 22-2.

POPLACH 93: Suché ¢erpadlo

Nulovy pratok a vysoké otacky signalizuji, ze ¢erpadlo bézi
nasucho. Viz skupina parametr(i 22-2.

POPLACH 94: Konec kfivky

Zpétnd vazba je nizsi nez zadana hodnota, coz maze znacit
unik v systému potrubi. Viz skupina parametrd 22-5.

POPLACH 95: Pfetrzeny pas
Moment je pod urovni momentu nastaveného pro nulové
zatiZeni, coz znaci pretrzeny pas. Viz skupina parametrd 22-6.

POPLACH 96: Zpozdéni startu
Start motoru byl zpoZzdén, protoze je zapnuta ochrana proti
kratkému cyklu. Viz skupina parametr(i 22-7.

VYSTRAHA 97: Zpozdéni zastaveni
Zastaveni motoru byl zpoZdéno, protoZe je zapnuta ochrana
proti kratkému cyklu. Viz skupina parametr 22-7.

VYSTRAHA 98: Chyba hodin
Chyba hodin. Nebyl nastaven ¢as nebo doslo k chybé hodin
RTC (jsou-li namontovany). Viz skupina parametr( 0-7.

VYSTRAHA 201: Pozarni rezim byl aktivni

PoZzarni rezim je aktivni.

VYSTRAHA 202; Piekrogeny meze poZarntho reZimu
PoZarni rezim potlacil jeden nebo vice poplacht rusicich
zaruku.

VYSTRAHA 203: Chybi motor
Bylo zjisténo nevytizeni vice motorl, coz mdze byt v dusledku
chybéjiciho motoru.

VYSTRAHA 204: Zablokovany rotor
Bylo zjisténo pretizeni vice motord, coz mlze byt v disledku
zablokovaného rotoru.

POPLACH 243: Brzda, IGBT

Tento poplach se vyskytuje pouze u ménicli s rdmeckem F.
Rovna se poplachu 27. Nahlasena hodnota v paméti poplachl
oznacuje, ktery vykonovy modul poplach vygeneroval:

1 = modul invertoru nejvice vlevo.

2 = stfedni modul invertoru u ménicd F2 nebo F4.
2 = pravy modul invertoru u ménica F1 nebo F3.
3 = pravy modul invertoru u méni¢t F2 nebo F4.
5 = modul usmérnovace.

POPLACH 244: Teplota chladice

Tento poplach se vyskytuje pouze u ménica s rameckem F.
Rovna se poplachu 29. Nahlasena hodnota v paméti poplacht
oznacuje, ktery vykonovy modul poplach vygeneroval:

1 = modul invertoru nejvice vlevo.

2 = stiedni modul invertoru u ménic¢ F2 nebo F4.
2 = pravy modul invertoru u méni¢t F1 nebo F3.
3 = pravy modul invertoru u ménict F2 nebo F4.

5 = modul usmérnovace.
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POPLACH 245: Cidlo chladi¢e

Tento poplach se vyskytuje pouze u ménicl s rédmeckem F.
Rovna se poplachu 39. Nahlasena hodnota v paméti poplach
oznacuje, ktery vykonovy modul poplach vygeneroval:

1 = modul invertoru nejvice vlevo.

2 = stfedni modul invertoru u ménicd F2 nebo F4.
2 = pravy modul invertoru u ménicd F1 nebo F3.
3 = pravy modul invertoru u méni¢ F2 nebo F4.
5 = modul usmérnovace.

POPLACH 246: Napéjeni vykonové karty

Tento poplach se vyskytuje pouze u ménica s rdmeckem F.
Rovna se poplachu 46. Nahlasend hodnota v paméti poplacht
oznacuje, ktery vykonovy modul poplach vygeneroval:

1 = modul invertoru nejvice vlevo.

2 = stfedni modul invertoru u ménic¢ F2 nebo F4.
2 = pravy modul invertoru u méni¢t F1 nebo F3.
3 = pravy modul invertoru u ménicd F2 nebo F4.
5 = modul usmérnovace.

POPLACH 247: Teplota vykonové karty

Tento poplach se vyskytuje pouze u ménicl s rédmeckem F.
Rovna se poplachu 69. Nahlasena hodnota v paméti poplachl
oznacuje, ktery vykonovy modul poplach vygeneroval:

1 = modul invertoru nejvice vlevo.

2 = stfedni modul invertoru u ménicd F2 nebo F4.
2 = pravy modul invertoru u ménicd F1 nebo F3.
3 = pravy modul invertoru u méni¢i F2 nebo F4.
5 = modul usmérnovace.

POPLACH 248: Neplatna konfigurace vykonové casti

Tento poplach se vyskytuje pouze u ménica s rdmeckem F.
Rovna se poplachu 79. Nahlasend hodnota v paméti poplacht
oznacuje, ktery vykonovy modul poplach vygeneroval:

1 = modul invertoru nejvice vlevo.

2 = stfedni modul invertoru u ménic F2 nebo F4.
2 = pravy modul invertoru u méni¢t F1 nebo F3.
3 = pravy modul invertoru u ménicd F2 nebo F4.
5 = modul usmérnovace.

POPLACH 250: Novy nahradni dil

Doslo k vyméné napajeni nebo spinaného zdroje napdjeni. V
paméti EEPROM je tfeba obnovit typovy kdd ménice kmitoctu.
Zvolte podle stitku na jednotce spravny typovy kéd v

par. 14-23 Nastaveni typového kddu. Nezapomente dokoncit
ulozeni zvolenim piikazu ,Save to EEPROM”.

POPLACH 251: Novy typovy kéd
Méni¢ kmitoc¢tu méa novy typovy kéd.
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8.2 Akusticky hluk nebo vibrace

Pokud motor nebo zafizeni pohdnéné motorem — napf.
lopatka ventildtoru — vyddva pfi urcitych kmitoc¢tech hluk nebo
vibrace, zkuste pouzit ndsledujici parametry:

. Zakazané otacky, skupina parametrd 4-6*

. Vypnout parametr Pfemodulovani,
par. 14-03 Pfemodulovdni

. Skupina parametrd typu spinani a spinaciho kmitoc¢-
tu 14-0*

. Tlumeni rezonance, par. 1-64 Tlumeni rezonance
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9 Technické udaje

9.1 Obecné technické udaje

Sitové napajeni 200 - 240 VAC - Normalni pretizeni 110 % po dobu 1 minuty
Méni¢ kmitoctu P1K1 P1K5 P2K2 P3KO P3K7
Typicky vykon na hrideli [kW] 1,1 1,5 2,2 3 3,7
IP 20 / 3asi
(A2+A3 Ize zménit na IP21 pomoci sady pro konverzi. (Dalsi
o A2 A2 A2 A3 A3
informace naleznete také v ¢asti Mechanickd montdz v Navodu k
pouzivani a Sada kryti IP 21/typ 1 v Pfiru¢ce projektanta.))
IP 55 / NEMA 12 A4/A5 A4/A5 A4/A5 A5 A5
IP 66 / NEMA 12 A5 A5 A5 A5 A5
Typicky vykon na htideli [HP] pii 208 V 1,5 2,0 29 4,0 4,9
Vystupni proud
Spojity
= POty 6,6 7.5 10,6 12,5 16,7
‘ ‘ @ (3 x 200-240 V) [A]
o
= Prerusovany
o 7.3 8,3 11,7 13,8 184
& (3 x 200-240 V) [A]
= Spojity
2,38 2,70 3,82 4,50 6,00
a%j kVA (208 V AC) [kVA]
Max. velikost kabelu:
sitovy, motorovy, brzd
— ( 2 Y Y) 4/10
[mm?2 /AWG] 2
Max. vstupni proud
Spoiity
ey 59 6,8 9,5 11,3 15,0
(3 x 200-240 V) [A]
- PfreruSovany
- 6,5 7.5 10,5 12,4 16,5
‘ ‘ n (3 x 200-240 V) [A]
E Max. ptediazené pojistky" [A] 20 20 20 32 32
o
= Prostiedi
= Odhadovana vykonova ztrta
63 82 116 155 185
. pfi max. jmenovitém zatizeni [W] 4
Hmotnost kryti IP20 [kg] 49 49 49 6,6 6,6
Hmotnost kryti IP21 [kg] 55 55 55 7,5 7,5
l:p’ "
Hmotnost kryti IP55 [kg] 9,7/13,5 9,7/13,5 9,7/13,5 13,5 13,5
Hmotnost kryti IP66 [kg] 9,7/13,5 9,7/13,5 9,7/13,5 13,5 13,5
U¢innost 3 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

Tabulka 9.1: Sitové napéjeni 200 - 240 VAC
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Deanfitt

Technické Gdaje

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

Sitové napdjeni (L1, L2, L3):

Napajeci napéti

200-240 V +£10 %, 380-480 V +£10 %, 525-690 V +10 %

Nizké sitové napéti nebo vypadek napdjeni:

Pfi nizkém sitovém napéti nebo vypadku napdjeni pokracuje ménic v cinnosti, dokud napéti meziobvodu neklesne pod minimdlni
uroven, kterd je typicky 15 % pod nejnizsim jmenovitym napdjecim napétim ménice. Pfi napéti sité pod 10 % nejnizsiho jmenovitého

napdjeciho napéti ménice nelze ocekdvat zapnuti a plny kroutici moment.

Napajeci kmitocet

50/60 Hz +5 %

Max. docasna nesymetrie mezi fazemi elektrické sité

3,0 % jmenovitého napdjeciho napéti

Skute¢ny ucinik ()

= 0,9 pfi jmenovitém zatizeni

Relativni G¢inik (cos) v okoli jednotky

(> 0,98)

Spindni na vstupnim napajeni L1, L2, L3 (pocet zapnuti) < kryti typu A

max. 2krat/min.

Spindni na vstupnim napajeni L1, L2, L3 (pocet zapnuti) = kryti typu B, C

max. Tkrat/min.

Spindni na vstupnim napajeni L1, L2, L3 (pocet zapnuti) = kryti typu D, E, F

max. Tkrat/2 min.

Prostfedi podle EN60664-1

kategorie prepéti Ill/stupen znecisténi 2

Jednotka je vhodnd pro pouziti v obvodech nedoddvajicich vice nez 100,000 A efektivnich (symetricky) a maximdlné 480/600 V.

Vystupni vykon motoru (U, V, W):

Vystupni napéti

0-100 % napajeciho napéti

Vystupni kmitocet 0 - 1000 HZ"
Spindni na vystupu Neomezeno
Doby rozbéhu ¢i dobéhu 1-3600s

* Zdvisi na vykonu

Momentové charakteristiky:

Rozbéhovy moment (konstantni moment)

maximalné 110 % po dobu 1 min.*

Rozbéhovy moment

maximalné 135 % az po dobu 0,5 s*

Momentova pretizitelnost (konstantni moment)

maximalné 110 % po dobu 1 min.*

*Procentudini hodnota se vztahuje ke jmenovitému momentu ménice kmitoctu.

Délky a prafezy kabel(:

Max. délka stinéného/pancéfovaného motorového kabelu

VLT HVAC Drive: 150 m

Max. délka nestinéného/nepancéfovaného motorového kabelu

VLT HVAC Drive: 300 m

Max. prirez kabell k motoru, siti, sdileni zatéze a brzdé *

Maximalni priarez vodic¢l k fidicim svorkdm, neohebny kabel

1,5 mm2/16 AWG (2 x 0,75 mm?)

Maximalni priifez vodi¢l k fidicim svorkam, pruzny kabel

1 mm?%/18 AWG

Maximalni priifez vodic¢l k fidicim svorkam, kabel s obalenym jadrem

0,5 mm?%/20 AWG

Minimalni prdfez vodica k fidicim svorkam 0,25 mm?
* Dalsi informace naleznete v tabulkdch Sitové napdjeni.

Digitalni vstupy:

Programovatelné digitalni vstupy 4 (6)

Cislo svorky 18,19,27 1,29 Y, 32, 33,
Logika PNP nebo NPN
Uroven napéti 0-24VDC
Uroven napéti, logicka 0 PNP <5V DC
Uroven napéti, logicka 1 PNP > 10V DC
Uroven napéti, logicka 0 NPN > 19V DC
Uroven napéti, logicka 1 NPN < 14V DC
Maximalni napéti na vstupu 28 V DC

Vstupni odpor, R;

priblizné 4 kQ

VSechny digitdlIni vstupy jsou galvanicky oddéleny od napdjeciho napéti (PELV) i od ostatnich svorek s vysokym napétim.

1) Svorky 27 a 29 Ize rovnéZ naprogramovat jako vystup.
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Deanfitt

Technické Gdaje

Navod k pouzivani ménice VLT® HVAC Drive

Analogové vstupy:

Pocet analogovych vstupt 2
Cislo svorky 53, 54
Rezimy Napétovy nebo proudovy

Vybér rezimu

Pfepinac¢ S201 a 5202

Napétovy rezim

Prepinac S201/pfepina¢ S202 = OFF (U)

Uroven napéti

: 0 az +10 V (nastavitelny rozsah)

Vstupni odpor, Ri

priblizné 10 kQ

Max. napéti

20V

Proudovy rezim

Prepinac¢ S201/pfepina¢ S202 = ON (I)

Proudovy rozsah

0/4 az 20 mA (nastavitelny rozsah)

Vstupni odpor, Ri

pfibl. 200 Q

Max. proud

30 mA

Rozliseni analogovych vstupt

10 bith (+ znaménko)

Pfesnost analogovych vstupt

Maximalni chyba: 0,5 % plného rozsahu

Sitka pasma : 200 Hz
Analogové vstupy jsou galvanicky oddéleny od napdjeciho napéti (PELV) i od ostatnich svorek s vysokym napétim.
130BA117.10 r Izolace PELV
+24v— —
18 —| Rizeni = Sit
1 ke |
1 1
: Vys?k.é E Motor
37 — napéti —
v s A 1
zoace > ¥ | .
—] = Stejnosmerna
RS485 — <+—>r [~ sbérnice
Pulzni vstupy:
Programovatelné pulzni vstupy 2
Cisla pulznich svorek 29, 33
Max. kmitocet na svorce 29, 33 110 kHz (soumérny)
Max. kmitocet na svorce 29, 33 5 kHz (otevieny kolektor)
Min. kmitocet na svorce 29, 33 4 Hz
Uroven napéti viz ¢ast o Digitalnich vstupech
Maximalni napéti na vstupu 28 V DC
Vstupni odpor, R; pfiblizné 4 kQ
Presnost pulzniho vstupu (0,1 - 1 kHz) Maximdlni chyba: 0,1 % plného rozsahu
Analogovy vystup:
Pocet programovatelnych analogovych vystupt 1
Cislo svorky 42
Proudovy rozsah na analogovém vystupu 0/4 - 20 mA
Max. odporové zatizeni proti zemi na analogovém vystupu 500 Q
Pfesnost analogového vystupu Maximalni chyba: 0,8 % plného rozsahu
Rozliseni na analogovém vystupu 8 bitl

Analogovy vystup je galvanicky oddélen od napdjeciho napéti (PELV) i od ostatnich svorek s vysokym napétim.

Ridici karta, sériovd komunikace RS-485:

Cislo svorky

68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)

Cislo svorky 61

Spole¢né pro svorky 68 a 69

Obvod sériové komunikace RS-485 je funkcné oddélen od ostatnich centrdinich obvodi a galvanicky oddélen od napdjeciho napéti

(PELV).
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Digitalni vystup:

Programovatelné digitaIni/impulzové vystupy 2
Cislo svorky 27,29 "
Uroven napéti na digitalnim/kmitoctovém vystupu 0-24V
Max. vystupni proud (spotfebi¢ nebo zdroj) 40 mA
Max. zatizeni na kmitoctovém vystupu 1 kQ
Max. kapacitni zatizeni na kmito¢tovém vystupu 10 nF
Minimalni vystupni kmitocet na kmito¢tovém vystupu 0 Hz
Maximalni vystupni kmitocet na kmitoctovém vystupu 32 kHz
Pfesnost kmitoctového vystupu Maximdlni chyba: 0,1 % pIného rozsahu
Rozliseni kmitoctovych vystup 12 bith
1) Svorky 27 a 29 Ize rovnéZ naprogramovat jako vstup.

Digitdlni vystup je galvanicky oddélen od napdjeciho napéti (PELV) i od ostatnich svorek s vysokym napétim.

Ridici karta, 24 V DC vystup:

Cislo svorky 12, 13
Maximalni zatéz 1200 mA

Napdjeni 24 V DC je galvanicky oddélené od napdjeciho napéti (PELV), ale md stejny potencidl jako analogové a digitdlIni vstupy a
vystupy.
Reléové vystupy:

Programovatelné reléové vystupy 2
Cisla svorek relé 01 1-3 (rozpinaci), 1-2 (spinaci)
Max. zatizeni svorek (AC-1)" na 1-3 (NC), 1-2 (NO) (Odporové zatizeni) 240 VAC 2 A
Max. zatizeni svorek (AC-15)" (Indukéni zatizeni pfi @ cos@ 0,4) 240 VAC, 02 A
Max. zatizeni svorek (DC-1)" na 1-2 (NO), 1-3 (NC) (Odporové zatizeni) 60VDC 1A
Max. zatizeni svorek (DC-13)" (Induké¢ni zatizeni) 24V DG, 0,1 A
Cisla svorek relé 02 4-6 (rozpinaci), 4-5 (spinaci)
Max. zatizeni svorek (AC-1)" na 4-5 (NO) (Odporové zatizeni)?? 400V AC,2 A
Max. zatizeni svorek (AC-15)" na 4-5 (NO) (Indukéni zatiZzeni pfi @ cos¢ 0,4) 240V AC, 02 A
Max. zatizeni svorek (DC-1)" na 4-5 (NO) (Odporové zatizeni) 80VDC2A
Max. zatizeni svorek (DC-13)" na 4-5 (NO) (Indukéni zatizeni) 24V DC, 0,1 A
Max. zatizeni svorek (AC-1)V na 4-6 (NC) (Odporové zatizeni) 240 VAC 2 A
Max. zatizeni svorek (AC-15)" na 4-6 (NC) (Indukéni zatizeni pti @ cosg 0,4) 240V AC 02 A
Max. zatizeni svorek (DC-1)" na 4-6 (NC) (Odporové zatizeni) 50VDC2A
Max. zatizeni svorek (DC-13)" na 4-6 (NC) (Indukéni zatiZzenf) 24V DC 0,1 A

Min. zatizeni svorek na 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO)

24V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA

Prostiedi podle normy EN 60664-1

kategorie prepéti Ill/stupen znecisténi 2

1) IEC 60947, ¢dst 4 a 5

Reléové kontakty jsou od zbytku obvodu galvanicky oddéleny zesilenou izolaci (PELV).

2) Kategorie prepéti Il
3) Pouziti pri platnosti UL: 300 V AC 2A

Ridici karta, vystup 10 V DC:

Cislo svorky 50
Vystupni napéti 105V 20,5V
Maximalni zatéz 25 mA
Napdjeni 10 V DC je galvanicky oddélené od napdjeciho napéti (PELV) i od ostatnich svorek s vysokym napétim.

Ridici charakteristiky:

Rozliseni vystupniho kmitoctu pfi 0 - 1000 Hz 1 4/- 0,003 Hz
Odezva systému (svorky 18, 19, 27, 29, 32, 33) 1 £2ms

Rozsah regulace rychlosti (bez zpétné vazby)

1:100 synchronni rychlosti

Pfesnost otacek (bez zpétné vazby)

30-4000 ot./min.: Max. chyba +8 ot./min.

VSechny fidici charakteristiky jsou zaloZeny na ctyfpélovém asynchronnim motoru
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Okoli:

Typ kryti A IP 20/3asi, IP 21kit/typ 1, IP55/typ12, IP 66/typ12
Typ kryti B1/B2 IP 21/typ 1, IP55/typ 12, IP 66/12
Typ kryti B3/B4 IP20/3asi
Typ kryti C1/C2 IP 21/typ 1, IP55/typ 12, IP66/12
Typ kryti C3/C4 IP20/3asi
Typ kryti D1/D2/E1 IP21/typ 1, IP54/typ 12
Typ kryti D3/D4/E2 IPO0/ram
Typ kryti F1/F3 IP21, 54/typ 1, 12
Typ kryti F2/F4 IP21, 54/typ 1, 12
Dostupnd sada kryti < typ kryti D IP21/NEMA 1/IP 4x na horni strané kryti
Vibraéni test kryti A, B, C 109
Vibracni test kryti D, E, F 0749
Relativni vlhkost 5% - 95% (IEC 721-3-3; Tfida 3K3 (bez kondenzace) béhem provozu
Zkouska H2S na agresivni prostfedi (IEC 60068-2-43) tfida Kd

Testovaci metoda podle IEC 60068-2-43 H2S (10 dni)
Teplota okoli (pfi spinacim rezimu 60 AVM)

- s odleh¢enim max. 55° C"
- s plnym vystupnim vykonem, typické motory EFF2 (do 90 % vystupniho proudu) max. 50 ° C"
- pfi max. nepfetrzitém vystupnim proudu ménice max. 45 ° C"

) Dalsi informace o odleh&eni naleznete v Pfiru¢ce projektanta, v ¢dsti o specidlnich podminkdch.

Minimalni teplota okoli pfi plném provozu 0°C
Minimalni teplota okoli pfi snizeném vykonu -10°C
Teplota pfi skladovani/piepravé -25 - +65/70 °C
Maximalni nadmofskda vyska bez odlehceni 1000 m
Maximdlni nadmofskd vyska s odlehcenim 3000 m

Informace o odlehceni kviili vysoké nadmorské vysce naleznete v cdsti o specidlnich podminkdch
Pouzité normy elektromagnetické kompatibility, emise EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3

EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
Normy elektromagnetické kompatibility, odolnost EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

Viz ¢dst o specidlnich podminkdch!

Vykon fidici karty:

Vzorkovaci perioda vstupu :5ms
Ridici karta, sériova komunikace prostfednictvim USB:

Standard USB 1.1 (PInd rychlost)
Konektor USB Konektor USB typ ,zafizeni” B
UPOZORNENI

Pripojeni k pocitaci se provadi prostfednictvim
standardniho USB kabelu hostitel/zafizeni.

Pfipojeni USB je galvanicky oddéleno od napajeciho
napéti (PELV) i od ostatnich svorek s vysokym napétim.
Pripojeni USB neni galvanicky oddéleno od ochranné
zemé. Ke konektoru USB na ménici kmitoctu pfipojte
pouze izolovany prenosny pocita¢ nebo pocita¢ nebo
izolovany kabel ¢i konvertor USB.
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Ochrana a funkce:

Elektronicka tepelna ochrana motoru pred pretizenim.

Tepelné sledovani chladice zajistuje, ze se méni¢ vypne pfi dosazeni teploty 95 °C + 5°C. Tepelné pretiZeni nelze
vynulovat, dokud teplota chladice neklesne pod 70 °C + 5 °C (Tyto teploty se mohou lisit pro rlizné vykony, kryti apod.).
Méni¢ kmitoctu je vybaven funkci automatického odlehceni, aby teplota chladi¢e nedoséhla 95 stupni Celsia.

Méni¢ kmitoctu je chranén proti zkratu na svorkdch motoru U, V, W.
Pri vypadku faze sité méni¢ kmitoctu vypne nebo vyda vystrahu (podle zatéze).

Kontrola napéti stejnosmérného meziobvodu zajistuje, ze se méni¢ kmitoctu vypne, je-li meziobvodové napéti pfilis
nizké nebo pfilis vysoké.

Méni¢ kmitoctu je chrdnén proti zemnimu spojeni svorek motoru U, V, W.
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9.2 Specialni podminky
9.2.1 U¢el odleh¢eni

Odlehceni je tfeba vzit v Uvahu, pokud bude méni¢ kmitoctu
pouzivédn v podminkdch nizkého tlaku vzduchu (ve velkych
vyskdach), pfi nizkych otéckach, s dlouhymi motorovymi kabely,
s kabely s velkym priitezem nebo za vysoké okolni teploty.
Pozadovany postup je popsan v této casti.

9.2.2 Odleh¢eni kvali teploté okoli

90 % vystupniho proudu ménice kmitoctu Ize udrzovat max.
do okolni teploty 50 °C.

S obvyklym proudem pfi plném zatizeni u motorl EFF 2 Ize
udrzovat plny vystupni vykon na hfideli az do 50 °C.

Pokud mate zajem o konkrétnéjsi udaje nebo informace o
odleh¢eni pro jiné motory ¢i podminky, obratte se na spolec-
nost Danfoss.

9.2.3 Automatické pfrizpUsobeni k zajisténi
vykonu

Méni¢ kmitoctu nepfetrzité kontroluje kritické drovné vnitini
teploty, zatéZovaciho proudu, vysokého napéti v meziobvodu
a nizkych otacek motoru. Pii dosazeni kritické urovné mize
méni¢ kmitoctu upravit spinaci kmitocet nebo zménit typ
spindni, aby zajistil provoz ménice. Schopnost automaticky
snizit vystupni proud jesté vice rozsifuje pfijatelné provozni
podminky.

9.2.4 Odleh¢eni kvili nizkému tlaku vzduchu

V pfipadé nizkého tlaku vzduchu je snizeno chlazeni
vzduchem.

V nadmorské vysce do 1000 m neni zadné odlehceni
zapotfebi, ale ve vySce nad 1000 m by méla byt teplota okoli
(Tams) nebo max. vystupni proud (lou) snizen podle zobrazené-
ho diagramu.

A TAmB, MAX [K]

Max.lout [%] - 5
pii TAMB, MAX pfi 100% | out
A A A JABaC
kryti kryti
100% 0K FOK
91% 5K F-3.3 K
~
~N
~
N
82% N 9K -6 K
~ -
~ -
o<
3
<
- o
> &
1 km 2 km 3 km Nadmofrska vyska [km] ~

Obrézek 9.1: Snizeni vystupniho proudu v zavislosti na vy3ce pfi
Tams, max pro velikosti ramecka A, B a C. V piipadé nadmoftskych
vydek nad 2 km se ohledné PELV obratte na spole¢nost Danfoss.

Alternativnim fesenim je snizit ve vysokych nadmoiskych
vyskéch teplotu okoli a tim zajistit 100% vystupni proud. Jako
ukdazka cteni grafu je rozpracovana situace ve 2 km. Pii teploté
45 °C (Tams, max - 3,3 K) je k dispozici 91 % jmenovitého vystup-
niho proudu. Pfi teploté 41,7 °C je k dispozici 100 % jmenovi-
tého vystupniho proudu.
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9.2.5 Odlehceni na nizké otacky

Po pfipojeni motoru k ménici kmitoctu je tfeba zkontrolovat,
zda je dostate¢né chlazeni motoru.

Uroven zahtéti zavisi na zatizeni motoru a na pracovnich
otackach a dobé provozu.

Aplikace s konstantnim momentem (rezim CT)

Problém muze nastat pfi nizkych hodnotach otacek za minutu
v aplikacich s konstantnim momentem. V aplikacich s
konstantnim momentem se motor mlze v nizkych otackach
prehfat kvali mensi doddvce chladiciho vzduchu od integrova-
ného ventildtoru motoru.

Pokud ma tedy motor nepretrzité bézet pfi otackadch nizsich
nez je polovina jmenovité hodnoty, je tfeba mu dodat dalSi
vzduch pro chlazeni (nebo pouzit motor uréeny pro dany typ
¢innosti).

Alternativnim fesenim je snizit Uroven zatéze motoru pouzitim
vétsiho motoru. Nicméné, designem ménice kmitoctu je déna
mez velikosti motoru.

Aplikace s kvadratickym momentem (VT)

V aplikacich s kvadratickym momentem, napfiklad u
odstredivych cerpadel a ventilatorQ, kde je moment Umérny
Ctverci rychlosti a vykon je umérny tieti mocniné rychlosti,
neni tieba zajistovat dodatecné chlazeni nebo odlehceni
motoru.

Na nize uvedenych grafech je typicka krivka kvadratického
momentu pro vsechny otac¢ky pod maximalnim momentem s
odlehéenim a maximalnim momentem s nucenym chlazenim.

Maximalni zatizeni pro standardni motor pfi 40 °C fizeny méni¢em kmitoctu typu VLT FCxxx
120 2
o
()
2
100 + —1 —-|—- +—- - =
1) 3
7/ i
80
s
o
£ 60 ~
40
-
=
20 >
—
L —
0L —|=
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v %
Legenda: — — — — Typicky moment pfi zatizeni s kvadratickym momentem —s—+——Max. moment s nucenym chlazenim Max. moment
Poznamka 1) Provoz v nadsynchronnich otackdch bude mit za nasledek, Ze se bude moment motoru nepfimo iUmérné zmen3ovat se zvysova-
nim otacek. To je tfeba uvazit ve fazi navrhu systému, aby nedoslo k pretizeni motoru.
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o V7 Funkce P¥i Pfetrzeni Pésu 22-60 93
ReJStI'Ik - :
Funkce Pfi Zastaveni 1-80 —
Funkce Relé 5-40 ]
A Funkce Zpétné Vazby 20-20 .86
AMA -
Analogové Vstupy 144 G
Analogovy Vystup L4 GLCP
Aplikace S Konstantnim Momentem (rezim Ct) kA Graficky Displej
Aplikace S Kvadratickym Momentem (vt) 149
Aproximace ObdélInikové Kfivky 22-81 L9 H
Autom. Pfizplisobeni K Motoru, Ama 1-29 T2
Automaticka Optimalizace Spotieby Kvadr. Mom. Ln Hlavni Reaktance 2
Automaticka Optimalizace Spotteby, Kompresor n Hodnoty Parametrdi 1
Automatické Ladéni .46
Automatické Nastaveni Nizkého Vykonu 22-20 A I
Automatické Prizpisobeni K Motoru 53
Identifikace Ménice Kmitoctu 6
Automatické PrizpUsobeni K Motoru (ama) 46
Indexovanych Parametrd 65
Automatické PrizpUsobeni K Zajisténi Vykonu 148 -
Informace O PFipojeni K Siti A K Motoru Pro Radu Ménict Pro Velké Vykony 20
Autorska Prava, Omezeni Odpovédnosti A Prdva Na Zmény 4
Inicializace 52
AWG 137
Instalace Ve Vysokych Nadmorskych Vyskach ..o
Instalace Ve Vysokych Nadmorskych Vyskach (pelv) o
B Instalaci Vedle Sebe 18
Bez Funkce 49 Interval Mezi Starty 22-76 .93
Bezpecné Zastaveni Ménice Kmitoctu o
Bezpecnostni Nafizeni A J
Bezpecnostni Pozadavky Na Mechanickou Instalaci 19
Jazyk 0-01 66
Bezpec¢nostni Poznamka 9
N Jazykové Sady 1 66
Budici Rozdil Z.h./zp.v. 22-44 92
Jazykovy Balicek 2 L..66
Jmenovité Otacky Motoru 1-25 .n

C

Chlazeni 18,73,149 K
Chybové Zprévy 129
Kmitocet Motoru 1-23 n
. Kompenzace Pritoku 22-80 .93
C Komunikacni LLa132
&idlo KTY 130 [Konst. Ot. Hz] 311 -
[Konst. Ot. Ot./min.] 3-19 .76
Kontrola Otaceni Motoru 1-28 .n
D Kontrolky (LED diody) -
Datum A Cas 070 .79 KontrolniBody e
Délky A Priifezy Kabeld 143 Konverze Zpétné Vazby 1 20-01 .83
Detekce Nizkého Vykonu 22-21 o Konverze Zpétné Vazby 2 20-04 .85
Detekce Nizkych Otacek 22-22 1 Konverze Zpétné Vazby 3 20-07 85
DigitéIni Vstupy: a3 Krokové 65
Digitalni Vystup 44
Dobeh, Inv. e
Dotazeni Svorek .20 L
DST/Letni cas 0-74 70 Lch102 O
DST/Letni ¢as - konec 0-77 .0 LED diody 24
DST/Letni ¢as - zacatek 0-76 . Letmy Start 1:73 2
Literatura 4
E
Elektricka Instalace L2l M
Elektricky Vykon 10 Main Menu OO 4
Elektronickym Odpadem ] Max. Doba Zvyseni 22-46 33
Max. Proud Stt. Brzdy 2-16 LLra
Max. Uroveh Zp. Vazby 20-74 ..%
F Max. Zédana Hodnota 3-03 o
Formét Casu 0-72 [Maximalni Ota¢ky Motoru Hz] 4-14 ]

Formét Datumu 0-71 ) [Maximalni Otacky Motoru Ot./min.] 4-13
Funkce Brzdy 2-10 T4 Maximalni Zédana Hodnota/zpétna Vazba 20-14
Funkce Casové Prodlevy Pracovni Nuly 6-01 s Mechanicka Montaz

Funkce Casového Limitu Pracovni Nuly Pfi Pozarnim Rezimu 6-02 A Mechanické Rozméry

Funkce Pfi Chodu Nasucho 22-26 .92 Méni¢ Kmitoctu

Funkce Pfi Nulovém Priitoku 22-23 A Min. Doba Béhu 22-40
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Min. Doba Spanku 22-41 92 Pripojeni K Siti Pro A2 A A3 27
Min. Uroven Zp. Vazby 20-73 .50 Pfipojeni K Siti Pro B1, B2 A B3 .29
[Minimalni Otacky Motoru Hz] 4-12 s Pfipojeni K Siti Pro B4, C1 A C2 .30
[Minimalni Otacky Motoru Ot./min.] 4-11 18 Pfipojeni K Siti Pro C3 A C4 39
[Minimalni Otacky Pro Vypnuti Hz] 1-87 3 Pfipojeni Kabelem Usb. .
[Minimalni Otacky Pro Vypnuti Ot./min.] 1-86 LT3 Pfipojeni Motoru - Uvod .32
Minimalni Zadana Hodnota 3-02 74 Pfipojeni Pocitace K Ménici KmitoCtu .50
Minimalni Zédana Hodnota/zpétna Vazba 20-13 .85 Pfipojeni Relé Ao
Moment Pfi Pietrzeni Pasu 22-61 93 Pripojeni Sbérnice Rs-485 ./
Momentové Charakteristika 1-03 71,143 Pfipojeni Stejnosmérné Sbérnice 37
Montéz Do Panelu _— Pfipojeni VoliteIné Brzdy .38
Pistup K Ridicim Svorkam e
N Profibus DP-V1 .50
Proud Motoru 1-24 —4
Napéti Motoru 1-22 Provedené Zmény .48
Nastaveni Funkci Praitok PFi Jmenovitych Ota¢kach 22-00 95
Nastaveni Parametr(i Pratok V plénovaném Bodé 22-89 .95
Nastaveni Poloautomatického Obchazeni 4-64 Pulzni Start/stop .53
NLCP .38 Pulzni Vstupy .44
o
Obecné Technické Udaje 2143 Q?ick Menu 56,98
Obecné Varovéni. -
Ochrana A Vlastnosti a7 v
Ochrana Motoru a7 R
Ochrana Proti Kratkému Cyklu 22-75 .93 Radek Displeje 1.1 - Malé Pismo 0-20 .56
Ochrana Proti Nadproudu 22
Ochrana Vétve Obvodu 22 R
Ochrané Motoru 73
Odlehéeni kvl Nizkému Tlaku Vzduchu 148 Rampa 1, Doba Dobehu 3-42 -
Odleh¢eni Kvilli Teploté Okoli 148 Rampa 1, Doba Rozbehu 3:41 s
Odleh¢eni Na Nizké Otacky 149 Reléove Vystupy 145
Okoli: 146 ReléovyVystup .
[Otécky Pii Nulovém Priitoku Hz] 22-84 %4
[Otacky PFi Nulovém Priitoku Ot/min.] 22-83 o4 R
[Otacky Probuzeni Hz] 22:43 - Retézce Typového Oznaceni (t/c)
[Otacky Probuzeni Ot./min.] 22-42 92
[Otacky V planovaném Bodé Hz] 22-86 94
[Otacky V planovaném Bodé Ot./min.] 22-85 L9 R
Rezim Hlavni Nabidky L..e4
P Rezim Konfigurace 1-00 s
) Rezim Rychlé Nabidky L..a8
Parametrt Motoru 23 Rezimem Rychlého Menu 56
PELY AL
Pevné Zad. Hodnota 3-10 75
[PID, aktiva¢ni otacky Hz] 20-83 .9 R
[PID, aktiva¢ni otacky ot./min.] 20-82 220 Ridici Charakteristiky 145
PID, automatické |. 20-79 .9 Ridici Kabely 21,22
PID, integracni ¢asova konstanta 20-94 Lo Ridici Karta, 24 V Dc Vystup 145
PID, normaini nebo inverzni fizeni 20-81 2220 Ridici Karta, Sériova Komunikace Prostfednictvim Usb: e
PID, proporciondlni zesileni 20-93 0 Ridici Karta, Sériova Komunikace Rs-485: 144
PID, zména vystupu 20-72 _— Ridici Karta, Vystup 10 V Dc 045
Pojistky 22 Ridici Svorky .-
Pojistky Nezajistujici Shodu S Ul Od 200 V Do 480 V .23 Rizeni Pfepéti 2-17 74
Pojistky Zajistujici Shodu S U, 200 - 240 V .24
Pokyny K Likvidaci a3
Poplachy A Vystrahy 125 R
Préce S Grafickym (glcp) 54 Rozptylové Reaktance Statoru e
Prehled Sitovych Vodict 26 Rychlého Menu -1
Prehled Zapojeni MotorG .33 Rychly Pfenos Nastaveni Parametri Pomoci Ovladaciho Panelu Glcp 5
Prepinace 5201, 5202 A S801 4
Pfidrzny DC proud/proud predeht. 2-00 LLra S
Priklad A Vyzkouseni Zapojeni 37
Pfiklad Zmény Hodnoty Parametru L..a8 2ady 3 Piislufenstvim e
biiklady Aplikact 5 Sériova Komunikace 146
Pipojent K Motoru Pro C3 A C4 36 Seznam Kodu Poplachi/vystrah 27
Pfipojeni K Siti A Uzemnéni Pro B1 A B2 29 sinusovy Fill -3
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Sitové Napajeni 137,141
Smér Otaceni Motoru 4-10 —]
Software Pro Nastavovani Mct 10 .20
Softwarova Verze 3
Softwarové Nastroje Pro Pocitat .50
Spinaci Kmitocet 14-01 83
Start/stop 2
Status .38
Stavové Zpravy ok
Stejnosmérného Meziobvodu 129
Stinéné/pancérované. 22
Svorka 27, Digitalni Vstup 5-12 A
Svorka 27, Rezim 5-01 —
Svorka 29, Digitélni Vstup 5-13 e
Svorka 29, Rezim 5-02 -
Svorka 42, Vystup 6-50 .8l
Svorka 42, Vystup, Max. Méfitko 6-52 .82
Svorka 42, Vystup, Min. Méfitko 6-51 .82
Svorka 53, Casova Konstanta Filtru 6-16 .80
Svorka 53, Detekce Pracovni Nuly 6-17 .80
Svorka 53, Maly Proud 6-12 .80
Svorka 53, Nizké Z. H./zp&tna Vazba 6-14 .80
Svorka 53, Nizké Napéti 6-10 .80
Svorka 53, Velky Proud 6-13 .80
Svorka 53, Vlys. Z. H./zpétn4 Vazba 6-15 .80
Svorka 53, Vysoké Napéti 6-11 080
Svorka 54, Casova Konstanta Filtru 6-26 .81
Svorka 54, Detekce Pracovni Nuly 6-27 .81
Svorka 54, Maly Proud 6-22 .80
Svorka 54, Nizké Z. H./zpétna Vazba 6-24 1
Svorka 54, Nizké Napéti 6-20 —
Svorka 54, Velky Proud 6-23 .8
Svorka 54, Vlys. Z. H./zpétna Vazba 6-25 .81
Svorka 54, Vysoké Napéti 6-21 .80
T

Tepelna Ochrana Motoru 1-90 D3
Termistor T3
test AMA -
Tlak P¥i Jmenovitych Otackach 22-88 )
Tlak P¥i Otackach Nulového Pratoku 22-87 .94
Tii Zplisoby Ovladani -
Typ Zpétné Vazby 20-70 089
Typového Stitku .
Typovém Stitku Motoru. .6
Typovy Kod Pro Nizké A Stredni Vykony ——
Typovy Stitek Motoru A6

V)

Upozornéni

”

V)

Uroven Napéti 143
Uvedeni Do Provozu L8
Uzemnéni A It Sité L2
Varovani Pred Ndhodnym Rozbéhem o
Varovani Pred Vysokym Napétim A
Vychozi Nastaveni -
[Vykon Motoru Hp] 1-21 Al

[Vykon Motoru Kw] 1-20

Vykon PID regulatoru 20-71

Vykon Ridici Karty

Vypocet Pracovniho Bodu 22-82

Vystraha: Nizké Zpétna Vazba 4-56

Vystraha: Vysokd Zpétnd Vazba 4-57

Vystraha: Vysoké Otacky 4-53

Vystupni Vykon (u, V, W)

Vystupni Vykon Motoru

~

z

Zadand Hodnota 120-21

Zadana Hodnota 2 20-22

z

Zastaveni Volnym Dobéhem

Zavére¢na Optimalizace A Test

Zaznamy

Zdroj 1 Zadané Hodnoty 3-15

Zdroj 2 Z4dané Hodnoty 3-16

Zdroj Termistoru 1-93

Zdroj Zpétné Vazby 1 20-00

Zdroj Zpétné Vazby 2 20-03

Zdroj Zpétné Vazby 3 20-06

Zdrojova Jednotka Zpétné Vazby 1 20-02

Zkratky A Standardy

Zména Datové Hodnoty

Zména Hodnot Parametru

Zména Skupiny Ciselnych Datovych Hodnot

Zména Textovych Hodnot

Zména Udaji

Zobrazovany Text 1 0-37

Zobrazovany Text 2 0-38

Zobrazovany Text 3 0-39

Zpozdéni Pfi Chodu Nasucho 22-27

Zpozdéni Pfi Nulovém Pratoku 22-24

Zpozdéni Startu 1-71

Zvyseni Zadané Hodnoty 22-45
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