F 540-028-10 (2019-02-21) (F540_028_10)

STAVEBNI TECHNICKE
OSVEDCENI
evidencéni cislo 12.094.990

vydané podle § 3 odst. 3 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady
¢. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.

vyrobci:

C.1.C. Jan Hiebec s.r.o.
Na Zlaté stezce 1075
263 01 Dobris
IC: 26758733

na vyrobek:
Nazev: Vzduchové klimatizaéni jednotky pro venkovni uZiti.
Typ: H — Sestavné klimatizacni jednotky s étvercovym
prifezem
HL — Sestavné klimatiza¢ni jednotky s obdélnikovym
prurezem.
Popis vyrobku: Standardni jednotky jsou ureny pro dopravu a

upravu vzduchu ve vétracich, vytapécich a
klimatizaénich zafizenich ve vnitfnim prostredi bez
nebezpedi vybuchu.
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Vyrobce: C.I.C. Jan Hfebec s.r.0.,
Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobfis
Identifikace vyrobku: Technické (daje a informace pro pouzivani, montaz,

udrzbu a servis, véetné zpUsobu identifikace jsou
popsany v privodni dokumentaci jednotlivych
pouzivanych komponentu. Dale viz pfiloha tohoto

dokumentu.
Vymezeni zpusobu Jednotky jsou uréeny pro dopravu a Upravu vzduchu
pouziti: v nizko a vysokotlakych vétracich, vytapécich a

klimatizacnich systémech bez nebezpedi vybuchu,
kde pfimo nepulsobi ucinky povétrnostnich vlivu.

Toto osvédéeni se vydava na zakladé posouzeni podkladl vyrobce a vymezeni
technickych vlastnosti vyrobku ve vztahu k zakladnim pozadavkim na stavbu
(a na zakladé ovéfovacich zkousek vzorku vyrobku a jejich vyhodnoceni).

Vymezené technické vlastnosti vyrobku jsou uvedeny v pfiloze tohoto
osvédceni, ktera tvofi jeho nedilnou souéast a obsahuje 1 stranu.

Toto osvédcéeni ma platnost do: 19.03.2024

V Praze, dne 19.03.2019

za Autorizovanou osobu 211
Pavla Nerandzi¢ova
vedouci Utvaru certifikaci

ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE
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TUV SUD Czech s.r.0. ® Novodvorska 994 e 14221 Prague 4 e Czech Republic e certification@tuv-sud.cz Tav




Pfiloha k STO ev. ¢. 12.094.990

Technické vlastnosti vyrobku byly posouzeny podle téchto podkladii vyrobce:

O Katalog pod ozna¢enim TP12105_4_CZ pro klimatizaéni jednotky fady H a HL.
0 Montazni pfedpis pod oznac¢enim TP12105_4_CZ v.2 pro klimatiza&ni jednotky H a HL
0 Kompletni seznam dokumentace je uveden v odstavci pfedloZzené podklady ve Zpravé o hodnoceni
€. 12.077.636.
Udaje o technickych vlastnostech vyrobku, jejich arovni a postupech jejich zjisténi:
Zakladni pozadavek Technicky Pozadovana vlastnost Postup
NV €. 163/2002 Sb. pfedpis, norma zjisténi
1. Mechanicka odolnost a CSN EN 1886 Mechanické viastnosti CSN EN 1886
stabilita
2. Pozarni bezpeénost CSN 061008 Otepleni, bezpe&né vzdalenosti | CSN 061008

3. Hygiena, ochrana zdravi
a zivotniho prostredi

CSN EN I1SO 16890-4

Pozadavky na filtry vzduchu

CSN EN I1SO 16890-4

3. Hygiena, ochrana zdravi CSN EN 378-1 Pozadavek na tésnost okruhu | CSN EN 378-1
a Zivotniho prostredi CSN EN 378-2 provoznich naplini (jen pokud je | SgN EN 378-2
nebezpetna)
4. Bezpecnost pfi uzivani CSN EN 378-3 Bezpeénostni pozadavky pro CSN EN 60204-1 ed.2

chladici a
klimatizacni zatizeni

4. Bezpecnost pfi uzivani

CSN EN 60335-1 ed.3

Bezpeénost elektrickych
spotiebiéi.
V8eobecné poZadavky.

CSN EN 60204-1 ed.2,
CSN EN 60335-1 ed.3,
CSN EN 60335-2-40 ed.2

4. Bezpec&nost pii uZivani

CSN EN ISO 12100

Bezpecnost strojnich zafizeni.

CSN EN ISO 12100

4. Bezpeé&nost pii uZivani

CSN EN 1SO 13857

Bezpecne vzdalenosti pfi
dosahu
k nebezpetnym mistiim

CSN EN ISO 13857

5. Ochrana proti hluku

CSN EN ISO 4871

PoZadavky na hluénost

CSNENISO 3741
CSN EN ISO 3744
CSN EN ISO 11202

6. Uspora energie a ochrana tepla

CSN EN 14511-4

Chladici vykon
Chladici faktor EER

CSN EN 14511-2,3
CSN EN 12599
CSN EN 306

CSN EN 12238
CSN EN 12239
CSN EN 12589

6. Uspora energie a ochrana tepla

CSN EN 14511-4

Tepelny vykon
Topny faktor COP

CSN EN 305,
CSN EN 308,
CSN EN 810
CSN EN 14511-2,3

Upresiiujici pozadavky na posuzovani:

Vyrobek je zafazen v pfiloze €. 2, vyrobkové skupiné 10.8 podle NV ¢.163/2002 Sb. a jejich shoda
bude posuzovana podle § 7 téhoz nafizeni.
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